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Transceivery 

Flex-6000 

Flex Radio Systems 
oferuje zaawansowane 
radiostacje SDR oraz 
odbiornik Flex-6700R 


KG-UV9D 

Radiotelefon przenosny 
VHF/UHF zapewnia 
nadawanie w 134-174 
MHz/400-512 MHz 


Mata i lekka radiosta- 
cja cyfrowa pracuj^ca 
emisja DMR i analogo 
W4 FM 








CYFROWE RADIOTELEFONY VHF I UHF 

IC-FIOOOD 

IC-F2QOOD 


TM 


IDAS tryb konwencjonalny 

Single-site trunking Type-D 

Smukty, kompaktowy i lekki 

IP67 - ochrona przed wod$ i kurzem 

Wbudowany sensor ruchu. 
funkcje man-down i lone worker 
w standardzie 
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Dobra jakosc audio 
w hatasliwym otoczeniu 

Duza zywotnosc akumulatora 

(do 18h pracy z akumulatorem BP-280) 

Funkcja zapowiedzi kanatow 
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W n merze 


Odwiedz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 


swiat 
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Artykut z oktadki - str. 36 


Odbiorniki globalne Tecsun 

Odbiorniki globalne umozliwiajq w prosty i tani 
sposob stuchac informacji z catego swiata 
praktycznie w kazdym zak^tku naszego globu. 

DziQki wykorzystaniu fal dtugich, srednich 
czy krotkich i ich szczegolnych wtasciwosci 
propagacyjnych, uzaleznionych od pory dnia, 
mozliwe jest odbieranie stacji broadcastingo- 
wych z catego swiata. 



Wydawca miesiecznika „Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 

03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: Wydawnlctwo 

Wieslaw Marciniak AVTnaiezy 

dolzby 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, Wydawcow 

ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 




Prasy 


tel. 22 257 84 49 

Stall wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczynski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek 


A 


Miesiqcznik 

wvrozniony 

Odznakq 

Honorow^ 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji 
nadestanych artykufow. Za tresc reklam i ogtoszen 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen 
i uktadow elektronicznych oraz ich usprawnien 
zamieszczone w SR mogq bye wykorzystane wytqcznie 
do wfasnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do innych 
celow, zwfaszcza do dziafalnosci zarobkowej, wymaga 
zgody autora opisu. 
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Transceivery 

Flex-6000 

Oprocz radiostacji SDR klasy 
popularnej Flex-1500 firma Flex 
Radio Systems oferuje zaawanso- 
wane modele serii Flex-6000 oraz 
odbiornik Flex-6700R. Wszystkie 
one pozwalaje na rownolegty 
odbior dwoch lub wiqcej niezalez- 
nych podzakresow o szerokosci 
7 lub 14 MFIz, ktore pokrywaje 
petny zakres HF i 6 m, a Flex-6700 
takze 2 m. Radiostacje tej serii 
pracuje z bezposrednie przemiane 
analogowo-cyfrowe w odbiorniku 
i bezposrednie cyfrowe przemiane 
wzwyz w nadajniku. 




Str. 28 


Hytera PD365 

PD365 jest radiostacje cyfrowe pra- 
cujece emisje DMR i analogowe FM 
w zakresach 430-470 lub 400-440 
MFIz obejmujecym amatorskie pasmo 
70 cm. Jest mata i lekka, wygod- 
na do zabrania wszqdzie ze sobe, 
dodatkowo ma efektowny wygl^d 
i w stosunku do innych modeli bardzo 
atrakcyjne cenq. Dla pasma 446 MFIz 
dostqpny jest model PD365LF. 


Str. 21 


Anan-100DE 

Radiostacja Anan-IOODE jest jednym z piqciu modeli wchodzecych w sktad serii 
radiostacji programowalnych (SDR) indyjskiej firmy Apache Labs. Najprostsze 
i najtansze z nich dysponuje moce wyjsciowe 1 0 W, a najbardziej luksusowy 
- moce 200 W. Tory 
odbiorcze rozniesiq 
szerokosci^ i liczbe 
rownolegle wyswietla- 
nych na ekranie pod- 
zakresow (umownych 
rownolegtych odbiorni- 
kow) oraz liczbe gniazd 
antenowych. 



Str. 46 





Projekty mikrofalowe 



W artykule zostaty opisane trzy 
projekty z konkursu PUK UKF-2015 
(Przydatne Urz^dzenia Krotkofa- 
larskie) prezentowane podczas II 
Sympozjum Integracyjnego „Radio- 
komunikacja UKF”: dwukanatowy mi- 
kroprocesorowy miernik mocy w.cz. 
oraz SWR wg SQ9JKV, stabilizowany 
sygnatem GPS generator wzorcowy 
1 0 MFIz wg SP7CKH, beacon wielo- 
modowy UKF wg SP5MX. 


A K C J I 


DziQki pomocy zaprzyjaznionej firmy ERcomER 
zamieszczamy przydatne zestawienie najnowszych od- 
biornikow globalnych Tecsun, aby przed ich zakupem 
mozna byto dokonac racjonalnego wyboru. 

W SR nie ma 
sezonu ogorkowego 

Panuje powszechne przekonanie, ze w sezonie ogorkowym 
nie dzieje si$ nic ciekawego. Nie dotyczy to naszego miesigcz- 
nika. W. czasie rekordowych upatow sierpniozm/ch zebralismy 
produkty radiowe, ktore mogq zadekazvic szersze grono Czy- 
telnikow, zarowno profesjonalistow, jak i amatordw. 

Zaczynamy od sprzgtu dla kazdego, czyli odbiornikow 
globalnych , ktore > pomimo rozwoju Internetu, wciqz cieszq. si§ 
duzym powodzeniem, poniewaz w prosty i tani sposob umoz- 
liwiajq sluchanie stacji broadcastingozoych z calego swiata. Co 
wazne, nie trzeba przy tym starac si$ o jakies i rozbudowane in- 
stalacje antenowe, bo najczgsdej zvystarcza antena wbudowana 
w odbiornik globalny lub - w przypadku bardzo dalekich stacji 
- co najwyzej przyslowiozvy kawalek drutu. 

Dla krotkofalowcow interesujqce mogq bye te odbiorniki 
globalne, ktore sq wyposazone w mozliwosc odbioru emisji 
jednowstggowych SSB/CW, pozwalajqce rowniez na odbior 
stacji na pasmach amatorskich lub, po podlqczeniu do kom- 
putera, transmisji dla marynarzy, prognoz i map pogodo- 
wych czy innych transmisji cyfrowych. 

Wsrod wielu firm produkujqcych takie odbiorniki prym 
wiedzie firma z ponad 20-letnim doswiadezeniem - Tecsun , 
bgdqca liderem w jakosci i 'funkcjonalnosci zastosowanych 
rozwiqzah. Dzifki pomocy zaprzyjaznionej firmy ERco- 
mER zamieszczamy przydatne zestawienie najnowszych 
odbiornikow globalnych Tecsun, aby przed ich zakupem 
mozna byto dokonac racjonalnego wyboru. 

Z pewnosciq nie tylko zwolennicy VHF/UHF zwrocq 
uwagg na wprowadzony na rynek radiotelefon Wouxun 
KG-UV9D, ktory, oprocz nadawania w zakresach 2 m i70 
cm, zapewnia odbior w pasmach 76-985 MHz. Dzigki temu 
wbudowany odbiornik szerokopasmowy umozliwia migdzy 
innymi odbior stacji UKF FM i odstuch pasma lotniczego 
108-136 MHz w emisji AM . 

Czytelnicy o dose zasobnych portfelach zapewne zain- 
teresujq si$ najnowszymi radiostaejami z cyfrowq obrobkq 
sygnatow: Flex-6000 i Anan-100 DE, zajmujqcymi czolowe 
miejsca w rankingu najlepszych transceiverow na pasma 
amatorskie. Z kolei prezentowana Hytera PD365 , pracujqca 
cyfrowq emisjq DMR i analogowq FM, jest najlepszym do- 
wodem, ze aby zwrocic na siebie uwag$, nie trzeba nalezec 
do najwyzszych kategorii cenowych. 

Nie tylko dla zwolennikow UKF, ale takze dla tych, 
ktorzy chcq wyposazyc swoje domowe laboratorium w wyz- 
sze zakresy pomiarowe, interesujqce b$dq opisy kolejnych 
projektow mikrofalowych zgtoszonych w ramach prac kon- 
kursozvych PUK-UKF 2015 . Przedstawiamy je w catosci, bo 
za chwilg pojawiq si$ kolejne opisy, tym razem ze spotkania 
technicznego w Burzeninie (mam nadziejg, ze konstrukto- 
rzy nie zawiodq, bo dla najciekawszych opracowah redakcja 
przygotowala kilka praktycznych nagrod). 

Oczywiscie nie zapomnielismy tez o antenach radioko- 
munikacyjnych, w tym do CB-radia. 

Tak si$ zapgdzilismy w prezentowaniu nowosci, ze za- 
braklo juz miejsca na bardzo interesujqcy i zarazem obszerny 
wywiad pt. Rekordowy zasigg APRS HF. Zamiescimy go za 
miesiqc, ale juz teraz czujg si$ w 
obowiqzku poinformowac, ze nasz 
rozmowca Witek SQ9CW1 podczas 
majowej podrozy na Losia wystal 
z Niemiec ramkg APRS, ktora zo- 
stala odebrana w Australii, co daje 
dy stans 15 830 km i jest prawdo- 
podobnie rekordem swiata! 

Przyjemnej lektury i do spo- 
tkania w Burzeninie! 

Andrzej Janeczek 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


BP 5.0 FHD-WIFI 



Rejestrator wideo z Wi-Fi 



Blaupunkt wprowadza na polski rynek 
nowy model cyfrowego rejestratora wideo 
BP 5.0 FHD-WIFI, dzi^ki ktoremu uzyt- 
kownik ma mozliwosc rejestracji nie tylko 
zdarzen drogowych, ale tez zapis filmow 
z wykorzystaniem rejestratora jako kamery 
sportowej (wodoszczelna obudowa WPH 
5.0 umozliwia zabranie rejestratora do 
k^pieli i nurkowania do gl^bokosci okolo 
10 m). 

Material z przebiegu trasy nagrywany jest 
w p^tli na kart^ o pojemnosci do 64 GB, 
dzi^ki czemu mozliwe jest zapisywanie 
dluzsze niz w wi^kszosd konkurencyjnych 
tego typu rejestratorow dost^pnych na 
rynku. Wbudowany akcelerometr, dzi^ki 


ktoremu rejestrator automatycznie zal^czy 
proces nagrywania, gdy zostanie wykryty 
ruch przed obiektywem, zablokuje takze 
mozliwosc nadpisania lub nieumyslnego 
skasowania filmu nagranego podczas zda- 
rzenia drogowego, kiedy wartosc przeciq- 
zenia przekroczy ustawiony limit. Dzi^ki 
zastosowaniu opcjonalnego modulu SCM 
5.0 GPS otrzymujemy rowniez zapis prze- 
jechanej trasy zobrazowany na Google 
Maps oraz takie parametry jazdy, jak pr^d- 
kosc czy kierunek. Akumulator pozwala 
na okolo 60 minut pracy zarowno w trybie 
nagrywania, jak i streamingu obrazu na 
serwer 

Rejestrator BP 5.0 FHD-WIFI zawiewrea 
ultraszerokok^tny obiektyw typu Fixed 
Focus, zapewniaj^cy szczegolowy obraz 
wideo, dzi^ki czemu k^t widzenia jest 
szerszy, tak wi^c wi^kszy kadr zostanie 
uchwycony przez kamery. Uzytkownik, 
dzi^ki wysokiej klasy przetwornikowi 
Ambarella A 7, ma mozliwosc zapisania 
nagranego materialu w formacie MP4 
w rozdzielczosciach 2304x1296 (Super 
HD 1296/30fps) lub 1920x1080 (FHD 
1080p/30fps). Rejestrator pozwala rowniez 
na wykonywanie zdj^c o rozdzielczosci 
2048x1536. Wbudowany 2" wyswietlacz 
LCD umozliwia podglqd nagrywanego 
materialu na zywo, jak rowniez przeglq- 
danie wczesniej zarejestrowanych filmow 
z trasy. Sluzy takze do wyswietlania do- 
st^pnych funkcji i dokonywania zmian 
w zaawansowanych ustawieniach urzq- 
dzenia. BP 5.0 FHD-WIFI zawiera wbudo- 


wany mikrofon oraz glosnik, dzi^ki ktore- 
mu mozemy odsluchac dzwi^k z nagran 
oglqdanych na wyswietlaczu. 

BP 5.0 FHD-WIFI, dzi^ki aplikacji do- 
st^pnej na stronie firmy Blaupunkt lub 
w sklepie Play Store i AppStore, mozna 
rowniez obslugiwac za pomocq smartfo- 
na, dzi^ki czemu otrzymujemy latwiejszy 
w obsludze interfejs uzytkownika oraz 
dost^p do zaawansowanych ustawien 
rejestratora. L^cznosc pomi^dzy rejestra- 
torem, a urzqdzeniem mobilnym odbywa 
si^ za pomocq wbudowanego modulu 
Wi-Fi. Smartfon mozemy podlqczyc bez- 
posrednio lub za pomoc^ serwera Unieye 
Cloud. Ta druga opcja pozwala na wy- 
korzystanie rejestratora jako elementu 
monitorujqcego pojazd podczas naszej 
nieobecnosci. 

[www.blaupunkt.com] 



MFJ-226 


Analizator antenowy MFJ VNA 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci: 1-230 MHz 

■ rozdzielczosc: 1 Hz 

■ zakres SWR: 1-10 

■ impedancja pomiarowa SWR: 50 i 75 Q 

■ wyswietlanie wartosci SWR: numerycz- 
nie lub graficznie 

■ zakres R, X: w postaci numerycznej 
0-1000, -1000-1000, w graficznej 0-200, 
-200-200 

Tryby wyswietlania: 

■ SWR pojedynczo lub wiele cz^stotliwosci 

■ SWR, straty powrotne, R, X, Z, L, C przy 
pojedynczej cz^stotliwosci 

■ graficzny SWR: 100 punktow 

■ graficzny R, X: 100 punktow 

■ zlqcze w.cz.: SO-239 

■ ksztaltsygnaluwyjsdowego: prostolqtny 

■ poziom wyjsciowy: ok. +10 dBm (dla 
obdqzenia 50 Q) 

■ zasilanie: 3 V (2 baterie alkaliczne 1,5 V 
AA lub 2 akumulatory Ni-MH) 

■ wymiary : 265 X 108 X 64 mm 

■ waga: 264 g 

[www.mfjenterprises.com] 


MFJ-226 to nowy analizator antenowy MFJ 
VNA z maksymalnq cz^stotliwosciq pracy 
230 MHz i rozdzielczosdq 1 Hz. 

Urzqdzenie jest zaprojektowane do testo- 
wania, strojenia oraz naprawy anten ilinii 
zasilajqcych. Charakteryzuje si^ latwosci^ 
obslugi oraz wieloma przydatnymi funk- 
cjami. 

Urz^dzenie jest wyposazone wcieklo- 
krystaliczny interfejs graficzny 128x64 
pikseli oraz 16 klawiszy na wodoodpornej 
klawiaturze. 

Aktualizowanie oprogramowania odbywa 
si^ przez port USB. 

Mozliwosci pomiarowe analizatora: 

■ pomiar SWR oraz impedancji 

■ szybkie sprawdzenie anteny 

■ zestrojenie anteny do rezonansu 

■ pomiar i porownanie SWR oraz impe- 
dancji przed i po pewnym wydarzeniu 
(np. deszcz, wichura) 

■ tworzenie linii zasilaj^cych i pomiar ich 
parametrow 

■ testowanie kabli i lokalizacja uszkodze- 



1 1O230 MHl MFJ-226 

Oruphltiii fmpt Juni« .4n4iI^|E*r 


f 

'T' ^ r^i 

' T 7 T )f ; 8 r, r T y , )r7' 

?ol 




Swiat Radio Wrzesieri 201 5 


6 









INFO 


Hytera PD415 


Cyfrowy radiotelefon DMR 


Nowy cyfrowy radiotelefon Hytera PD415 
wyroznia si^ lekky, ergonomiczny kon- 
strukcjy, wysoky funkcjonalnosciy oraz 
znakomitymi parametrami. Radiotelefon 
zaprojektowany zgodnie ze standardem 
DMR spelnia wszystkie jego 
wymogi. 

Seria PD415 oferuje doskonale 
mozliwosd nawet w trudnych 
warunkach pracy (wspolczyn- 
nik szczelnosri IP54). 

W komplecie z akumulato- 
rem Li-Ion, zaczepem do pa- 
ska i szybky ladowarky. 

Podstawowe parametry ra- 
diotelefonu: 

■ zakres cz^stotliwosci: 136— 

174 MHz/VHF, 400-470 
MHz i 450-529 MHz/UHF 

■ moc wyjsciowa: 1 W i 5 
WVHF / lWi4W/UHF 

■ liczba kanalow: 32 

■ kroki cz^stotliwosci: 12,5, 

25 kHz 

■ napi^cie zasilania 7,4 V 
(akumulator 1500 lub 2000 
mA) 

■ wymiary: 112x55x31 mm 

■ waga: okolo 270 g 
Standard DMR w PD415 
zapewnia lepsz y jakosc roz- 
mowy w porownaniu z roz- 
wiyzaniami analogowymi (w 


sytuacji, kiedy uzytkownik pracuje na gra- 
nicy zasi^gu radiowego). 

Dzi^ki stosowanej technologii TDMA czas 
pracy radiostacji w trybie cyfrowym jest 
0 40% dluzszy w porownaniu z czasem 
pracy akumulatorow tradycyj- 
nych radiostacji analogowych. 
Wbudowany czytnik RFID 
umozliwia uruchamianie sys- 
temu kontroli pracownikow. 
Urzydzenie jest zamkni^te 
w solidnej i odpornej obu- 
dowie, co sprawia, ze nie- 
wymagajycy licencji radiote- 
lefon PD505LF firmy Hytera 
jest idealnym kompanem we 
wszystkich sytuacjach, gdzie 
konieczne jest zastosowanie 
profesjonalnego i solidnego 
radiotelefonu. Ksztalt i wzor- 
nictwo zostaly oparte na kla- 
sycznych radiotelefonach. Jego 
solidna budowa oraz bogaty 
zestaw funkcji wlycznie z szy- 
frowaniem zapewniajy bez- 
pieczny komunikaeji w kazdej 
sytuacji. 

PD415 doskonale sprawdzi si^ 
w takich branzach jak; ochro- 
na fizyczna, branza budowla- 
na, gospodarka rolna, admini- 
stracja nieruchomosciami, itd. 
[www.rfcom.pl] 


ASUS RP-N12 


Ekspander zasi^gu sieci Wi-Fi 


Bezprzewodowy wzmacniacz sygnalu RP- 
N12 zwi^ksza pokrycie sygnalem dzi^ki 
dwom zewn^trznym antenom MIMO. 
Umozliwiajy one wyeliminowanie „bialych 
plam" sygnalu i zwi^kszajy zasi^g dowol- 
nego routera bezprzewodowego. Urzydze- 
nie pelni funkcji wzmacniacza i moze roz- 
szerzyc Wi-Fi na kazdy zakytek domu - na- 
wet na trudnodost^pne i najdalej polozone 
od routera miejsca. Dostarcza niezawodne 
pokrycie szybkim Internetem dla znajdu- 
jycych si^ w gospodarstwie domowym 
notebookow, tabletow, smartfonow, konsoli 
do gier czy inteligentnych 
telewizorow. 

Chcyc sparowac RP-N12 
z routerem, wystarczy 
nacisnyc przycisk WPS 
i proces konfiguracji roz- 
pocznie si^ samoczynnie. 
Zoptymalizowane dziala- 
nie urzydzenia przeklada 
si^ na plynne polyczenie. 

Zaawansowane ustawie- 
nia dost^pne sy po podly- 
czeniu RP-N12 do kompu- 
tera PC kablem Ethernet 
i otwarciu menu konfigu- 


racyjnego opartego na przeglydarce - bez 
potrzeby korzystania z plyty czy aplikacji. 
Ekspander mozna rowniez skonfigurowac 
bezprzewodowo za pomocy np. tabletu. 

Na przednim panelu ekspandera zostaly 
umieszczone diody LED, ktore wskazujy 
sil^ sygnalu. Dla uzyskania najlepszych 
rezultatow RP-N12 musi znalezc siq w ob- 
r^bie stabilnego Internetu i powinien bye 
umieszczony pomi^dzy routerem a ob- 
szarem, gdzie chcemy poprawic zasi^g 
bezprzewodowy. Diody LED pomagajy 
uzytkownikowi ocenic, w ktorym miejscu 
jest najlepsze pokrycie, a tym 
samym gdzie najlepiej ustawic 
wzmacmacz. 

Funkcja Roaming Assist jest 
przydatna wtedy, gdy prze- 
mieszczamy si^ np. z tabletem 
po domu. Automatycznie poly- 
czy urzydzenie z najsilniejszym 
sygnalem Wi-Fi - niezaleznie od 
tego, czy b^dzie ono pochodzi- 
lo z routera, czy wzmacniacza. 
W ten sposob uzyskujemy nie- 
zawodna lycznosc w dowolnym 
miejscu w budynku. 
[www.asuss.com] 



Transmisja danych 
w pasmie 868 MHz 

Nowe radiomodemy PCD7.T4850-RF firmy Saia Burgess 
Controls umozliwiajy bezprzewodowy transmisjy danych 
w wolnym pasmie 868 MHz. Zapewniajy komunikaejp 
z urzydzeniami zdalnymi wyposazonymi w dowolny protokot 
oparty na standardzie RS-485, w ktorym dtugosc ramki nie 
przekraeza 500 bajtow. 

PCD7.T4850-RF pracuje w trybie anteny wewnytrznej (ktory 
ma wbudowany), ale mozliwe jest rowniez uzyeie anteny 
zewnytrznej, podtyczanej do gniazda micro-USB za pomocy 
dotyezonej tyczowki. Z anteny wewnytrzny modut osiyga 
zasigg do 2 km, z pomocy anteny zewngtrznej - do 4 km. 
Wykorzystanie radiomodemu to doskonata alternatywa 
dla komunikaeji kablowej w lokalizacjach, gdzie potozenie 
okablowania jest trudne lub niemozliwe np. w obiektach 
zabytkowych. Dotychczasowe refereneje PCD7.T4850-RF 
potwierdzajy rowniez przydatnosc urzydzeh wtransmisji 
danych pomiarowych dotyczycych zuzyeia energii elektrycz- 
nej, ciepta i innych mediow, atakze w komunikaeji miydzy 
sterownikami w aplikacjach infrastrukturalnych. 
Radiomodemy te sy bardzo proste w obstudze, a ich kon- 
figuraeja ogranicza siy do ustawienia dwoch parametrow: 
szybkosci transmisji radiowej (RF Baudrate) i numeru kanafu 
radiowego (RF Channel). Mozna wnich modyfikowac para- 
metry za pomocy przetyeznikow, ktore znajdujy siy na ptycie 
czotowej urzydzenia. 

[www.sabur.com.pl] 

Router 4G MRD-455 

W ofercie Westermo pojawit siy przemystowy router 4G 

0 symbolu MRD-455, zapewniajycy bezpieczny dostyp do 
systemow SCADA, interfejsow HMI i sterownikow PLC. Jest 
on przystosowany do standardow GPRS, EDGE, 3G, HSPA 

1 4G LTE, umozliwiajyc transmisjy danych z maksymalny 
szybkosciy 100 Mb/s w kanale downlink i 50 Mb/s w kanale 
uplink. Urzydzenie jest wyposazone w dwa sloty dla kart SIM 
uniezalezniajyce go od pojedynezego dostawey ustug tele- 
komunikacyjnych, odbiornik GPS umozliwiajycy sledzenie 
lokalizaeji sprzytu i firewall zabezpieczajycy przed nieautory- 
zowanym dostypem. 

Router obstuguje standard VPN pozwalajycy na tworze- 
nie bezpiecznego tunelu komunikacyjnego w ogolnodo- 
stypnych sieciach. Moze bye zarzydzany, monitorowany 
i aktualizowany za pomocy wiadomosci SMS, co eliminuje 
konieeznose fizyeznego dostypu do urzydzenia. 

MRD-455 jest wyposazony w2-portowy switch Fast Ether- 
net, port szeregowy RS-232, sygnalizacyjne diody LED 
na panelu frontowym. Caiosc jest zamkniyta w obudowie 
przystosowanej do montazu na szynie DIN o wymiarach 
103x103x53 mm. 

[www.elmark.com] 

Bezprzewodowy router kolejowy 

Firma Moxa wprowadzita nowy komputer przemystowy 
MAR-2000 do zastosowah kolejowych. Zaprojektowany zo- 
stat do roli gtownego routera bezprzewodowego (2/3 x 3G, 
1/2 x WiFi, ARM Linux) w sktadzie kolejowym. Innowacyjne 
oprogramowanie, zjakim jest dostarezany, dba o niezakto- 
cone przetyezanie ruchu sieciowego pomiydzy dwoma lub 
trzeba tyczami komorkowymi. 

MAR-2000 firmy Moxa to zaawansowany router dla kolejnic- 
twa, oparty o procesor w architekturze ARM. Wyposazony 
jest w procesor Intel XScale IP435, 533 MHz, 512 MB DDR2 
RAM, 32 MB + 512 MB pamiQCi Flash do przechowy- 
wania systemu oraz danych uzytkownika. Pamiyc mozna 
rozszerzyc za pomocy kart Comapct Flash. Dwa interfejsy 
Ethernet 10/100 Mbps umozliwiajy zbudowanie redundant- 
nego potyezenia do komputera. W urzydzeniu znajdujy siy 
tez 2 porty szeregowe do podtyezenia dodatkowego osprzytu 
z RS-232/422/485, a wbudowany odbiornik GPS pozwoli 
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na odczyt aktualnej pozycji pociqgu. Wbudowane 4 wyjscia 
i wejscia cyfrowe mogq okazac sic pomocne w zaimplemen- 
towaniu szybkiej zmiany konfiguracji komputera za pomocq 
podtqczonych do nich przyciskow lub np. do sygnalizacji roz- 
nych zdarzen typu otwarcie szafy rozdzielczej/sterowniczej. 
Koputer dostarczany jest z systemem operacyjnym Linux 
3.8.13 oraz dodatkowym oprogramowanie producenta. 
MAR-2000 wyroznia siQ sposrod innych tego typu rozwiqzan 
tym, ze nie trzeba znac sic na systemaoh z rodziny Linux aby 
uruchomic i skonfigurowac urz^dzenie. 

[www.eimark.com] 

Modul nawigacyjny GPS, 
GLONASS i BeiDou 

Wprowadzony na rynek miniaturowy modut nawigacyjny 
GNSS firmy u-blox o symbolu CAM-M8C umozliwia odbior 
sygnatow z konstelacji satelitow GPS, GLONASS i BeiDou. 

Zawiera on odbiornik satelitarny, oscylator kwarcowy, filtr 
SAW i wzmacniacz niskoszumowy, a takze wbudowanq 
anteng dookolnq (moze rowniez korzystac z zewngtrznej 
anteny aktywnej). 

Wymiary obudowy i rozktad wyprowadzefi CAM-M8C jest 
kompatybilny z wczesniej wprowadzonymi na rynek modu- 
tami UC530 i UC530M, dzicki czemu jest mozliwosc tatwego 
upgrade’u istniejqcych projektow. Modut pracuje z szerszym 
zakresem napicc zasilania niz wczesniejsza wersja CAM- 
-M8Q, rozciqgajqcym sic od 1,65 do 3,6 V. Zawiera interfejsy 
UART, SPI i DDC (kompatybilny z l 2 C). Zapewnia czasy akwi- 
zycji wynoszqce od 1 s (hot start) do 27 s (cold start). 
Zastosowany w urzqdzeniu odbiornik ma 72-kanat M8 (GPS/ 
QZSS LI C/A, GLONASS LI OF, BeiDou B1) z czutosciq -164 
dBm wtrybie sledzenia (czQstotliwosc aktualizacji 10 lub 18 
Hz; z doktadnosc pozycjonowania: 2 m CEP). 

[www.u-biox.com] 

Tranzystor SiC HEMT 

W ofercie M/A-COM Technology pojawit sic kolejny tranzystor 
SiC HEMT do impulsowych aplikacji lotniczych na pasmo L, 
z mocq znamionow^ 650 W. Jest on produkowany w dwoch 
typach obudow SMD: standardowej 34x19,4x3,7 mm 
z wyprowadzonym kotnierzem zawierajqcym specjalne 
„uszy” do montazu srub (MAGX-000912-650L00) oraz 
matogabarytowej (MAGX-000912-650L0S) o wymiarach 
20,6x19,4x3,7 mm. 

Wedtug danych katalogowych zakres czgstotliwosci obu 
wykonah wynosi 960-1215 MHz. 

Tranzystory MAGX-000912-650L0x zostaty zaprojektowane 
pod kqtem zapewnienia duzego napiccia przebicia (BVdss). 
Umozliwiajq bezpiecznq i stabiln^ pracc przy napigciu pola- 
ryzacji 50 V i w warunkach ekstremalnego niedopasowania 
wyjscia. 

Producent zapewnia, z podzespoty te s^ w stanie oddac do ob- 
ci^zenia maksymalnq moc szczytow^ 650 W przy wzmocnie- 
niu 20 dB i sprawnosci 63% (cykl pracy 10%, impuls 128 ms). 
[www.macom.com] 

Militarne wzmacniacze 
20 i 50 W/225-1900 MHz 

Firma AR Modular RF zaprezentowata dwa szerokopasmowe 
wzmacniacze mocy o oznaczeniach AR-20R i AR-55L mog^ce 
zapewnic niezawodnq tqcznosc sieciow^ nawet wnajbardziej 
ekstremalnych warunkach pracy, gdy jest ona najbardziej po- 
trzebna. Model AR-20R, przeznaczony do pracy w pasmach 
225-450 MHz, 1250-1390 MHz i 1750-1850 MHz dostarcza 
do obcigzenia maksymalne moc wyjsciowe 20 W. Z kolei 
AR-55L, pokrywajecy pasmo od 1,2 do 1,9 GHz, charaktery- 
zuje sic maksymalne moce wyjsciowe rowne 50 W. 

Oba wzmacniacze zostaty zaprojektowane do obstugi nowo- 
czesnych formatow sieciowych, jak ANW2, WNW czy SRW. 



Gniazdko Wi-Fi 


Gniazdo elektryczne z Wi-Fi 


Na krajowym rynku ukazalo sic gniazdo 
elektryczne z wbudowanym modulem 
Wi-Fi - zaawansowana technologia stoso- 
wana w inteligentnych domach. Gniazdko 
zostalo wyposazone w modul Wi-Fi, a jego 
obsluga odbywa sic za pomocq dowolnego 
tabletu lub smartfona opartych o systemy 
Android oraz Apple iOS. Ta aplikacja jest 
niezwykle intuicyjna wobsludze, ajedy- 
ne czego potrzeba do prawidlowej pracy 
gniazdka to router Wi-Fi. Urzqdzenie wy- 
korzystuje innowacyjnq technologic pracy 
w chmurze, dzicki czemu jego obsluga jest 
mozliwa z dowolnego miejsca na swiecie. 
Gniazdko oferuje nast^pujqce funkcje inte- 
ligentnego domu (po wykonaniu zaledwie 
4 krokow instalacyjnych): 

■ mozliwosc zdalnego wl^czania/wylqcza- 
nia urzqdzen zasilanych z gniazdka 

■ opcja utworzenia harmonogramu pracy 
sprz^tu podlaczonego do gniazdka 

■ funkcja antykradziezowa - po jej akty- 
wowaniu i wskazaniu dni tygodnia oraz 
godzin urz^dzenie b^dzie cyldicznie 
wlqczac i wylqczac urzqdzenia do niego 
podl^czone, imitujqc naszq obecnosc 
w domu/biurze/firmie/sklepie 

■ monitoring zuzycia energii - gniazdko 
mierzy poziom zuzycia energii elek- 
trycznej podlqczonych do niego urzq- 
dzen, przygotowujqc graficzne wykresy 
(mozliwosc ograniczenia zuzycia prqdu 
w gospodarstwie domowym). 

Maksymalne obci^zenie gniazdka to az 
3300 W, co odpowiada poborowi mocy np. 
10 komputerow, 6 pralek czy 3 zmywarek. 
Niewielkie wymiary i estetyczny wyglqd 
sprawiq, ze urzqdzenie doskonale wkom- 
ponuje sic wwyglqd kazdego pomieszcze- 



nia. W sprzedazy sq takze zarowki z Wi-Fi 
sterowane z poziomu tabletow i telefonow 
Instalacja ikonfiguracja urzqdzenia sg ba- 
nalnie proste: 

Niewqtpliwym atutem tego urzqdzenia jest 
niezwykle intuicyjna, bezplatna aplikacja 
dostcpna na telefony i tablety oparte o sys- 
tem Android oraz Apple iOS. Za jej pomocg 
w prosty sposob skorzystasz ze wszystkich 
funkcji gniazdka, nie tylko bcdqc w jego 
poblizu, ale rowniez - dzicki innowacyjnej 
technologii pracy w chmurze - z dowol- 
nego miejsca na swiecie przy uzyciu sieci 
3G/4G. 

Parametry techniczne: 
czcstotliwosc pracy: Wi-Fi 2,4 GFlz, stan- 
dard: b/g/n 

■ wymagania sprzctowe: telefon/tablet 
z systemem operacyjnym Android (od 
wersji 4.0) lub Apple iOS (od wersji 6.0) 

■ napiccie wejsciowe: 100-264 V 

■ maksymalne obciazenie: 3,3 kW 

■ wymiary: 13x8x4 cm 

■ waga: 152 g 

Kazdemu gniazdku mozesz nadac odpo- 
wiedniq nazwc oraz przypisac ikonc, dzicki 
czemu obsluga jest niezwykle wygodna. 

[www.gniazdkowifi.pl] 


W2IHY Technologies EQ-8 


Korektory dzwicku m.cz. 


W2IHY Technologies specjalizuje sic w P ro_ 
dukcji urz^dzen audio dla amatorskich 
zastosowan radiowych. Opracowuje korek- 
tory specjalnie do wspolpracy zradiosta- 
cjami, odporne na zaklocenia, w obudowie 
metalowej, 

Oferowany model EQ-8 to 8-kanalowy 
korektor nadawanego dzwicku (50, 100, 
200, 400, 800, 1600, 2400, 3200 Flz) tuszuj^cy 
slabe strony mikrofonu. 

Urz^dzenie umozliwia zaawansowane 
kontrolc cech tonalnych mikrofonu, a tym 
samym jakosc transmisji audio. Zakres 
mozliwosci wyrownywania jest praktycz- 
nie nieograniczony. Programowalna bram- 
ka szumow jest wykorzystywana do elimi- 
nacjior odglosow otoczenia i szumow w tie. 
Duzy wybor gniazd mikrofonowych i regu- 
lacja poziomu wejsciowego wbudowanego 
wzmacniacza mikrofonowego sprawia, ze 
urz^dzenie moze bye stosowane z prawie 
wszystkimi radiostaejami i z prawie wszyst- 


kimi mikrofonami o dowolnych impedan- 
cjach (200, 600 Q, 8-pin, zenskie XLR, RCA). 
Korektor moze bye zasilany napicciem 
7-14V (100 mA). 

Wymiary obudowy wynoszq 76x203x195 
mm. Na rynku jest dostepny takze 2rkana- 
lowy korektor EQ PLUS z regulowanym 
kompresorem dzwicku i ekspanderem do 
tlumienia odglosow otoczenia. Zawiera 3 
wyjscia dla 3 radiostaeji bez koniecznosci 
przelqczania kabli ijest polecany do pracy 
samodzielnej lub jako uzupelnienie do EQ-8. 
[www.wimo.com] 
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Albrecht DR52 


INFO 


Przystawka do odbioru DAB + 


Lista urzqdzen do odbioru DAB+ dost^p- 
nych na polskim rynku zaczyna si^ szybko 
rozszerzac. Pojawila si^ takze przystawka 
umozliwiajqca odbior DAB/DAB + wsamo- 
chodzie bez koniecznosci wymiany obec- 
nego systemu audio. Urzqdzenie odbiera 
sygnal DAB i wysyla do radia samochodo- 
wego za pomocq male go nadajnika FM. 
Jesli odbiornik samochodowy posiada RDS 
to podstawowe informacje o stanie urzq- 
dzenia i odbieranym programie zobaczymy 
na wyswietlaczu. 

Sq tez dost^pne urzqdzenia stacjonarne, jak 
np. Albrecht DR52, 

Jest to przystawka, dzi^ki ktorej uzytkow- 
nicy starszego sprz^tu naglosnieniowego 



mogq rozszerzyc jego mozliwosd o odbior 
cyfrowego radia DAB+. Albrecht DR52 jest 
niezaleznym urzqdzeniem, ktore mozna 
podlqczyc do posiadanego sprz^tu (wieza 
stereo; wzmacniacz; komputer) poprzez 
wejscie liniowe; zeby moc sie deszyc moz- 
liwosciami ijakosciq DAB + . Dodatkowo 
DR52 ma mozliwosc odbioru tradycyjnych 
stacji UKF FM wraz z dekodowaniem syste- 
mu RDS. Odbior stacji odbywa si^ poprzez 
wbudowanq anten^ teleskopowq. 
Przystawka ma duzy, czytelny wyswietlacz 
z regulowanym podswietleniem, na kto- 
rym prezentowane sq informacje udost^p- 
niane przez nadawcow w systemie DAB+ 
lub RDS. DR52 zawiera rowniez wbudo- 
wany equalizer dzwi^ku oraz dwa alarmy 
czasowe. Sygnal stereo audio wyprowa- 
dzony jest gniazdami RCA (chinch). Dost^p 
do wszystkich funkcji przystawki oraz 
wygodne sterowanie zapewnia dolqczony 
wzestawie pilot. W zestawie znajdziemy 
rowniez zewn^trzny zasilacz oraz kabel 
podlqczeniowy RCA-RCA stereo. 
[www.ErcomER.pl] 


Diamond SRH999 


Antena rqczna quad-band 


W oferde firmy Konektor5000 jest dost^pna 
samochodowa antena quad-band VHF/QHF 
(50-1200 MHz). Jest niq solidna czteropa- 
smowa oryginalna antena Diamond SRH 
999 SMA-M polecana mi^dzy innymi do 
radiotelefonow takich jak Baofeng UV-3R, 
Wouxun KG-UV8D, Icom IC-R6, AOR AR- 
-MINI; Uniden UBC 3500 XLT, Intek AR-109 
i innych z takim samym zlqczem. 

W zestawie z antenq jest rowniez gumowa 
podkladka pozwalajqca na zasloni^cie gwin- 
tu w dluzszych gniazdach antenowych. 
Antena r^czna SRH999 jest szczegolnie 
polecana dla uzytkownikow niezadowo- 
lonych z krotkich anten fabrycznych. Sku- 
tecznie nadaje i odbiera w czterech pa- 
smach: 50 MHz (6 m), 144 MHz (2 m), 430 
MHz (70 cm); 1200 MHz (23 cm). Sprawuje 
si^ takze bardzo dobrze jako antena do ska- 
nerow szerokopasmowych. Umozliwia od- 


bior rowniez w czestotliwosciach: 120 MHz, 
150 MHz, 300 MHz, 450 MH Z/ 900 MHz. 
Parametry D-Original SRH999 SMA-M: 

■ wysokosc: 50 cm (elastyczny promiennik) 

■ dlugosc elektryczna: 1/4 fali dla 50 
MHz/144 MHz, 1/2 dla 430 MHz, 2x5/8 
fali dla 1200 MHz 

■ zakresy nadawanie - odbior: 6 m, 2 m, 70 
cm, 23 cm (50/144/430/1200 MHz) 

■ zakresy odbioru: 120/150/300/450/800/900 
MHz 

■ maksymalna moc: 10 W 

■ zysk: 2,15 dBi dla 430 MHz, 5,5 dBi dla 
1200 MHz 

■ waga: 55 g 

Dzi^ki skutecznosd odbioru w szerokim za- 
kresie cz^stotliwosci (50-1200 MHz) anteny 
mozna uzywac takze do skanerow czy innych 
odbiomikow szerokopasmowych VHF/UHF. 

[www.konekfor5000.pl] 


Zawierajq przetqczalny wzmacniacz niskoszumowy i zespot 
filtrow utrzymujqcych lokalnq transmisjq duzej mocy poza 
kanatem odbiorczym. 

Wzmacniacze sq zamykane w dwuczqsciowq aluminiowq 
obudowq o stopniu ochrony IP67 z dopuszczalnym zakres 
temperatur pracy od -30 do -F60°C. 

[www.uei.com.pl] 

Bezprzewodowa komunikacja 
stanowisk pomiarowych 

Firma Farnell elementl 4 wprowadza do sprzedazy opraco- 
wany przez Tektronix system bezprzewodowej komunikacji 
stanowisk pomiarowych TekSmartLab, mogqcy znalezc za- 
stosowanie m.in. w laboratoriach uczelnianych. Obejmuje on 
oprogramowanie TSL3000B, moduty sprzqtowe TBX3000A 
dla poszczegolnych stanowisk pomiarowych oraz serwer 
TSL3000B. Kazdy moduf TBX3000A realizuje bezprzewo- 
dowq komunikacja z serwerem i komunikacje przewodowq 
z maksymalnie 4 przyrzqdami pomiarowymi, podtqczony- 
mi za pomocq kabli USB. 

W maksymalnej konfiguracji TekSmartLab pozwala na zdal- 
nq komunikacjq serwera z maksymalnie 400 przyrzqdami 
umieszczonych na 100 stanowiskach pomiarowych. Z po- 
ziomu serwera mozliwe jest np. wykonywanie rownoczesnej 
konfiguracji przyrzqdow i transmisja danych do/z wszystkich 
stanowisk pomiarowych oraz monitorowanie statusu przy- 
rzqdow bez koniecznosci rozciqgania kabli ethernetowych. 
[www.premierfarnell.com] 

Bezprzewodowy przetwornik 
rezystancji 

Inzynierowie Rohrback Cosasco Systems (RCS) opracowali 
przetwornik rezystancji MWT-3905 do systemow monitoro- 
wania korozji Microcor. tqczqc siq z ekstenderami bezprze- 
wodowymi, pozwala on realizowac duze sieci obejmujqce 
zasiqgiem nawet dziesiqtki tysiqcy urzqdzen. Zapewnia za- 
siqg transmisji do 450 m, pozwalajqc na pokrycie duzego 
terenu instalacji. Model MWT-3905 zapewnia duzq, 18-bi- 
towq rozdzielczosc przy pomiarze utraty metalu. 
Zastosowana tu technologia Microcor jako jedyna umozliwia 
prowadzenie pomiarow bez wzglqdu na warunki srodowisko- 
we i zapewnia krotszy czas pomiaru niz w przypadku sond 
ER czy LPR. 

Nadajniki MWT-3905 sq produkowane wobudowach alu- 
miniowych ize stali nierdzewnej 316 SS. Mogq bye roz- 
mieszczane w strefach zagrozonych wybuchem i wystqpujq 
wwersjach obstugujqcych protokofy komunikacyjne ISA100 
Wireless i WirelessHART 7, co ufatwia ich integraejq z syste- 
mami bezprzewodowymi Yokogawa, Emerson itp. 
[www.cosasco.com] 

Modul nawigacyjny Jupiter 

Jupiter SE868 V3 firm Telit to nowy modut nawigacyjny 
przystosowany do odbioru sygnatow z satelitow GPS, GLO- 
NASS, Beidou, Galileo i SBAS. Charakteryzuje siQ on bardzo 
duzq czutosciq, wynoszqcq -166 dB wtrybie sledzenia, 
pozwalajqcq na poprawn^ pracQ w niekorzystnych warun- 
kach zewngtrznych, np. w ggslej zabudowie miejskiej. Jest 
produkowany wobudowie SMD owymiarach 11x11x2,6 
mm, kompatybilnej pod wzglQdem rozktadu wyprowadzen 
z wczesniejszymi modelami SE868 V 2 i JF2. 

Zawiera interfejs szeregowy transmituj^cy dane w oparciu 

0 protokot NMEA lub binarny OSP Obstuguje systemy A-GPS 

1 SBAS zwiQkszajqce doktadnosc wyznaczania potozenia. 
Jupiter SE868 V3 pracuje z napi^ciem zasilania z zakresu od 
1,75 do 1,9 V, pobieraj^c typowo 54,7 mA prqdu wtrybie 
akwizycji i 53 mA wtrybie uspienia. Zawiera wzmacniacz 
niskoszumowy umozliwiaj^cy stosowanie anten pasywnych. 
Zapewnia doktadnosc pozyejonowania rownq 2,5 m. 
[www.telit.com] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



3D2 Fiji 


Aki JA1NLX ponownie b^dzie czynny z Fi- 
dzi, tym razem z wyspy Yangeta (OC-156) 
pod znakiem 3D2YA w dniach 23-28 wrze- 
snia. Zapowiedzial prac^ na CW RTTY i SSB 
na 40-10 m. Sprz^t to transceiver KX3 plus 
KXPA100 100 W oraz antena pionowa Bra- 
vo-5. QSL via JA1NLX (tylko direct) oraz 
LoTW OQRS dla kart direct i przez biuro na 
Club Log. Aktualnosci na http ://j al nlx-aki. 
blogspot.jp/search/label/3D2YA_2015. 


9G Ghana 


Kolejna polska aktywnosc DX-owa - od po- 
lowy wrzesnia z Ghany ma bye czynny Piotr 
SP3UQE. Uzywal b^dzie znaku 9G5SPJ pra- 
cujqc SSB iRTTY na 20 m, aktywnosc na in- 
nych pasmach zalezna b^dzie od lokalnych 
mozliwosci antenowych. QSL via SP3UQE. 


D6 Comoros 


Jednoosobowq wypraw^ na Komory zapo- 
wiedzial Ken LA7GIA. W dniach 14-23 wrze- 
snia czynny b^dzie pod znakiem D67GIA 
z Wielkiego Komoru (AF-007). Aktywnosc na 
40-10 m emisjami CW, SSB i RTTY. QSL via 
LA7GIA - tylko direct (SAE + 3 USDs), bez 
IRC, bez biura. Wiejcej szczegolow na http:// 
la7gia.com/d67gia-2/index.htmI 


E5 North Cook Islands 


Rob N7QT i YL Melanie N7BX bc^dq pracowac 
pod znakiem E51MQT z Manihiki Atoll (OC- 
014) w dniach 27.09.-29.10. Aktywnosc na 
pasmach 160-10 m emisjami CW SSB i RTTY 
Sprz^t to transceiver K3, wzmacniacz KPA500 
i pionowa antena CrankIR postawiona na 
plazy. Niewykluczony jest udzial trzeciego 
operatora, wtedy b^dq czynne dwie staeje. 
QSL via N7QT, direct, biuro oraz LoTW 


Rubrylqi redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


E6 Niue 


Czlonkowie brytyjskiej grupy 6-G, ktorych 
wi^kszosc uezestniezyla w aktywnosci z Au- 
stral Islands TX6G w2014, bt;dq czynni zNiue 
(OC-040) w dniach 15-29 wrzesnia. Praca pod 
znakiem E6GG na trzech stacjach duzej mocy 
rownoczesnie, emisjami CW SSB iRTTY - na 
tej ostatniej stosowac bt^dq technik^ odbioru 
wielokanalowego. Logi majq bye ladowane co- 
dziennie do Club Logu i LoTW QSL via G3TXF, 
OQRS na Club Log dla kart direct i przez biuro. 
Strona wyprawy: http://www.e6gg.com/. 


F0 French Polynesia 


Heinz DF1YP ponownie czynny b^dzie 
z Moorea Island (OC-046, Pointe Aroa Li- 
ght ARLHS FRP 004 i WLOTA 0465). Pod 
znakiem FO/DF1YP ma pracowac mi^dzy 5 
wrzesnia a 1 pazdziernika. Aktywnosc w wa- 
kacyjnym stylu glownie na 20 m na SSB. 
QSL na znak domowy. 


HB0 Liechtenstein 


Z Liechtensteinu ponownie pracowac b^dq 
Roman DL3TU i Uwe DL4AAE pod znakami 
HB0/DL3TU/p iHB0/DL4AAE/p. Termin to 
_ druga polowa wrzesnia. JeSli pogoda po- 


zwoli, czynni beda z gory Augstenberg (2359 
m n.p.m) na CW, preferujqc staeje zAzji. 
Anteny typu delta loop i Vertical Dipole 
Arrays (VDAs) na 20-10 m. QSL na ich znaki 
domowe. Szczegoly nawww.dl3tu.darc.de. 


IOTA 


AS-203 new one: Dobrzhanskogo Isl., She- 
likhova Bay Group, UA9 Asiatic Russia. Ze- 
spol siedmiu rosyjskich operatorow - RA9LR, 
RWOBG, UAOBA, UAOZC, UAOZFW UA9KAM 
i UA9KDF, bedzie czynny pod znakiem RT9K/0 
z tej wyspy na poczqtku wrzesnia. Praca na 
CW, SSB iemisjach cyfrowych na 40-10 m 
z trzech staeji. QSL via RX9KM - dost^p do 
logu na Club Log. Wi^cej na www.qrz.com/db/ 
RT9K/0 oraz https://twitter.com/ua9kdf. 

EU-012: Fair Isle, GM Scotland. The Black 
Country DX & Contest Group zapowiada 
aktywnosc pod znakiem MSOOXE z latarni 
morskiej Skaddan na Fair Isle w dniach 9-15 
wrzesnia. Piqtka angielskich operatorow b^- 
dzie pracowac stamtqd na 40-10 m emisjami 
CW RTTY, SSB i nieco PSK na trzech stacjach. 
W zwiqzku z brakiem zasilania w nocy praca 
bedzie do okolo 23.30 czasu lokalnego i wzna- 
wiana o 7.30. QSL via MOURX, OQRS: www. 
mOurx.com/oqrs/ oraz LoTW; log na Club Log. 
EU-105: Batz Isl., F France. Philippe ON4ACB 
Erik ON4ANN, Erik ON4CCY Paul ON5PDV 
i Walter ON8CW bc^dq czynni z tej lokalizaeji 
w dniach 14-18 wrzesnia pod znakiem F/ 
ON6NB i/lub F/homecall. Aktywnosc na 80-10 
m emisjami SSB, CW PSK i RTTY na dwoch 
stacjach. QSL via ON4ANN oraz LoTW Wi^cej 
na http://users.telenet.be/on4ann/EU105/. 
EU-174: Artemis, Ammouliani i Diaporos Isis, 
SV Greece. Oliver DK7TX w dniach 3-16 wrze- 
snia czynny bedzie z tych wysp pod znakiem 
SV8/DK7TX. Aktywnosc w wakacyjnym stylu 
glownie na 20, 15 i 10 m. Moze tez pracowac 
z Nikiti-Chalkidiki pod znakiem SV2/DK7TX. 
QSL na znak domowy, przez biuro lub eQSL. 


JD1 Ogasawara 


Z wyspy Chichi-jima (AS-031, JCG 10007, 
WLOTA 2269, WWFF JAFF-0018) czynny 
bedzie Takeo JA1NEJ. Pod znakiem JD1BOH 
ma pracowac w dniach 4-7 wrzesnia. Aktyw- 
nosc na 80-10 m emisjami CW, SSB icyfro- 
wymi. QSL via JA1NEJ. 


JW Svalbard 


Mia OX5M, Daniel OX5T i Joergen OZOJ 
bt^dq pracowac ze staeji klubowej w Long- 
yearbyen (http://jw5e.com/) na Spitsbergenie 
(EU-026), Czynni b^dq pod znakiem JW/ 
OX5M w dniach 16-23 wrzesnia. Aktywnosc 
na CW, SSB i emisjach cyfrowych na 160-10 
m, jesli b^dq dost^pne anteny. Wezmq udzial 
w zawodach Scandinavian Activity CW Con- 
test (19-20 wrzesnia). W miar^ mozliwosci 
logi b^dq przesylane do Club Log. Dost^p do 
logu oraz szczegoly pod adresem http;//qrz. 
com/db/jw/ox5m. QSL via OZOJ oraz LoTW 


KH9 Wake Island 


Mike AG6IP (ex-ZC4MIS) planuje aktywnosc 
z Wake Island (OC-053) w dniach 4-19 wrze- 


snia. Ma zarezerwowany znak K6W Chce 
w ten sposob uczric 70. rocznic^ bitwy o Wake. 
Zapowiedzial aktywnosc na 80-6 m emisjami 
SSB oraz cyfrowymi - PSK, RTTY i [T65. Wyspa 
jest duzq bazq sil lotniczych USA, wi^c dost^p 
do niej jest bardzo ograniezony, a efektem jest 
46. miejsce tego podmiotu DXCC na lisdeMost 
Wanted wedlug ClubLog. Wiqcej na https:// 
fundrazr.com/campaigns/bvqHd. 


T2 Tuvalu 


Stan LZ1GC iLubo OM5ZW wybierajq si^ na 
Tuvalu Isl. (OC-015). Pod znakiem T2GC czyn- 
ni b^dq z atolu Funafuti na 160-6 m emisjami 
CW SSB iRTTY na dwoch stacjach w dniach 
24.09.-15.10. QSL via LZ1GC, direct, biuro oraz 
LoTW Wi^cej na www.c21gc.com. 


T8 Palau 


Ponownie z Koror Island (OC-009) czynny 
bedzie Ken BM2JCC/JP1RIW. Pod znakiem 
T88KH bedzie pracowal w dniach 12-16 
wrzesnia. Aktywnosc na 80-6 m, glownie na 
wyzszyeh pasmach na SSB z mocq 500 W na 
KF i 100 W na 6 m. Jego anteny to: na 80 m 
pionowa, 40 i 30 m dipole, 20, 15 i 10 m 3 el. 
beam, 17 i 12m 2 el. HB9CV i 6 m 5 el. beam. 
QSL via BM2JCC, przez biuro albo direct. 
Innym japonskim operatorem ch^tnym do 
pracy z Palau jest Fumi JF2SQB. Jako T88QB 
bedzie czynny w dniach 20-22 wrzesnia na 
KF. QSL na znak domowy. 


VK9C Cocos (Keeling) Islands 


Nobuaki JAOJHQ zapowiedzial aktywnosc 
z West Island na Wyspach Kokosowych (OC- 
003). W dniach 19-25 wrzesnia czynny bedzie 
pod znakiem JA0JHQ/VK9C na 80-6 m emi- 
sjami CW i SSB. Orientacyjne pory pracy cza- 
su lokalnego: poranki 30, 12 i 10 m, nocq 6 m, 
popoludnia 17 i 15 m, wieezory 30, 40 i 80 m 
i o polnocy 20 m. Wyposazenie to TS-480HX 
(KF 200W/6 m 100W), anteny p^tlowa 20, 17, 
15, 12 i 10 m oraz End-Feed 80, 40 i 6 m. QSL 
via biuro na znak domowy, rowniez LoTW 
Wi^cej na http://pandasan.jimdo.com. 


Z2 Zimbabwe 


Trojka czeskich operatorow, Petr OK1FCJ, 
Pavel OK1FPS i David OK6DJ, wybiera si^ do 
Zimbabwe. Pod znakiem Z21MG b^dq praco- 
wac w dniach 21-30 wrzesnia. Aktywnosc na 
160-10 m emisjami CW SSB oraz cyfrowymi. 
Wezmq tez udzial w CQ WW DX RTTY Con- 
test 26-27 wrzesnia. Wyposazenie to 3 xEle- 
craft K3, 2xPA, anteny 2xSpiderbeam Iqcznie 
z WARC, vertical 40-10 m, vertical 160/80 
m plus odbioreza na niskie pasma. QSL via 
OK6DJ, direct, biuro, OQRS na Club Logu, 
LoTW i eQSL. Wi^cej na http://www.cdxp.cz. 


ZA Albania 


Alfredo IK7JWX z zespolem bedzie czyn- 
ny pod znakiem ZA0I z Sazan Island (EU- 
169) w dniach 2-9 wrzesnia. Aktywnosd na 
wszystkich pasmach KF Iqcznie z 30, 17, 12 
i 6 m emisjami CW, SSB, PSK i RTTY QSL via 
IK2DUW Aktualnosci na QRZ.com. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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PRENUMERATA 

F I a Mhill 


Elektryzujafce ceny 

m a m r ^ ■ m a ■ ■ ■ hi ■ ■ ■ ■ ■ ■ m 





We wrzesniu 1820 r. we francuskiej Akademii Nauk profesor Andre- 
Marie Ampere zademonstrowat, z§)prqd elektryczny moze dziatac na 
odlegtosc. Dzis, gdy poprzez fale rjfdiowe potrafimy kierowac sondq 
oddalonq o miliardy kilometrow, odShylenie igty magnesu juz nas nie 
elektryzuje. Elektryzujdfnas „Swiat Radio”. 


3 start za darmo, 
pozniej do 50% taniej 
(patrz str. 12) 

3 80% znizki na 
e-prenumeratg 

(dostgp przed ukazaniem sig 
pisma w kioskach!) 

330 ilwiQcej procent 
znizki przy zakupach 
na UlubionyKiosk.pl 

3 krok w strong 
Klubu AVT 
(patrz str. 68) 

3archiwalia gratis 
lub za zlotowkg 
(patrz str. 12) 

3 do 30% znizki na 
sklep.avt.pl 


NAWfeT 
50 % \ 
TANIEJ 




n 


■ Mil I kW w 

/ N 

Kazdy nowy Prenumerator 1J 
otrzymuje od'nas 
jubileuszowq ptytQ 
„Biblioteka Krotkofalowca 
2015”. Aprocz tego we 
wrzesniu mamy f do wyboru: 


nasz^ firmow^i 
koszulk? | 

lub m 





f j m .* 



(tfyte Janelle Monae 
„The Electric Lady". | 


Jakzaprenumerowac? Patrz str. 12 (na odwrocie) 


InformacjQ, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwagg przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed koncem 
wrzesnia: mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa). 


Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) lub o zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 





za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezplatn^ prenumeraty probn^ od pazdziernika 2015 do grudnia 2015, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (styczen 2016- wrzesien 2016). Bydzie to cos wrodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siy przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.1 2.201 5 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiyczna (VAT 5%) 

od pazdziernika 2015 r. do grudnia 2015 r. 

od stycznia 2016 r. do wrzesnia 2016 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezplatnie lub wiyksz^ ich liczby w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostypnych 
jeszcze wydan sprzed stycznia 201 5 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiyczna 

12-miesiyczna 

24-miesiyczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCzng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najprosdej dokonujqc wptatv 


Najfatwiej 

Najwyqodniej 


Dana ad re so we 
naszego wydawnlcTwa 


Pa try adres pocztawy 
wraz z i mien ism, 
nazwlaklem (ewentualnle 
nazwq fl rmylub InatytucJI) 


AVT KO R 

PORACJA sp zoa 

Leszczynowa 11, 03-197 W-wa 

9716001 

0680003010303055153 


W P* P LN 13 2,00 

s t o t r z 

IMI& NAZV wcr MiNAZWi 

Jan K o w 

ADRES {ulia, if domu, rf vv 

ydzie§ci dwa zl 0 g r 

A PtATNIKA 

^alski 03-540 t 6 d z ul 

iluztaril) PtATNIKA 

K o s m o n a 

TYTUfcEH: 

R o c z n a 

TYTUtLEH ( d- 

10/15 

u t 6 w 8/146 

prenumerata § R od nr 


Numer karrta bankawega 
naszaga wydawnctwa 


06 


prenumeraty 
padanyml pewyzej 


Okredlanle czasu prenumeraty (raczna, 
pMraczna, na akrea ad... da...]; aaaby 
prywatne chcqce atizymad fakturq VAT 

f iraalmy a daplsanie „Praszq a FVAT" 
Army I Instytucje praslmy a padanle NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

| — iub> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypelniony formularz ze strony 35 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



Zawody 


AKTUALNOSCI 



Start przed konkurencjg 144 MHz 


Mistrzostwa Polski w Foxoringu 
„Puchar Wisly” 

(Grudziqdz) 


Pasmo 144 MHz (30.05.2015) 

M50: 1. Tomasz Deptulski, 2. Zdzislaw 
Dominiak 

M21; Mateusz Deptulski, 2. Marek Kubi- 
siak, 3. Robert Adamski 
M40: 1. Slawomir Krzyminiewski, 2. Remi- 
giusz Rutkowski 

M16: 1. Lukasz Aftyka, 2. Oskar Bonna, 3. 
Mikolaj Lech 

K14: 1. Weronika Dlugol^cka, 2. Adrianna 
Marciniak, 3. Magdalena Rutkowska 
K21: 1. Agata Kulicka / 2. Anna Pilarczyk 
M12: 1. Oskar Sowa, 2. Antoni Parda, 3. 
Tomasz Kubisiak 


Zq Zaj^cic m<cjsco 


■ Otwortych Miit r loJtwoch Potato 
■ Badtoartafttac j* Sportwnj 
26-28 06 2015r 

w konkurencji 

kot. 


M14: 1. Szymon Gorsky 2. Arkadiusz Joze- 
fowicz, 3. Witold Kubisiak 
K10: 1. Nadia Ringwelska / 2. Martyna 
Radtkowska, 3. Amelia Gorska 

Pasmo 144 MHz (30.05.2015) 

M50: 1. Tomasz Deptulski, 2. Zdzislaw Do- 
miniak 

M21: 1. Marek Kubisiak, 2 . Robert Adamski, 
3. Lukasz Pilarczyk 

M40: 1. Slawomir Krzyminiewski, 2. Remi- 
giusz Rutkowski 

M16: 1. Lukasz Aftyka, 2. Oskar Bonna, 3. 
Mikola Lech 

K14; 1. Natalia Pudlis, 2. Magdalena Rut- 
kowska, 3. Weronika Dlugol^cka 
K21: 1. Agata Kulicka, 2. Anna Pilarczyk 
M12: 1. Oskar Sowa, 2. Antoni Parda 
M14: 1. Arkadiusz Jozefowicz, 2. Mateusz 
Kuzia, 3. Marcin Gqsiorowski 
K10: 1. Amelia Gorska, 2. Nadia Ringwel- 
ska, 3. Martyna Radtkowska 
M10: 1. Tomasz Kubisiak 


Pasmo 3,5 MHz (31.05. 2015) 

M50: 1. Tomasz Deptulski, 2, Zdzislaw Do- 
miniak 

M21: 1. Mateusz Deptulski, 2. Robert Adam- 
ski, 3. Lukasz Pilarczyk 
M40; 1. Slawomir Krzyminiewski, 2, Remi- 
giusz Rutkowski 

M16: 1. Lukasz Aftyka, 2. Oskar Bonna, 3. 
Mikolaj Lech 

K14: 1. Weronika Dlugolecka, 2. Magdalena 
Rutkowska, 3. Natalia Pudlis 
K21: 1. Agata Kulicka, 2. Anna Pilarczyk 
M12; 1. Oskar Sowa, 2. Wiktor Muller, 3. 
Antoni Parda 


M14: 1. Marcin Gqsiorowski, 2. Mateusz 

Kuzia, 3. Arkadiusz Jozefowicz 

K10: 1. Amelia Gorska, 2. Martyna 

Radtkowska 


Mistrzostwa Polski PZRS 
oraz Mistrzostwa Polski PZK 
(Gmdziqdz) 


Pasmo 144 MHz (27.06.2015) 

UK10: 1. Amelia Gorska, 2. Aniela Sowa, 3. 
Nadia Ringwelska 

M10: 1. Aleksander Kuzia, 2. Piotr Jaszczyk, 
3. Lukasz Gadek 

K12: 1. Zuzanna Cebula, 2. Kamila Wis- 
niewska, 3. Julia Paszkiewicz 
M12: 1. Oskar Sowa, 2. Antoni Parda, 3. 
Michal Piekarski 

K14: 1. Martyna Sporysz, 2. Magdalena Rut- 
kowska, 3. Karolina Radtke 
M14: 1. Mateusz Kuzia, 2. Arkadiusz Jozefo- 
wicz, 3. Witold Kubisiak 
K16: 1. Maria Deptulska, 2. Dorota Pietrzy- 
kowska 

M19: 1. Oskar Bonna, 2. Hubert Musiala, 3. 
Lukasz Aftyka 

K21: 1. Urszula Byrdy, 2. Anna Pilarczyk 
M21: 1. Pawel Janiak, 2. Szymon Lawecki, 3. 
Robert Adamski 

M40: 1. Slawomir Krzyminiewski, 2. Remi- 
giusz Rutkowski 



Dekoracja Anieli Sowy z Dqbotqki za pierwsze miejsce K10 - 3,5 MHz 



Dekoracja zawodnikow z kategorii Ml 2 - 144 MHz: 1. Oskar Sowa, 
2. Antoni Parda, 3. Hubert Puus 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


M60: 1. Bogdan Bala, 2. Wladyslaw Pietrzy- 
kowski, 3. Tomasz Owczarski 


Pasmo 144 MHz (27.06.2015) 

K10: 1. Paula Wojtysiak, 2. Amelia Gorska, 3. 
Hanna Skorupa 

M10: 1. Piotr Jaszczyk, 2. Aleksander Kuzia, 
K12: 1. Julia Paszkiewicz, 2. Adrianna Marci- 
niak, 3. Zuzanna Cebula 
M12: 1. Oskar Sowa, 2. Antoni Parda, 3. 
Hubert Pij us 

K14: 1. Magdalena Rutkowska, 2. Martyna 

Sporysz, 3. Karolina Radtke 

M14: 1. Mateusz Kuzia, 2. Arkadiusz Jozefo- 

wicz, 3. Witold Kubisiak 

K16: 1. M. Deptulska, 2. Dorota Pietrzykowska 

M19: 1. Bartosz Musiala, 2. tukasz Aftyka, 

3. KacperMicor 

K21: 1. Anna Pilarczyk, 2. Urszula Byrdy, 3. 


1 1 

1 Kalendarz zawodow kraiowvch 2015 I 

Wrzesien 



IARU 144 MHz 

14.00, 1.09 

14.00,02.09 

SPAC 144 MHz 

17.00,1.09 

21.00,1.09 

MPARKIDIGI 

15.00,3.09 

17.00,3.09 

MPARKIUKF 

17.00,3.09 

19.00,3.09 

Dni Zielonej Gory - Winobrania 

15.00,5.09 

17.00,5.09 

Dzien Energetyka 

15.00, 6.09 

17.00,6.09 

Zawody Staropolskie 

05.00,6.09 

05.59,6.09 

SPAC 432 MHz 

17.00, 8.09 

21.00,8.09 

MPARKIKF 

15.00,10.09 

17.00,10.09 

SPAC 50 MHz 

17.00, 10.09 

21.00,10.09 

Krajowe Zawody na Kluczach 



Sztorcowych 

17.00, 11.09 

19.00,11.09 

PGA TEST 

06.00,12.09 

06.59,12.09 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,15.09 

21.00,15.09 

50 lat SP3KEY 

15.00, 17.09 

17.00,17.09 

SPAC 70 MHz 

17.00, 17.09 

21.00,17.09 

SP9VHF Contest 

18.00, 19.09 

20.00,19.09 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 

05.00,20.09 

06.00,20.09 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,22.09 

21.00,22.09 

PGADIGI 

06.00,26.09 

06.59,26.09 

XIII SP QRP Contest 

05.00,26.0 

06.00,26.09 

Memorial Stefana Starzynskiego 

15.00,26.0 

17.00,26.09 

O Statuetk^ Malego Powstanca 

15.00,30.09 

17.00,30.09 

Pazdziernik 



MPARKIDIGI 

15.00, 01.010 

17.00,01.10 

MPARKIUKF 

17.00, 01.10 

19.00,01.10 

Technika Wojskowa 

16.00-18.00 

2.10.2015 

IARU UHF/SHF 

14.00, 03.10 

14.00.04.10 

SPAC 144 MHz 

17.00, 06.10 

21.00,06.10 

SPAC 50 MHz 

17.00, 08.10 

21.00,08.10 

MPARKIKF 

15.00m 08.10 

17.00,08.10 

Maraton Dzien Edukacji Narodowej 14.00, 09.10 

17.00,09.10 

PGA TEST 

06.00, 10.10 

06.59,10.10 

Maraton Dzien Edukacji Narodowej 05.00, 10.10 

08.00,10.10 

Zawody Wloclawskie 

06.00, 11.10 

06.59,11.10 

SPAC 432 MHz 

17.00, 13.10 

21.00,13.10 

SPAC 70 MHz 

17.00, 15.10 

21.00,15.10 

PGADIGI 

06.00, 17.10 

06.59,17.10 

SPCW Contest 

06.00, 18.10 

06.59, 18.10 

SP CW Contest 

17.00, 18.10 

17.59,18.10 

Dzien Lqcznosciowca 

15.00, 18.10 

17.00,18.10 

SPAC Pazdziernik 1,3 GHz 

17.00,20.10 

21.00,20.10 

SPAC Pazdziernik 2,3 GHz 

17.00,21.10 

21.00,21.10 


Daria Klucewicz 

M21: 1. Pawel Janiak, 2. Szymon Lawecki, 3. 
Mateusz Deptulski 

M40: 1. Slawomir Krzyminiewski, 2. Tomasz 
Deptulski, 3. Remigiusz Rutkowski 
M60: 1. Bogdan Bala, 2. Wladyslaw Pietrzy- 
kowski, 3. Tomasz Owczarski 

Pasmo 3,5 MHz (28.06.2015) 

K10: 1. Iga Muller, 2. Amelia Gorska, 3. Pau- 
la Wojtysiak 

M10: 1. Lukasz Gadek, 2. Aleksander Kuzia, 
3. Piotr Jaszczyk 

K12: 1. Zuzanna Cebula, 2. Kamila Wis- 
niewska, 3. Hanna Perfikowska 
M12: 1. Oskar Sowa, 2. Hubert Pijus, 3. 
Wiktor Muller 

K14: 1. Natalia Szuba, 2. Natalia Deyna, 3. 
Martyna Sporysz 

M14: 1. Arkadiusz Jozefowicz, 2. Szymon 
Gorski, 3. DominikLaszkiewicz 
K16: 1. Maria Deptulska, 2. Dorota Pietrzy- 
kowska, 3. Agata Aftyka 
M19: 1. Jakub Sawosciak, 2. Bartosz Musia- 
la, 3. Lukasz Aftyka 

K21: 1. Martyna Macul, 2. Aleksandra Wasz- 
czuk, 3. Urszula Byrdy 
M21: 1. Pawel Janiak, 2. Mateusz Sporysz, 3. 
Szymon Lawecki 

M40; 1. Tomasz Deptulski, 2. Zbigniew Mq- 

drzynski, 3. Slawomir Krzyminiewski 

M60: 1. Bogdan Bala, 2. Zdzislaw Dominiak, 

3. Tomasz Owczarski 

BM2: 1. Jakub Kazimierski 

BM3: 1. Grzegorz Gorczyca, 2. Mariusz Tor- 

chala, 3. Maciej Czajkowski 

BOPEN: 1. Banaszewski Michal, 2. Rafal 

Zbrzezny, 3. Marzanna Bore 

BK1: 1. Maja Banaszewska, 2. Marta Bana- 

szewska 


Zawody Zielonogorskie 
2015 


Organizator: Lubuski Oddzial PZK, Zie- 
lonogorski Klub Sympatykow Radia - 
SP3YZG. 

Cel zawodow: promoeja Dni Zielonej Gory 
- Winobrania, uczczenie pami^ci kolegi 
Juliusza Schmidta SP3AUZ, utrzymanie 
aktywnosci radiostaeji indywidualnych 
i klubowych. 

W zawodach mogq brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje indywidualne 
i klubowe, nadawcze i nasluchowe, po- 
siadajqce aktualne pozwolenia radiowe 
ilicencje SWL (w grupie SWL nie mogq 
brae udzialu krotkofalowcy z licencjq 
nadawey), 

Termin i czas zawodow: 5 wrzesnia br. (so- 
bota) w godz, 15.00-17.00 czasu UTC. 

Pasma iemisje: 3,5 MHz emisjami CW 
i SSB zgodnie z obowiqzujqcym band- 
planem. 

Najwyzsza dopuszczalna moc, zjakq moz- 
na pracowac w zawodach, to 100 W (CW 
QRP 5 W, SSB QRAP10W). 

Wywolanie; na SSB - „wywolanie w zawo- 
dach zielonogorskich", na CW - „test ZG". 


Z t^ sama staejq mozna nawi^zac jedn^ 
l^cznosc emisjq CW i jednq Iqcznosc emisj^ 
SSB. 

Nasluchowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentow. 

Raporty: 

- na SSB: RS ZL (raport + dwuliterowy 
skrot powiatu) np. 59 ZL 

- na CW: RST ZL np. 599 ZL 

- staeje zagraniezne podajq RS (RST) + nr 
QSOnp.59 (599) 01 

Grupa kontrolna: 

- staeje krajowe: dwie litery b^d^ce skro- 
tem powiatu (http://pga-zawody.eham. 
pl/lista.php) 

- staeje zagraniezne: numer Iqcznosci 
Punktacja w zawodach za QSO: 

- ze staejami z Zielonej Gory (miejski po- 
wiat ZL): 4 pkt. na SSB, 5 pkt. na CW 

- ze staejami z powiatu zielonogorskiego 
(powiat ZG): 3 pkt. na SSB, 4 pkt. na CW 

- ze staejami pozostalych powiatow woj. 
lubuskiego (GR GW, KD, MI, NL, SC, SK, 
SN, SO, NG, W?, ZY): 2 pkt. na SSB, 3 pkt. 
na CW 

- zpozostalymi staejami: 1 pkt na SSB, 2 
pkt. na CW 

Wynik koheowy stanowi suma punktow li- 
czona za przeprowadzone QSO razy liezba 
zaliczonych powiatow SP 
Bez wzgl^du na rodzaj emisji powiat jest 
punktowany tylko raz. 

Klasyfikacja: 

A - staeje indywidualne (SO) 

B - staeje klubowe (KL) 

C - staeje QRP (QRP) 

D - staeje z woj. lubuskiego (LUB) 

E - staeje nasluchowe (SQL) 

Rozliczenie zawodow: 

Rozliczenie zawodow nast^puje na pod- 
stawie dziennikow zawodow przeslanych 
w terminie 7 dni po rozegraniu zawodow 
formie elektronieznej w formacie Cabrillo 
na adres: zawody@zielonagora.pl (wy- 
generowane z programu loguj^cego np. 
DQRJLog, obowiqzuje nazwa pliku znak_ 
stacji.cbr, np: sp3iy.cbr). 

Dziennik zawodow musi zawierac: 

- znak wywolawczy staeji 

- oznaezenie powiatu, z ktorego pracowala 
staeja startujqca w zawodach 

- kategori^, w ktorej zglasza swoj udzial 
w zawodach 

- adres e-mail osoby do kontaktu 

- list^ QSO z pelnymi raportami 

- zarejestrowane QSO wg czasu UTC 
Logi nadeslane niezgodnie z powyzsz^ 
instrukcjq zostanq uzyte tylko do spraw- 
dzenia. 

Lqcznosd niezaliczane: 

- nawiqzanie Iqcznosci przed i po czasie 
trwania zawodow (obowiqzuje QRT 5 
minut przed i po zawodach) 

- brak potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- Iqcznosci powtorzone 

- roznica czasu przeprowadzonej l^cznosci 
powyzej 3 min 
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- bl^dne odebranie znaku wywolawczego 
korespondenta 
Nagrody 

Za zaj^cie I miejsca w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej - puchar idyplom, a za 
zaj^cie II i III miejsca w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej - dyplom z osiqgni^tym 
miejscem iwynikiem. Pozostalym uczest- 
nikom zawodow zostanq przygotowane 
dyplomy elektroniczne PDF (do pobrania 
ze strony www OT-32 i/lub wyslane e- 
-mailem) z osiqgni^tym wynikiem. Dodat- 
kowo przewiduje si^ nagrody rzeczowe. 
W losowaniu dodatkowych nagrod rze- 
czowych nie bt;dq brali udzialu czlon- 
kowie Zarzqdu oraz kluby zrzeszone 
w OT-32. 

http ;//hamradio.zielonagora.pl 


Z okazji Dnia Energetyka 
2015 


Organizator: Klub Krotkofalowcow PZK 
SP6PCM oraz PGE GiEK S A Oddzial Elek- 
trownia Turow w Bogatyni. 

Cel: popularyzacja Dnia Energetyka wsro- 
dowisku krotkofalarskim oraz podnoszenie 
kwalifikacji operatorskich. 

Do udzialu w zawodach zapraszamy 
wszystkie stacje klubowe i indywidualne, 
a w szczegolnosci krotkofalowcow pracu- 
jqcych w branzy energetycznej oraz naslu- 
chowcow 

W zawodach dozwolona jest praca maksy- 
malnq moq 100 W 

Termin: 6 wrzesnia br. (corocznie w pierw- 
szq niedzielc; wrzesnia) w pasmie 80 m 
wg obowiqzujqcego bandplanu w godz. 
15.00-17.00 czasu UTC (17.00-19.00 lok.). 
Uczestnikow obowiqzuje QRT 5 minut 
przed i po zawodach. 

Z tq samq stacjq mozna nawiqzac tylko 
dwie Iqcznosci - jednq na CW ijednq na 
SSB. 

Dozwolone emisje to CW iSSB. Lqcznosci 
typu cross-mode nie bt;dq zaliczane. 
Wywolanie w zawodach: na CW - TEST SR 
na SSB - WYWOLANIE W ZAWODACH 
DZIEKl ENERGETYKA. 

Wymiana raportow 

- stacje spoza branzy energetycznej wy- 
mieniajq raporty skladajqce si^ z raportu 
i numeru Iqcznosci (poczynajqc od 01, 
np. SSB - 59 01, CW - 599 01; obowiqzuje 
numeracja riqgla niezaleznie od emisji) 

- stacje branzy energetycznej wymieniajq 
raport RS lub RST oraz skrot DE - np. na 
SSB 59DE, CW 599DE 

- stacje klubowe wchodzqce w sklad Pol- 
skiej Grupy Energetycznej wymieniajq 
raport RS lub RST oraz skrot PGE - np. 
na SSB 59PGE, CW 599PGE 

Za stacje energetyczne uznane sq stacje 
krotkofalowcow zatrudnionych w branzy 
energetycznej: pracownikow elektrowni 
i elektrocieplowni, pracownikow koncer- 


now energetycznych, nadawcow posiadajq- 
cy indywidualne uprawnienia SEP) pracow- 
nikow instytutow i osrodkow badawczych 
energetyki, pracownikow i absolwentow 
szkol o profilu energetyczno-elektrycznym 
oraz kluby przy wyzej wymienionych fir- 
mach energetycznych. 

Rencisci i emeryci wywodzqcy sit; z wyzej 
wymienionych branz beda L uznani za stacje 
energetyczne. 

Punktacja za Iqcznosci: 

- na SSB: 1 pkt 

- na CW: 1 pkt 

- ze stacje podajqq w raporcie DE: 3 pkt. 

- ze stacje klubowq Polskiej Grupy Ener- 
getycznej: 5 pkt (bez wzgledu na rodzaj 
emisji) 

Punktowane bt;dq tylko Iqcznosci z bez- 
bl^dnie odebranym raportem, a rozbiez- 
nosc czasu w poszczegolnych dziennikach 
zawodow nie moze przekroczyc 3 min. 
Lqcznosci ze stacjami, ktore nie przeslaly 
dziennikow, zostanq zaliczone pod warun- 
kiem wykazania znakow tych stacji w mini- 
mum 5 roznych dziennikach - logach. 
Mnoznik: okr^gi SP (maksymalnie 9). 

Do mnoznika zaliczane sq stacje z wyraznie 
okreslonym okr^giem. 

Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
pomnozona przez liczb^ okr^gow. 
Klasyfikacja 

A - MO-MIX - stacje klubowe CW i SSB 
B - SO-CW - stacje indywidualne CW 
C - SO-SSB - stacje indywidualne SSB 
D - SO-MIX - stacje indywidualne CW 
iSSB 

E - SO-CW-DE - stacje branzy energetycz- 
nej CW 

F - SO-SSB-DE - stacje branzy energetycz- 
nej SSB 

G - SO-MIX-DE - stacje branzy energetycz- 
nej CW iSSB 
H - stacje nasluchowe 
Uwaga: Stacja uczestniczqca w zawodach 
moze bye sklasyfikowana tylko wjednej 
grupie. Minimalna liezba QSO, ktora powo- 
duje sklasyfikowanie to 5 QSO z roznymi 
stacjami. 

W dzienniku nasluchowym kazda stacja 
moze bye wykazana maksimum 2 razy, 
tj. raz na CW i raz na SSB. Za kazdy na- 
sluch obu korespondentow oraz bezbl^dny 
odbior obu grup kontrolnych zalieza siq 
punkty zaliczone od tych korespondentow 
z QSO (dzienniki zawodow obowiazuja jak 
dla nadawcow). 

Dzienniki zawodow zawierajqce peine 
pocztowe dane adresowe, adres e-mail, 
kategoru; klasyfikacji, nalezy przeslac w ter- 
minie nieprzekraczajqcym 7 dni od za- 
konezenia zawodow w dowolnej formie 
elektronieznej na adres: hqsp6pcm@o2.pl 
lub sp6tro@o2.pl (nie jest wymagane obli- 
czanie wynikow). 

Preferowany format elektroniezny typu 
Cabrillo (zalecane logi SP7DQR). Po otrzy- 


maniu maila organizator wsyla zwrotnie 
potwierdzenie. 

Organizator dopuszcza wysylk^ dzienni- 
kow zawodow w formie papierowej pod 
warunkiem, ze wplynq one do organizatora 
w terminie nieprzekraczajqcym 10 dni od 
daty zakonezenia zawodow. Dzienniki 
w formie papierowej nalezy wyslac na 
adres: Janusz Zak SP6TRO, skr. poczt. 6, 59- 
920 Bogatynia (z dopiskiem Zawody). 
Uczestnicy zawodow wywodzqcy sit; z bran- 
zy energetycznej w dziennikach zawodow 
dodatkowo podajq nazwt; i adres zakladu 
pracy, szkoly (uczelni) lub numer posiada- 
nych uprawnien energetycznych (SEP). 
Nagrody 

Stacje sklasyfikowane na pierwszych miej- 
scach w poszczegolnych grupach otrzymajq 
puchary, a na miejscach I— III dyplomy. 


Zawody Staropolskie 
2015 


Cel: promoeja Staropolskiego Zagl^bia 
Przemyslowego, kontynuaeja akcji dyplo- 
mowej „Zagl^bie Staropolskie". 

Organizator: Staropolski OT PZK z siedziba 
w Ostrowcu Swi^tokrzyskim. 

Uczestnicy: wszystkie licencjonowane ama- 
torskie stacje indywidualne i klubowe, na- 
dawcze i nasluchowe. 

Termin: 6 wrzesnia 2015 r. (niedziela) od go- 
dziny 05.00 do 05.59 UTC (07.00 do 07.59 loc). 
Obowiqzuje 5 minut QRT przed i po za- 
wodach. 

Pasma i emisje: 80 m/CW i SSB w segmen- 
tach zgodnych z bandplanem (CW: 3510— 
3560 kHz, SSB: 3700-3775 kHz). 

Wywolanie w zawodach: na SSB - „Wywo- 
lanie w Zawodach Staropolskich", na CW 
- JEST SP". 


Kalendarz zawodow miedzynarodowych 2015 


Wrzesien 

All Asian DX Contest, Phone 

00.00,05.09 

24.00,06.09 

AGCW Straight Key Party 

13.00, 05.09 

16.00,05.09 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,06.09 

17.00,06.09 

WAEDX Contest, SSB 

00.00, 12.09 

23.59,13.09 

Swiss HTCQRP Sprint 

13.00,13.09 

19.00,13.09 

Scandinavian Activity Contest CW 

12.00, 19.09 

12.00,20.09 

CQ Worldwide DX Contest, RTTY 

00.00,26.09 

24.00,27.09 

Pazdziernik 

TARA PSK Rumble Contest 

00.00,03.10 

24.00,03.10 

German Telegraphy Contest 

07.00,03.10 

09.59,03.10 

Oceania DX Contest, Phone 

08.00,03.10 

08.00,04.10 

EU Autumn Sprint, SSB 

16.00,03.10 

19.59,03.10 

Oceania DX Contest, CW 

08.00,10.10 

08.00,11.10 

Scandinavian Activity Contest SSB 

12.00,10.10 

12.00,11.10 

EU Autumn Sprint, SSB 

16.00,10.10 

19.59,10.10 

Makrothen RTTY Contest 

00.00,10.10 

15.59,11.10 

Worked All Germany Contest 

15.00,17.10 

14.59,18.10 

CQ Worldwide DX Contest, SSB 

00.00,24.10 

24.00,25.10 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Raporty i grupy kontrolne: czlonkowie 
OT-51 podajq RS(T) + nr kolejny QSO + 
„S" (59001S na SSR lub 599001S na CW), 
a pozostale stacje RS(T) + nr kolejny QSO 
od 001. 

Obowiqzuje numeracja riqgla w przypadku 
pracy Mixed. 

Punktacja za QSO: na SSB - 1 pkt, na CW 
-2pkt. 


Rozliczenie SPDXM (stan na 30.06.20151 


Lp. 

Znak 

Ptmkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4753 

945 

952 

957 

953 

946 

1212 

2 

SP7HT 

4748 

922 

954 

973 

958 

941 

615 

3 

SP8AJK 

4743 

926 

944 

965 

960 

948 

615 

4 

SP9PT 

4732 

921 

947 

965 

958 

941 

6.14 

5 

SP5CJQ 

4694 

923 

940 

947 

945 

939 

9.14 

6 

SP4Z 

4693 

929 

945 

947 

946 

926 

3.14 

7 

SP9FKQ 

4690 

917 

940 

948 

947 

938 

9.14 

8 

SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

1211 

9 

SP7CDG 

4665 

917 

933 

947 

941 

927 

3.15 

10 

SP7GAQ 

4664 

911 

938 

945 

942 

928 

12.14 

11 

SP9DWT 

4661 

915 

938 

942 

939 

927 

6.15 

12 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 

13 

SP3IOE 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

3.11 

14 

SP6CIK 

4629 

906 

931 

939 

937 

916 

3.15 

15 

SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

1211 

16 

SP7ASZ 

4620 

872 

937 

947 

942 

922 

3.15 

17 

SP2JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

12.11 

18 

SP6IHE 

4606 

906 

926 

940 

932 

902 

6.14 

19 

SP7ITB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

12.11 

20 

SP6CZ 

4583 

876 

913 

945 

934 

915 

1213 

20 

SP8FHM 

4583 

878 

921 

940 

930 

914 

1214 

22 

SP8HXN 

4578 

883 

918 

942 

928 

907 

315 

23 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

24 

SP1S 

4565 

863 

915 

936 

936 

915 

12.14 

25 

SP1JRF 

4543 

844 

896 

941 

940 

922 

315 

26 

SP8IIS 

4532 

881 

920 

927 

918 

886 

1213 

27 

SP1GZF 

4511 

846 

904 

935 

930 

896 

1214 

28 

SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

1211 

29 

SP8FNA 

4500 

833 

913 

928 

924 

902 

315 

30 

SP3CGK 

4496 

849 

908 

929 

912 

898 

615 

31 

SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 

32 

SP1MGM 

4457 

823 

903 

925 

913 

893 

6.14 

33 

SP3IBS 

4449 

902 

899 

889 

877 

882 

913 

34 

SP5ELA 

4430 

872 

911 

917 

885 

845 

1214 

35 

SP5KP 

4415 

822 

848 

936 

918 

891 

3.12 

36 

SQ8J 

4342 

796 

851 

920 

898 

877 

1214 

37 

SP6T 

4320 

742 

889 

913 

887 

889 

9.14 

38 

SP5ES 

4289 

742 

846 

907 

907 

887 

12.12 

39 

SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

1210 

40 

SP9CTW 

4255 

668 

868 

913 

924 

882 

12.14 

41 

SP6EQZ 

4254 

705 

858 

915 

902 

874 

315 

42 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

43 

SP6AAT 

4236 

696 

844 

955 

903 

838 

6.14 

44 

SP6DVP 

4171 

804 

805 

898 

863 

801 

12.14 

45 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

909 

46 

SP1MWK 

4151 

625 

874 

892 

894 

866 

12.14 

47 

SP9HTU 

4098 

701 

830 

877 

875 

815 

12.14 

48 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

12.10 

49 

SP7HQ 

4055 

721 

846 

892 

822 

774 

12.12 

50 

SP9UH 

4033 

568 

834 

903 

884 

844 

615 

51 

SQ1EIX 

4032 

569 

848 

882 

882 

851 

12.14 

52 

SP8NCJ 

4006 

651 

760 

890 

883 

822 

3.12 

53 

SP3DIK 

3978 

735 

846 

861 

827 

709 

3.15 

54 

SP8UFB 

3944 

581 

780 

897 

861 

825 

3.12 

55 

SP1DMD 

3920 

628 

731 

871 

848 

842 

12.14 

56 

SP2DWG 

3811 

520 

720 

872 

873 

826 

3.12 

57 

SP5TT 

3741 

491 

709 

833 

855 

853 

12.14 

58 

SP6EAA 

3737 

447 

725 

887 

867 

811 

12.12 

59 

SP2EFU 

3726 

573 

780 

827 

836 

710 

12.12 

60 

SP5UAF 

3701 

512 

716 

850 

829 

794 

12.14 

61 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

62 

SP7UWL 

3571 

450 

748 

783 

814 

776 

12.13 

63 

SP5LM 

3528 

591 

719 

824 

745 

649 

913 

64 

SP5JXK 

3514 

577 

749 

791 

705 

692 

3.14 

65 

SP6MLX 

3450 

316 

701 

871 

833 

729 

6.14 

66 

SP5DZE 

3421 

524 

617 

789 

744 

747 

12.14 

67 

SQ9MZ 

3387 

296 

736 

825 

767 

763 

6.12 

68 

SP5ILO 

3376 

469 

767 

806 

703 

631 

6.15 

69 

SP60JK 

3305 

277 

613 

833 

799 

783 

12.14 

70 

SQ9ACH 

3251 

429 

616 

789 

810 

607 

3.12 

71 

SP6FXY 

3247 

216 

569 

820 

849 

793 

615 

72 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

73 

SP5IKO 

2981 

278 

560 

820 

740 

583 

1211 

74 

SQ8LUV 

2888 

475 

616 

715 

670 

412 

914 

75 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

909 

76 

SP5EOT 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

3.11 

77 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

1208 

78 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

12.08 

Kluby 

1 

SP5PBE 

4518 

882 

922 

924 

905 

885 

12.14 

2 

SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

12.10 

3 

SP9PDF 

4314 

780 

856 

899 

910 

869 

615 

4 

SP3PLD 

4155 

730 

819 

891 

879 

836 

3.12 

5 

SP9PRO 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

3.13 


3,5 


7 


14 


21 


28 


SP5EWY 

945 

SP7HT 

954 

SP7HT 

973 

SP8AJK 

960 

SPSAfK 

948 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

952 

SP8AJK 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

946 

SP4Z 

929 

SP9PT 

947 

SP9PT 

965 

SP9PT 

958 

SP7HT 

941 

SP8AJK 

926 

SP4Z 

945 

SP5EWY 

957 

SP5EWY 

953 

SP9PT 

941 

SP5CJQ 

923 

SP8AJK 

944 

SP6AAT 

955 

SP9FKQ 

947 

SP5CJQ 

939 

SP7HI 

922 

SP3E 

942 

SP3E 

952 

SP3E 

947 

SP9FKQ 

938 

SP9PT 

921 

SP5CJQ 

940 

SP5ENA 

950 

SP4Z 

946 

SP3E 

933 

SP9FKQ 

917 

SP9FKQ 

940 

SP9FKQ 

948 

SP5CJQ 

945 

SP7GAQ 

928 

SP7CDG 

917 

SP7GAQ 

938 

SP5CJQ 

947 

SP2JKC 

944 

SP5ENA 

928 

SP9DWT 

915 

SP9DWT 

938 

SP4Z 

947 

SP5ENA 

943 

SP7CDG 

927 

SP3E 

913 

SP7ASZ 

937 

SP7CDG 

947 

SP7GAQ 

942 

SP9DWT 

927 

SP3IOE 

913 

SP5ENA 

936 

SP7ASZ 

947 

SP7ASZ 

942 

SP4Z 

926 

SP7VC 

912 

SP7CDG 

933 

SP2JKC 

947 

SP7CDG 

941 

SP7ASZ 

922 

SP7GAQ 

911 

SP2JKC 

933 

SP7GAQ 

945 

SP3IOE 

941 

SP1JRF 

922 

SP6CIK 

906 

SP3IOE 

932 

SP6CZ 

945 

SP7ITB 

940 

SP3FAR 

921 

SP6IHE 

906 

SP3FAR 

932 

SP3IOE 

944 

SP1JRF 

940 

SP7TTB 

921 

SP3TBS 

902 

SP6CIK 

931 

SP3FAR 

944 

SP9DWT 

939 

SP3IOE 

919 

SP5ENA 

901 

SP7ITB 

930 

SP7ITB 

943 

SP3AGE 

939 

SP6CIK 

916 

SP3FAR 

890 

SP6IHE 

926 

SP9DWT 

942 

SP6CIK 

937 

SP6CZ 

915 

SP8HXN 

883 

SP8FHM 

921 

SP8HXN 

942 

SP1S 

936 

SP1S 

915 


12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 


Mnoznik: liczba stacji podajqcych wgrupie 
kontrolnej „S" liczona jednokrotnie, nieza- 
leznie od emisji (czlonkom OT-51 zalicza si^ 
rowniez mnoznik od stacji wlasnej). 

Wynik koncowy to suma punktow za Iqcz- 
nosci razy mnoznik. 

Jezeli na miejscach I— III znajdzie si^ wi^cej 
niz jedna stacja z takq samq liczbq punk- 
tow, odpowiednie trofea przyznane b^dq 
stacjom, ktore mialy mniej niezaliczonych 
QSOs. Klasyfikowane b^dq stacje z mini- 
mum 5 QSO (przy mniej szej liczbie logi 
bt;dq uzyte do kontroli). 

Do punktacji nie zalicza si^ Iqcznosci obu 
stacjom, gdy: 

- roznica czasu przekracza 5 minut 

- zle odebrano znak korespondenta lub 
grupe kontrolnq 

- brak logu korespondenta, a jego znak 
wyst^puje w mniej niz w 5 logach 

Stacje SWL obowiqzuje odebranie zna- 
kow wywolawczych i grup kontrolnych 
obu korespondentow. Nasluch dowolnej 
stacji mozna wykazac tylko raz danym 
rodzajem emisji (raz na CW i raz na SSB). 
Punktacja analogiczna jak dla stacji na- 
dawczych. 

Klasyfikacje: 

A - MO MIX - stacje klubowe CW/SSB 
B - SO MIX - stacje indywidualne CW/SSB 
C - SO SSB - stacje indywidualne SSB 
D - SO CW - stacje indywidualne CW 
E- MIX -stacje OT-51 CW/SSB 
F - SSB - stacje OT-51 SSB 
G-CW- stacje OT-51 CW 
H - SWL - (klasyfikacja Iqczna CW/SSB) 
Nagrody: za I, II i III miejsca - dyplom 
i puchar (pozostale stacje - pamiqtkowe 
dyplomy uczestnictwa). 

Organizator zamierza w szczegolny sposob 
podzi^kowac najaktywniejszym stacjom 
z OT-51. 

Logi za zawody nalezy przeslac w formie 
elektronicznej (plik Cabrillo) na adres: za- 
wody51@gmail.com w ciqgu 2 dni od za- 
konczenia zawodow. Plik Cabrillo powinien 
bye zalqcznikiem i zawierac w nazwie znak 
wywolawczy (np. SP7POS.cbr). W temacie 
listu nalezy umiescic TYLKO swoj znak 
wywolawczy (np. SP7POS). 

Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal na CW lub na SSB. 


W zawodach zaleca si^ ograniczenie mocy 
nadajnika do 100 W outp. 

Do logowania zaleca si^ stosowac program 
DQRJLog. 

Za prawidlowe rozliczenie zawodow odpo- 
wiada Piotr Bar SP7MOC. 

http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html 


Krajowe Zawody 
na Kluczach Sztorcowych 2015 


Organizatorzy: Lodzki Oddzial Terenowy 
PZK pod medialnym patronatem redakcji 
miesi^eznika „Swiat Radio' 1 . 

Cel: Zawody sq organizowane z myslq 

0 milosnikach poslugiwania siq kluezem 
sztorcowym. Chcielibysmy, zeby przez 
udzial w tych zawodach mieli okazj^ po- 
kazac swoje operatorskie umiej^tnosci 

1 wspolnie z mlodszymi kolegami swietnie 
si^ bawili. Serdecznie zapraszamy takze 
mlodszych nadawcow, dla ktorych mogq 
to bye ciekawe i odmienne od innych za- 
wodow. 

Termin: 11 wrzesnia br. (drug! piqtek), 
w godzinach od 17.00 do 19.00 UTC. 

Pasmo i emisja: 3,5 MHz i CW; zalecana pra- 
ca w zakresie 3,520-3,560 MHz 
Uczestnicy: wszyscy licencjonowani na- 
dawey. 

Klasyfikacje (grupy): 

A - Stacje SP QRP (do 5 W out) 

B- Stacje SP OPEN 

C - Stacje zagraniezne QRP (do 5 W out) 

D - Stacje zagraniezne OPEN 
Uwaga! Uzywanie kluezy elektronicznych 
lub nadawanie za pomocq komputera jest 
niedozwolone. Najwyzsza dopuszczalna 
moc nadajnika nie wi^ksza niz 100 W out. 
Wywolanie w zawodach: „CQ TEST". 
Raporty i grupy kontrolne: RST + wiek 
operatora - np. 579 45; operatorzy stacji 
klubowych nadajq RST + liczba lat od wy- 
dania licencji dla danego ldubu. 

Punktacja: liczba punktow za Iqcznosc 
odpowiada nadanej przez korespondenta 
liczbie lat, np. za Iqcznosc z opera torem 
w wieku pi^cdziesi^ciu lat otrzymujemy 50 
pkt., za QSO ze staejq klubowq nadajqcq 
np. 59 34 otrzymuje si^ 34 pkt. 

Mnozniki: prefiksy stacji, z ktorymi prze- 
prowadzono Iqcznosci - np. SQ2, SP7, 
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Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny lub archiwalny numer 
„Swiata Radio” (zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 



0K2, LY3, itp. - jak w zawodach CQ WW 
WPX Contest. Prefiks liczy si^ do mnoznika 
tylko raz bez wzgl^du na to, ile Iqcznosci ze 
stacjami o tym prefiksie przeprowadzono. 
Uwaga: wlasny prefiks jest automatycznie 
zaliczany do mnoznika. 

Wynik koncowy: suma punktow za Iqczno- 
sci x liczba zaliczonych prefiksow. 

Uwagi: 

- z danq stacja mozna przeprowadzic tylko 
jednq punktowanq Iqcznosc. 

- Iqcznosci nie zalicza si^ obu korespon- 
dentom w przypadku nieprawidlo- 
wo zalogowanego raportu lub grupy 
kontrolnej, bl^dnie odebranego znaku 
lub roznicy czasu przekraczajqcej 5 
minut. 

- przy rozliczaniu zawodow nie b^dq 
uwzgl^dniane stacje, ktore przeprowa- 
dzily pi^c lub mniej QSOs. 

Dzienniki: dzienniki elektroniczne (format 
Cabrillo) na adres: zawody.cw@pgk.net.pl. 
Logi papierowe - OT PZK Lodz, skr. Poczt 
442,90-950 Lodz 1, Poland. 

Termin wysylki logow - 14 dni po zawo- 
dach (do 25 wrzesnia 2015). 

Poniewaz wyniki zawodow obliczone bt;dq 
przy uzyciu komputerowego programu 
sprawdzajqcego, komisja zaleca nadsylanie 
logow Cabrillo. Bezplatne programy mozna 
pobrac ze strony Marka SP7DQR - http:// 
sp7dqr.waw.pl 

Nagrody: zwyciezcy kazdej kategorii otrzy- 
maja nagrody rzeczowe. Za zaj^cie miejsc I, 
II i III w kazdej kategorii - dyplomy. 


Z okazji 50-lecia Nowosolskiego 
Klubu Krotkofalowcow SP3KEY 
Radioklub L0K i 5-lecia Stowa- 
rzyszenia Krotkofalowcow Wzgorz 
Dalkowskich SP3KEY 


Cel: obchody rocznicowe, uczczenie pami^- 
ci kolegow klubowych, promocja krotkofa- 
larstwa, utrzymanie aktywnosci radiostacji 
indywidualnych i klubowych, promocja 
miasta Nowej Soli i powiatu nowosolskie- 
8 °- 

Termin: 17 wrzesnia br. (czwartek), w godzi- 
nach 15.00-17.00 UTC (17.00 do 19.00 lok). 
W zawodach mogq brae udzial krajowe 
i zagraniezne amatorskie radiostaeje in- 
dywidualne i klubowe, nadawcze i naslu- 
chowe, posiadajqce aktualne pozwolenia 
radiowe ilicencje SWL (w grupie SWL nie 
mogq brae udzialu krdtkofalowcy z licencjq 
nadawey), 

Pasma, emisje: 3,5 MHz emisjami CW, SSB 
i RTTY zgodnie z obowiqzujqcym band- 
planem (maksymalna moc, z jakq mozna 
pracowac w zawodach to 100 W). 
Wywolanie: 

- na SSB): wywolanie w Zawodach 50 lat 
SP3KEY 

- naCW: test KEY 

- Digi (RTTY: CQ 50 KEY 
Raporty 


Potwierdzenie Iqcznosci w zawodach sta- 
nowi wymiana raportow i sum kontrolnych 
pomi^dzy korespondentami wg ponizszyeh 
zasad: 

- na SSB: RS + dwie cyfry sumy kontrolnej 
np. 59 05 

- na CW: RST + dwie cyfry sumy kontrol- 
nej np. 599 15 

- Digi (RTTY): RST + dwie cyfry sumy 
kontrolnej np. 599 34 

Suma kontrolna sklada si^ z dwoch cyfr 
okreslajqcych liczb^ lat od wydania pierw- 
szej licencji nadawey dla biorqcego udzial 
w zawodach. 

Lata otrzymania pierwszej licencji oblieza 
si^ z roznicy biezqcego roku i roku otrzy- 
mania pierwszej licencji nadawey np. jezeli 
pierwszq licencji otrzymal w 1976 r., podaje 
39 (2015 - 1976 = 39). Jezeli otrzymal licen- 
cj^ w 2014 lub 2015, to podaje 01. 

Z tq sama staejq mozna nawiqzac maksy- 
malnie 3 QSO (jednq Iqcznosc na CW, jednq 
na SSB i jednq na RTTY). 

Nasluchowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentow. 

Wynik koncowy: suma dwoch cyfr sumy 
kontrolnej ze wszystkich Iqcznosci zareje- 
strowanych w przeslanym logu (nie trzeba 
liezye punktow). 

Klasyfikacje: A - CW, B - SSB, C - RTTY, D 

- CW+SSB, E - CW+SSB+RTTY, F - SWL 
Uczestnik moze pracowac roznymi emi- 
sjami, a zglosic do klasyfikacji te kategori^, 
ktora wybierze. 

Dziennik zawodow musi zawierac: 

- znak wywolawczy staeji 

- kategori^, wktorej stacja zglasza swoj 
udzial w zawodach 

- nadawanq w zawodach sume kontrolnq 

- adres e-mail osoby do kontaktu 

- list^ wszystkich QSO z pelnymi raporta- 
mi zgodnie z regulaminem 

- zarejestrowane QSO wg czasu UTC 
Zaleca si^ korzystanie z programu DQRLog 
autorstwa Marka SP7DQR (http://sp7dqr. 
waw.pl/index_pl.html). 

Dzienniki zawodow w formacie Cabrillo 
nalezy wyslac na adres: zawody@sp3key. 
com, 

Obowiqzuje nazwa pliku znak_stacji.xxx 
(np: sp3key.cbr, sp3key.log itd.). 

Nagrody 

- za zaj^cie I miejsca w kazdej grupie kla- 
syfikacyjnej - puchar i dyplom 

- za zaj^cie II i III miejsca w kazdej z gru- 
pie klasyfikacyjnej - dyplom z osiagnie;- 
tym miejscem i wynikiem 

Pozostalym uezestnikom zawodow zosta- 
nq przygotowane dyplomy elektroniczne 
w formacie PDF (do pobrania ze strony 
internetowej organizatora i/lub wyslane e- 
-mailem) z osiqgniqtym wynikiem. 
Dodatkowo przewiduje si^ nagrody rzeczo- 
we. W losowaniu dodatkowych nagrdd rze- 
czowych nie beda brali udzialu czlonkowie 
klubu i Stowarzyszenia. 


SP9-VHF 

2015 


Organizator: Slqski Oddzial Terenowy PZK 
w Katowicach. 

Cel: popularyzacja pracy na pasmach ul- 
trakrotkich, podnoszenie umiej^tnosci 
operatorskich. Termin: 19 wrzesnia br. 
(sobota). 

Pasma i czas: pasmo 2 m i 70 cm od godz. 
18.00 do 20.00 UTC. 

Emisje: CW,SSB,FM. 

QSOs: wywolanie w zawodach na CW 

- „CQ SP", na fonii - „Wywolanie w SP9- 
-VHF-Contest" (mozna Iqcznosci powtarzac 
innymi emisjami; numeraeja QSO ciqgla 
bez wzgl^du na pasmo i emisje). 
Klasyfikacja Iqczna za oba pasma: A - stacje 
indywidualne i klubowe. 

Raporty: RS/T+ nr QSO + lokator, np. 59(9) 
01JO90XX. 

Punktacja: 1 pkt za 1 km w pasmie 2 m, 2 
pkt. za 1 km w pasmie 70 cm. Wynikiem 
koncowym zawodnika jest suma punktow 
uzyskanych za jego bezbl^dne Iqcznosci 
(punktowane sq tylko bezbl^dne Iqcznosci). 
Za Iqcznosci niesprawdzalne, tzn. w przy- 
padku braku logu korespondenta, nie przy- 
znaje siq punktow. 

Nie zalicza si^ QSOs: powtorzonych, via 
przemienniki, emisjami mieszanymi, cross- 
-band, za bl^dnie odebrane raporty, przy 
roznicy czasu wi^kszej niz 3 min (obowiq- 
zuje 5-minutowe QRT przed i po zawo- 
dach). 

Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca: puchar Prezesa Slq- 
skiego Oddzialu Terenowego PZK oraz 
1000 szt. kart QSL 

- za zaj^cie II-III miejsca - puchary 

- za miejsca od I do V dyplom w wersji 
elektronicznej 

- pozostali uczestnicy zawodow - elektro- 
niczne certyfikaty 

Wsrod wszystkich uezestnikow zawodow 
(oprocz pierwszego miejsca) wylosowana 
zostanie stacja, ktora otrzyma dodatkowq 
nagrody - 1000 kart QSL. 

Logi: w terminie 7 dni na adres: zawody® 
pzk.katowice.pl (tylko format Carrillo). 
Temat wiadomosci i nazwa pliku musi bye 
znakiem uezestnika np. sp9xxx, (sp9xxx. 
cbr). Do logowania zaleca si^ programy 
Marka SP7DQR, ktdre sq do pobrania (bez- 
platnie) ze strony autora: www.sp7dqr. 
waw.pl. 

http ://pzk.katowice. pi 


Puchar Wielkopolskiej Pyry 
2015 


Organizator: OT nr 27 PZK Poludniowej 
Wielkopolski. 

Uczestnicy: wszystkie stacje indywidualne, 
klubowe, nasluchowe. Do pracy w zawo- 
dach szczegolnie zaprasza si^ kolegow 
i kolezanki, ktorzy nie ukonczyly 18 lat 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


i dla ktorych jest przewidziana specjalna 
kategoria. 

Termin: 20 wrzesnia br. (trzecia niedziela 
wrzesnia kazdego roku). 

Czas trwania zawodow (dwie tury): I (CW, 
SSB) 05.00-06.00 UTC, II (BPSK-31) 06.00- 
07.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z bandplanem 
IARU (BPSK-31 w segmencie 3580-3584 
kHz modulacja USB). 

Wywolanie w zawodach: na SSB „wywola- 
nie w zawodach wielkopolskich", na CW 
i BPSK-31 JEST SP". 

Raporty i grupy kontrolne: dla wszyst- 
kich emisji raport RS(T) +skrot powiatu, 
np. 59OD01 na SSB lub 599OD01 na CW 
i BPSK-31. 

Lqcznosci: Stacje practice w zawodach 
nawiqzuj^ l^cznosci z innymi stacjami za- 
wodow. W pierwszej turze zawodow stacje 
mog^ przeprowadzic dwie l^cznosci z t^ 
sam^ stacje jedn^ na CW a drug^ na SSB. 
W drugiej turze stacje przeprowadzaj^ 
Iqcznosci na BPSK-31. Podczas zawodow 
jednoczesnie moze bye uzywany tylko 
jeden nadajnik. 

Moc nadajnika nie moze przekraczac 100 
W/CW, SSB i 20 W/BPSK-31. 

Nasluchowcow obowiqzuje odebranie po- 
prawnie dwoch znakow i dwoch grup kon- 
trolnych, a w dzienniku kazda staeja moze 
bye wykazana maksymalnie raz. 

Punktacja 

- I tura: kazde poprawne QSO lub nasluch 
na SSB - 1 pkt, na CW - 2 pkt. 

- II tura: kazde poprawne QSO lub na- 
sluch na BPSK - 3 pkt. 

Mnoznik dla I tury: 

- dla staeji z Wielkopolski oraz dla staeji do 
18 lat mnoznika si^ nie stosuje 

- dla pozostalych staeji - powiaty Wielko- 
polski maksymalnie 35 

Mnoznik liezony jest tylko jeden raz nieza- 
leznie od rodzaju emisji; dla nasluchowcow 
jest taki sam jak dla nadawcow. Dla II tury 
mnoznika si^ nie stosuje. 

Wynik koncowy: 

- I tura - suma punktow za QSO pomno- 
zona przez mnoznik 

- II tura - suma punktow za QSO 

Przy rowniej liezbie punktow o miejscu 
decyduje wyzszy wskaznik poprawnych 
l^cznosci. 

Klasyfikacja I tury: 

A - stacje pracuj^ce zterenu Wielkopolski 
CW i SSB (indywidualne i klubowe) 

B - stacje pracuj^ce na CW (indywidualne 
i klubowe) 

C - stacje pracujqce na SSB (indywidualne 
i klubowe) 

D - stacje pracujqce na CW i SSB (indywi- 
dualne i klubowe) 

E - stacje nasluchowe CW i SSB Iqcznie 
F - stacje pracuj^ce na CW i SSB do 18 lat 
II tura: G - stacje indywidualne i klubowe 
l^cznie 

Uczestnik zawodow moze bye sklasyfiko- 
wany tylko wjednej grupie klasyfikacyjnej 
w kazdej z tur. 


Dzienniki zawodow 

Logi za zawody b^d^ przyjmowane tylko 
w postaci elektronieznej (format Cabrillo) 
na adres: ot27@proxa.org (w nazwie pliku 
podac nalezy tylko swoj znak np.splxyz. 
cbr). 

Dziennik nalezy przeslac w terminie nie- 
przekraezaj^eym 7 dni od zakonezenia 
zawodow (po tym terminie otrzymane logi 
beda zaliczane do kontroli). 

Nagrody i wyroznienia 
Za zajecie I miejsca w kazdej grupie klasyfi- 
kacyjnej - puchar i dyplom 
Za zajecie II i III miejsca w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej - dyplom 
Nagrody rzeczowe zostan^ rozlosowane 
wsrod wszystkich uezestnikow I tury zawo- 
dow, ktorzy przeprowadzili minimum 15 
poprawnych QSO. 

Specjalna nagroda rzeczowa zostanie roz- 
losowana wsrod wszystkich uezestnikow II 
tury zawodow. 

Uczestnik zawodow moze zostac zdyskwa- 
lifikowany z powodu razqcej roznicy czasu 
w logu niezgodnym z duchem ham spirit 
praca niezgodnie z regulaminem (np. praca 
poza czasem zawodow). 

Jesli uczestnik zawodow spelni warunki 
dyplomu „Wielkopolska" wg regulaminu 
podanego na stronie OT27 PZK, moze 
przeslac wniosek wraz z oplatq o wydanie 
takiego dyplomu bez weryfikaeji kart. 
Powiaty Wielkopolski: AL, CO, CR, GB, GQ, 
GZ, JC, KA, KF, KH, KJ, KT, LE, LS, MH, NN, 
NV, OD, OF, OI, ON, PH, PO, PW PX, RW, 
SI, SR SR, SX, TK, WF, WH, WT, ZF. 


Memorial Stefana Starzynskiego 
2015 


Organizator: Wydzial Szkolenia i Sportow 
Lqcznosci Biura ZG LOK, Ogolnopolskie 
Porozumienie Organizacji Radioamator- 
skich, Harcerskie Klub Lqcznosci - War- 
szawa. 

Cel: Upami^tnienie Stefana Starzynskiego 
- polskiego polity ka, ekonomisty, pub- 
licysty, zolnierza WP (majora rezerwy), 
komisaryeznego prezydenta Warszawy 
(1934-1939), przewodnicz^cego Komitetu 
Obywatelskiego w czasie obrony Warszawy 
w 1939 roku. 

Do udzialu w zawodach zaprasza si^ 
polskich nadawcow indywidualnych, ra- 
diostaeje klubowe i nasluchowcow, aw 
szczegolnosci radiostaeje posiadajqce znaki 
czasowe nawi^zuj^ce do postaci Stefana 
Starzynskiego, stacje nadaj^ce pod znakami 
czasowymi zwi^zane z rocznicq wybuchu 
Powstania Warszawskiego lub zwiqzanych 
z rocznicq wybuchu II wojny swiatowej 
(polski wrzesien 1939). 

Udzial staeji zagranicznych mile widziany. 
Termin: 23 wrzesnia w godz. 15.00-17.00 
UTC (17.00-19.00 LT). 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz w segmentach 
przeznaczonych do prowadzenia zawo- 
dow, CW oraz SSB (obowiqzuje numeraeja 
ci^gla i ograniczenie mocy do 100 W). 
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Wywolanie w zawodach: na CW - TEST, 
na SSB - Wywolanie w zawodach Stefan 
Starzynski. 

Uczestnicy zawodow wymieniaj^ gru- 
py kontrolne skladaj^ce si^ z RS lub 
RST, kolejnego trzyeyfrowego numeru 
QSO np.: emisja CW 599 001, emisja 
SSB 59 001. 

Stacje posiadajqce znaki czasowe nawiq- 
zujqce do postaci Stefana Starzynskiego, 
Powstania Warszawskiego i miejsc zwiq- 
zanych z Powstaniem Warszawskim oraz 
staeji czasowych polski wrzesien 1939 wy- 
mieniajq grupy kontrolne skladaj^ce si^ 
z RS lub RST, kolejnego numeru QSO oraz 
skrotu „ST", np.: emisja CW 559 001ST, emi- 
sja SSB 59 001ST. 

Stacje pracujqce z Warszawy podaj^ grupy 
kontrolne skladajqcej si^ z RS lub RST oraz 
skrotu „WM" np.: emisja CW 559 001WM, 
emisja SSB 59 001WM. 

Z t^ samq radiostaeje mozna nawi^zac po 
dwie Iqcznosci - jedne na CW i druge na 
SSB. 

Wszystkie radiostaeje obowiqzuje 5 minut 
QRT przed i po zawodach (od godziny 
16.55-17.00 oraz od godziny 19.00-19.05 
czasu lokalnego). 

Od godz. 17.00 do godz. 17.01 WSZYSTKIE 
RADIOSTACJE bior^ce udzial w zawodach 
oddaje 1 minute ciszy radiowej hold Pre- 
zydentowi Warszawy - Stefanowi Starzyn- 
skiemu. 

Punktacja za kazde bezbl^dne, potwierdzo- 
ne QSO: 

- ze stacjami podajecymi w grupie kon- 
trolnej „ST": na CW - 20 pkt., na SSB - 10 
pkt. 

- ze stacjami podajacymi w grupie kontrol- 
nej /jWM": na CW - 10 pkt., na SSB - 5 
pkt. 

- z pozostalymi stacjami: na CW - 2 pkt., 
na SSB - 1 pkt 

Staeja organizatora nie b^dzie klasyfiko- 
wana. 

Wyniki koncowe: suma punktow za wszyst- 
kie QSO lub nasluchy (mnoznika si^ nie 
stosuje). 

Nasluchowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentow. Jedna ita sama staeja nasluchiwa- 
na moze bye wykazana dwukrotnie - jeden 
raz na CW, a drugi raz na SSB. 

Klasyfikacja: 

A - ST - stacje podajqce w grupie kontrol- 
nej „ST" 

B - SO CW/SSB - stacje klubowe CW/SSB 
C - SO CW/SSB - stacje klubowe CW 
D - SO CW/SSB - stacje klubowe SSB 
E - MO CW/SSB - stacje indywidualne 
CW/SSB 

F - MO CW/SSB - stacje indywidualne CW 
G - MO CW/SSB - stacje indywidualne SSB 
H - WM stacje podajqce w grupie kontrol- 
nej „WM" 

I - SWL - stacje nasluchowe 
Nagrody: 

- za zajecie od I do III miejsca w poszcze- 
golnych grupach klasyfikacyjnych przy- 
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znane bt^dq puchary lub grawertony 
ozdobne, dyplomy laureatow (e- 
-Dyplom) 

- za zaj^cie od IV do VI miejsca w po- 
szczegolnych grupach klasyfikacyj- 
nych przyznane b^dq dyplomy lau- 
reatow (e-Dyplom), 

- pozostale stacje biorqce udzial w za- 
wodach otrzymajq dyplomy uczest- 
nika, stacje zagraniczne biorqce 
udzial w zawodach zostanq uhono- 
rowane „Dyplomami Honorowymi" 
(e-Dyplom). 

W przypadku braku sponsorow gra- 
wertony ozdobne (puchary) zostanq 
przyznane tylko stacja zajmujqce I 
miejsca w swoich grupach klasyfika- 
cyjnych. 

Organizator zawodow przyzna do- 
datkowe trofea (puchar lub grawerton 
ozdobny) dla najmlodszej i najmlod- 
szego uczestnika zawodow. Prosimy 
o wpisanie w rekordzie nadsylanego 
dziennika pracy w daty urodzenia 
w linijce SOAPBOX (np. SOAPBOX: 
15.05.2000 r.). 

Dzienniki zawodow w postaci elek- 
tronicznej (preferowany format *cbr, 
*log lub *fil) nalezy) przeslac w ter- 
minie 14 dni od czasu zakonczenia 
zawodow na adres poczty elektro- 
nicznej (graniczny termin 30 wrzes- 
nia br.): e-mail: lacznosc.zgwarsza- 
wa@lok.org.pl lub sportlacznosc® 
wp.pl. 

Pliki powinny zawierac tylko nazwe; 
stacji nadawczej lub nasluchowej np: 
sp4ksy.cbr, 

sp4ksy.log lub sp4ksy.fil dla stacji na- 
sluchowej sp0033to.cbr. 

W temacie listu nalezy umiescic znak 
stacji np.: SP4KSY lub SP0033TO. 
Kazdy wyslany dziennik pocztq elek- 
troniczna na wskazany adres poczty 
elektronicznej posiadajqcy prawidlo- 
wy temat b^dzie automatycznie po- 
twierdzany, 

Informacje o otrzymanych dzienni- 
kach umieszczone zostanq na stronie 
internetowej klubu SP5KCR www. 
sp5kcr.eu. 

Do logowania Zawodow oraz prowa- 
dzenia nasluchow polecamy program 
DQR-log ze strony http://sp7dqr.waw. 
plZindex_pl.html. 

Uwaga! 

Dopuszcza warunkowo nadsylanie pa- 
pierowych dziennikow pracy na adres: 
WSiSL BZG LOK, ul. Chocimska 14, 
00-791 Warszawa, z dopiskiem Lqcz- 
nosc 


SP-QRP Contest 2015 


XIII Krajowe zawody QRP pod patro- 
natem Prezesa PZK 
Organizatorzy: Wlodek SP5DDJ z Gru- 
pq SP-QR5 przy wsparciu prezesa PZK 
i redaktora naczelnego MK QIC. 


Cel: Popularyzacja pracy malq mocq 
emisjami CW i SSB wsrod stacji pol- 
skich, ze szczegolnym wyroznieniem 
operatorow pracujqcych na urzq- 
dzeniach skonstruowanych samo- 
dzielnie. 

Termin i czas trwania: 26 wrzesnia 
br. (sobota) od 05.00 do 06.00 czasu 
UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz - w segmen- 
tach CW i SSB przeznaczonych dla 
zawodow 

Maksymalna moc wyjsciowa na CW = 
5 W, a na SSB = 10 W 
Klasyfikacje: 

A - stacje QRP pracujqce na sprz^cie 
fabrycznym emisjq CW 
B - stacje QRP pracujqce na sprz^cie 
fabrycznym emisjq SSB 
C - stacje QRP pracujqce na sprz^cie 
fabrycznym emisjami CW i SSB (Iqcz- 
nosci na CW mozna powtarzac na SSB) 
D - stacje QRP pracujqce na sprz^cie 
home made emisjq CW 
E - stacje QRP pracujqce na sprz^cie 
home made emisjq SSB 
F - stacje QRP pracujqce na sprz^cie 
home madeemisjami CW i SSB (Iqcz- 
nosci na CW mozna powtarzac na SSB) 
G- Stacje SWL 

Wymiana raportow w grupach: 

A-RST + F 
B-RS + F 

C - raporty jak w grupach A i B. 
D-RST + HM 
E-RS + HM 

F - raporty jak w grupach D i E. 

G - obowiqzuje odebranie znakow 
i raportow obu korespondentow. Znak 
stacji odebranej lub stacji korespon- 
denta nie moze wyst^powac w kolej- 
nych nasluchach. Przerwa minimum 
5 SWL. 

Punktacja za QSO: na SSB - 1 pkt, 
na CW - 2 pkt. (za nasluch Iqcznosci 
dwoch stacji QRP - 1 pkt bez wzgledu 
na emisje). 

Mnoznik; 1 + liczba stacji „home 
made" bez wzgledu na emisje 
Wynik koncowy: suma punktow za 
QSO lub nasluchy X mnoznik. 
Poniewaz zawody rozliczane b^dq 
elektronicznie, wynik oblicza komisja 
zawodow. 

Nagrody i wyroznienia dla zwyci^zcy 
w kazdej z grup. 

A - upominek ufundowany przez 
sponsora 

B - upominek ufundowany przez 
sponsora 

C - upominek ufundowany przez 
sponsora 

D - puchar ufundowany przez MK 
QTC. 

E - puchar ufundowany przez Prezesa 
PZK 

F - puchar ufundowany przez SP5DDJ 
G - upominek ufundowany przez 
sponsora 


Przewidywane sq takze inne nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy, ktorych liczba uzalezniona jest od darczyn- 
cow. 

Dzienniki zawodow 

Logowanie musi bye w czasie UTC. Dzienniki za- 
wodow w formacie Cabrillo wersja 2.0 lub jako pliki 
tekstowe nalezy przeslac w terminie 14 dni na adres 
elektroniezny: sp5ddj@wa.home.pl 
Do dziennika zawodow nalezy dolqczyc oswiadeze- 
nie uczestnika o przestrzeganiu mocy wyjsciowej 
nadajnika oraz opis sprz^tu i anteny. 


0 Statuetkq Matego Powstanca 2015 


Cel: upami^tnienie i uczczenie najmlodszych uezest- 
nikow Powstania Warszawskiego - harcerzy z Sza- 
rych Szeregow, promowanie idei harcerstwa i pa- 
triotyzmu, aktywizaeja radios taeji harcerskich indy- 
widualnych i klubowych, przypomnienie o zrywie 
Powstanczej Warszawy. 

Data, czas: 30 wrzesnia br. (wigilia odsloni^cia pomni- 
ka), 15.00-17.00 UTC (17.00-19.00 lok). 

Pasmo i emisje: SSB i CW 3,5 MHz, zgodnie z band- 
planem HF. 

Wywolanie: CW - „Tesf SSB - „Wywolanie w Zawo- 
dach Malego Powstanca". 

Raporty: na CW RST + nr QSO, na SSB RS + nr QSO. 
Radiostacje organizatorow podajq raport z literkq 
„0", np.: - CW 599 0010, - SSB 59 0010. 

Radiostacje Harcerskie z Chorqgwi Stolecznej ZHP 
z literkq „W", np.: - CW 599 001W, - SSB 59 001W 


REKLAMA 


PRZENOSNY ANALIZATOR WIDMA PSA Seria 5 


Pasmo 10 MHz -3,6 GHz, 6,0 GHz 

Cena od 1782 euro plus VAT (23%) 



Filtry RBW: 300 Hz-10 MHz (1:3:10) 
Poziom szumtiw -1 20 dBm (-40 dBm 
ref. level/10 kHz RBW) 

Pomiary w dBm, dB/iV, mV lub jl/W 
Tryb Zero span mode z demodulacjq 
audio AM id FM 
Rejestracja: normal, peak hold, us red n a nie 
Wyswietlanie przebiegow odniesienia 
i aktualnych 
Markery 

Czqstosciomierz, rozdzielczosc 1 0 Hz 
Funkcja AUTO -FIND 
Rejestracja przebiegow i wynikow 
pomiarow-bez ograniczen 
Wbudowana pomoc HELP 
interfejsy USB - podtqczenie PC 
lub pamiQCi FLASH 
Ponad 3 godziny autonomi- 
cznosci (aku) 

Waga: 0,56 kg 


OPCJONALNIE 
opeja U02: 


Li nie limitow, automatyezna ocena 
GO/NO GO 


Automatyczne logowanie wynikow (do pamiQci): 

czasowe, wyzwalane (EXT iN), poprzez porownanie z przebiegiem wzorcowym 

Automatyczne pomiary: CP ACPR, OBW 

Wyswietlanie zdemodulowanych przebiegow audio AM i FM 

Tabele danych kompensacyjnych (kable, ttumiki, anteny...) 

Trans misja obrazu ekranu do PC w czasie rzeczywistym 


Autoryzowany Dystrybutor w Polsce: 

HIK-CONSULTING 

www.hik-consulting.pl, e-mail: office@hik-consulting.pl 
http://www.hik-consulting.pl/TTi/analizatory-widma-do-6ghz.html 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Radiostacje czynnych harcerzy i instrukto- 
row (czynni harcerze i instruktorzy z opla- 
conq skladkq czlonkowskq ZHP) podajq 
raport z literkq „H" np.: - CW 599 001H, 


Dzien Dziecka 2015 1 


A - stacje indywidualne 
i klubowe CW 


-SSB59001H. 

1.SP1AEN 

798 

Pozostale stacje RS + nr QSO. 

SP5CNA 

798 

Punktacja za QSO 

2. SP4GL 

786 

- ze stacjq organizatora: 25 pkt. 

3. SP4AWE 

*8 

- ze stacjq Harcerskich Klubow Lqcznosci 

4. SP4GHL 

756 

nadajqcq z Warszawy: 15 pkt. 

5. SP8UFB 

744 

- ze stacja Harcerskich Klubow Lqcznosci 

B - stacje indywidualne 

ZHP: 10 pkt. 

i klubowe SSB 


- stacjq harcerza lub instruktora: 5 pkt. 

1. SP2FP 

908 

- z pozostalymi stacjami: 2 pkt. 

2. SQ4G 

904 

Wynik koncowy: Suma punktow za QSO 

3. SQIOD 

900 

(mnoznika si^ nie stosuje). 

4. S02E 

888 

Klasyfikacje 

5. SP7SEW 

884 

A - stacje indywidualne 

C - stacje indywidualne 

B - stacje klubowe 

i klubowe CW+SSB 


C - stacje klubowe ZHP 

1.SQ9E 

1856 

D - stacje czynnych harcerzy i instruktorow 

2.SP3KWA 

1776 

E - stacje SWL 

3. SP2XX 

1760 

Stacja organizatora nie b^dzie klasyfiko- 

4. SP5GDY 

1752 

wana. Osiqgni^te wyniki bt^dq zaliczane 

5. SP9A 

1584 

do wspolzawodnictwa harcerskich stacji 

D - stacje indywidualne 

klubowych. 

i klubowe QRP CW+SSB 

Nie bt^dq zaliczane Iqcznosci z powodu: 

1.SQ2DYF 

1452 

- przekroczenia obowiqzujqcegobandplanu 

2. SP7EWD 

1056 

- zle odebranego znaku korespondenta 

3.SP5LKJ 

1053 

(zarowno nadawcow, jak i SWL) 

4. SP5XVR 

800 

- niezgodnosci grup kontrolnych 

5. SP6BXM 

360 

- brak potwierdzenia w dzienniku kore- 

E - stacje indywidual- 

spondenta 

ne i klubowe do lat 16| 

- brak logu korespondenta 

CW+SSB 


- roznicy czasu powyzej 5 min 

1. SP3PWL 

832 

- zachowania niegodnego krotkofalowca, 

2. SP5PRF 

728 

harcerza / instruktora lub/i naruszenia 

3. SP5ZIP 

696 

zasad „ham spirit" 

4. S07AFF 

584 

W zawodach obowiqzuje maksymalna moc 

5.SP3POW 

429 

nadajnika do 100 W 

F - stacje indywidualne 

Nasluchy 

i klubowe SWL 


Za nasluch uwaza si^ odbior znakow oby- 

1. SP7-003-24 

1752 

dwu korespondentow, raportow i grup 

2. SP4-208 

1156 

kontrolnych. Znak tej samej stacji moze 

3. SP4-2101k 

867 

pojawic si^ w dzienniku tylko raz. 

G - stacje organizatora + 

Za kazdy nasluch - 2 pkt. Wynik konco- 

stacje TPD, MHJ, POU 

wy - suma punktow za QSO (tak jak dla 

1. SP4KHM 

1672 

nadawcow). 

2.SP4KCF 

1200 

Dzienniki zawodow w formacie Cabrillo 

3. SP4KIE 

1160 

prosimy przeslac na adres sp5zhj@gma- 

4. SQ4NR 

872 

il.com do dnia 15 pazdziernika 2015 r., 
umieszczajqc w nazwie pliku znak (np. 

5. SP4KCM 

856 

SP5ZHJ.cbr) oraz w naglowku znak i grup^ 

H Zawody Tarnowskie ! 

kontrolnq (np. SP5ZHJ/C). Po wymienio- 

1 2015 


nym terminie nadeslane dzienniki b^dq 
brane tylko do kontroli. 

Cz^sc HF 


Do logowania Iqcznosci w zawodach zaleca 

A -stacje CW+SSB 


si^ program kol. MarkaSP7DQR - DQR-Log 

1.SP9A 

6449 

ze strony: www.sp7dqr.waw.pl. 

2. SP9H 

5728 

Nagrody: 

3. SP8AJC 

4272 

- za I miejsca w kazdej grupie; Statuetka 

4. SP9ZHR 

1829 

Malego Powstanca -1- dyplom 

5. SP2KFW 

1666 

- za miejsca od 2 do 3 w kazdej grupie: dy- 

B - stacje CW 


plom laureata zawodow 

1.SP7PKI 

1392 

- pozostali uczestnicy otrzymujq dyplom 

2. SP2MHD 

1305 

uczestnika (e-Dyplom jako plik PDF do 

3. SP2QG 

1242 

samodzielnego wydrukowania) 

4. SP9PSB 

1176 

- dla najmlodszego uczestnika zawodow - 

5.SP2AEK 

1000 

Statuetka Malego Powstanca i dyplom 

C- stacje SSB 



1. SP7SEW 

5682^ 


mm 

2. SP50 

5643 



3. SQ9IWS 

5415 

Czesc HF 


4. SQ4G 

5301 

A - stacje CW + SSB 


5. SP4KHM 

4968 

1. SN270PW SP3KWA 218 

D - stacje organizatora 

2. SP9G 

212 

1.SP9G 

2330 

3. SQ9E 

188 

2. SP9YFF 

2688 

4. SP4JCP 

186 

SP9IEK 

2688 

5. SP9KAO 

183 

3. SP9JZT 

2600 

B - stacje CW 


4. SP9RHN 

2569 

1. SP4GHL 

112 

5. SQ9MUO 

2480 

SP7PZS 

112 

Cz^scVHF 


SP7ASZ 

112 

A -Mix 2m 


2. SP4AWE 

88 

1. SQ90JN 

5337 

3. SP2AEK 

84 

2. SN20MP 

3852 

4. SP8FB 

80 

3.SP9KUP 

3802 

5. SP7EWD 

76 

4. SQ9PBU/9 

2707 

C- stacje SSB 


5.SP9S 

2472 

1. SP9HZW 

137 

B - Stacje organizatora 

2. SP7PGK 

131 

1.SP9G 

4060 

SQ9PCA 

131 

2. SP9PBB/9 

2731 

3. SQ7CGN 

128 

3.SP9KAO 

2123 

4. SP5XVR 

125 

4. SQ9MUO 

1998 

5. SP9IEK 

124 

5.SQ8TUR 

1779 

SWL - stacje nasluchowe 

C - stacje Mix 70cm 


1. SP4-208 

31 

1.SQ9MUX 

1301 

2. SP4-2101K 

27 

3. SP9PBB/9 

920 

K- stacje klubuSP9KUP 

4. SQ8AQX 

822 

1. SP90 

78 

5.SP9KUP 

805 

2. SQ9WL 

68 

6.SQ9BDB 

470 

3. SQ9KWY 

66 



4. SP9REG 

62 

Zawody Poznanskie 1 

5. SP9IHO 

50 

2015 


Czesc VHF 




G - stacje CW + SSB + FM 

A - stacje poznanskie MIX 

| 


1. SP3MKS 

2793 

1. SP9G 

2469 

2. SN1956PC 

1408 

2. SN20MP 

2343 

3.SP3PML 

1183 

3. SQ8TUR 

1722 

4. SP3SXX 

1152 

4. SP9KAO 

1577 

5.SP3WXI 

1104 

5. SP9AQF 

1375 

B - stacje pozostale MIX 

H- stacje FM 


1.SP9A 

6804 

1. SQ90JN 

2718 

2. SP3PWL 5070 


2. SQ6RMA 

1785 

3. SQ9E 

4047 

3. SQ9BDB 

1120 

4. SP4AWE 

4040 

4. SQ9KPK 

1088 

5.HA6NL 

3690 

5. SQ9MLZ 

966 

C - stacje pozostale Phone 

K- stacje klub.SP9KUP 

1.SQ4G 

4725 

1. SQ9MUX 

2923 

2.3Z3AHK 

3059 

2. SQ9PUW 

1134 

3.SP8FB 

2760 

3. SP9S 

1039 

4. SQIOD 

2700 

4. SQ9KWY 

699 

5. SP4KHM 

2620 

5. SQ9WL 

636 

D - nasluchowcy 




1. SP4-208 

3696 
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TEST 


Transceivery HF 


Radiostacje programowalne 


Radiostacja Anan-IOODE 


Radiostacja Anan-IOODE jest jednym z pi§ciu modeli 
wchodzqcych w sktad serii radiostacji programowalnych 
(SDR) indyjskiej firmy Apache Labs. Najprostsze i naj- 
tansze z nich dysponujq mocg wyjsciowq 10 W, a najbar- 
dziej luksusowy - mocq 200 W. 


Tory odbiorcze Anan rozni^ si^ 
szerokosci^ i liczb^ rownolegle 
wyswietlanych na ekranie podza- 
kresow, czyli umownych rowno- 
leglych odbiornikow oraz liczb^ 
gniazd antenowych. Wszystkie 
pi^c modeli zyskalo sobie wysokie 
oceny zarowno pod wzgl^dem pa- 
rametrow odbiornikow, jak i czy- 
stosci nadawanego sygnalu. 

Odbiorniki wszystkich modeli 
pracuj^ z bezposredni^ przemian^ 
analogowo-cyfrow^ w zakresie 
od 10 kHz do 55 MHz. W modelu 
Anan-IOEE zastosowano 14-bito- 
wy przetwornik A/C, a w pozo- 
stalych przetworniki 16-bitowe (w 
modelach 100DE i 200DE nawet 
po dwa). Wspolna dla wszystkich 
jest cz^stotliwosc probkowania 
122,88 MHz (co odpowiada ta- 
kiej samej liczbie Mprobek/s). Do 
wst^pnej cyfrowej obrobki sygna- 
low sluz^ programowalne matryce 
FPGA. 

W nadajnikach zastosowa- 
no stopnie MOSFET o wyso- 
kiej liniowosci na tranzystorach 
RD100HHF1 i wst^pn^ korekcj^ 
sygnalu poprawiaj^c^ liniowosc 
sygnalu nadawanego. Funkcja ta 
nosi w oprogramowaniu nazw^ 
PureSignal, Zakres pracy nadajni- 
kow obejmuje pasma amatorskie 
pomi^dzy 1,8 i 30 MHz i pasmo 6 
m, ale mozliwe jest tez odbloko- 
wanie pelnego zakresu. 

Ze wzgl^du na duz^ ilosc wy- 
mienianych danych radiostacje S 3 
pol^czone z komputerem za po- 
moc 3 szybkiego l^cza etherneto- 
wego, a nie l^cza USB jak w wielu 
innych modelach. Do wspolpra- 
cy z radiostacjami stosowany jest 
glownie program PowerSDR, ale 
dost^pne S 3 tez i inne. Jak zwykle 
kazdy z nich ma swoje wady i za- 
lety. Praca emisjami cyfrowymi 
mozliwa jest dzi^ki polqczeniu 
programu terminalowego za po- 
moc 3 Virtual Audio Cable (VAC) 
lub podobnych rozwi^zan. 

Oba opisane w poz. [1] rozwi^- 
zania zaliczaj^ si^ do najwyzszej 


klasy sprz^tu krotkofalarskiego, 
ale w niniejszym opracowaniu 
skoncentrujemy si^ na modelu 
Anan-IOODE, zwlaszcza ze radio- 
stacjom firmy Flex poswi^cone jest 
oddzielne opracowanie. 

Odbiorniki i radiostacje z cyfro- 
W 3 obrobk^ sygnalow i bezposred- 
ni^ przemian^ analogowo-cyfro- 
W 3 S 3 rozwi^zaniami stosunkowo 
swiezej daty. Do czasu pojawienia 
si^ odpowiednio szybkich prze- 
twornikow A/C o dostatecznej 
dynamice mozliwe byly jedynie 
konstrukcje urz^dzen homody- 
nowych, w ktorych cyfrowo obra- 
biane byly sygnaly o czejstotliwo- 
sciach akustycznych, a przemiana 
cz^stotliwosci odbywala sie: w kla- 
sycznych ukladach elektronicz- 
nych. 

Odbiornik Anan-IOODE (rys. 1) 
zawiera na wejsciu zespol przel^- 
czanych 7 filtrow dolno- i 5 gor- 
noprzepustowych oraz oddzielny 
filtr pasmowy dla zakresu 6 m, po 
ktorych nast^puje 16-bitowy prze- 
twornik analogowo-cyfrowy typu 
LTC2208 firmy Linear Technolo- 
gies taktowany z cz^stotliwosci^ 
122,88 MHz, dzi^ki czemu mozli- 
wa jest praca takze w pasmie 6 m. 
Filtry dolnoprzepustowe uzywane 
s^ takze w torze nadawczym. Do 
przel^czania filtrow zastosowano 
przekazniki zamiast cz^sto spoty- 
kanych i tanszych przel^cznikow 
diodowych wyraznie zmniejsza- 
j^cych odpornosc na modulacj^ 
skrosn^. Cewki o stosunkowo du- 
zych wymiarach zapewniaj^ obni- 
zenie strat sygnalu wejsciowego. 
Dla latwiejszego dostosowania 
si^ do zmiennych poziomow sy- 
gnalu odbiornik ma dol^czany 
przedwzmacniacz 20 dB i tlumik 
o maksymalnym tlumieniu 31 dB 
przel^czanym co 1 dB. 

Wyposazenie w dwa przetwor- 
niki, co sygnalizuje litera D w na- 
zwie, pozwala na rownolegle ko- 
rzystanie z dwoch niezaleznych 
odbiornikow Umozliwia to, pod 
warunkiem posiadania dodatko- 



Przod i tyf radiostacji, na tylnej sciance znajdujq siQ gniazda 


wych anten, na korzystanie z od- 
bioru roznicowego (ang. diversi- 

ty)- 

Do komunikacji z komputerem 
PC sluzy szybkie zl^cze etherneto- 
we 1000BASE-T. Oprocz szybkosci 
transmisji dodatkow^ zalet^ takie- 
go rozwi^zania jest to, ze nie wy- 
maga ono instalacji dodatkowych 
sterownikow ani innego oprogra- 
mowania pomocniczego. 

Ilosc danych otrzymywanych 
z przetwornikow przekracza prze- 
pustowosc nawet takiego szybkie- 
go zl^cza, co wymaga cyfrowego 
wyselekcjonowania poz^danej 
cz^sci strumienia (stanowi to cy- 
frowy odpowiednik klasycznej 
przemiany cz^stotliwosci). Obrob- 
ki strumienia danych dokonuje 
si^ w programowalnej matrycy lo- 
gicznej FPGA typu 4CE115. Z ma- 
tryc^ wspolpracuje dodatkowy 
kodek sygnalu m.cz. 

Oba fizyczne odbiorniki po- 
zwalaj^ na korzystanie z maksi- 
mum 7 odbiornikow wirtualnych, 
czyli kanalow odbiorczych wy- 
swietlanych oddzielnie na ekranie 
komputera (fys. 2 ). Liczba rzeczy- 
wiscie dost^pnych odbiornikow 
wirtualnych jest zalezna od mocy 
przetwarzania komputera i zasto- 
sowanego programu. 

Do wytwarzania sygnalu nada- 
wanego sluzy przetwornik cyfro- 
wo-analogowy steruj^cy wzmac- 
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Tab. 1 . Czufosc dla SSB przy szerokosci pasma 2,4 kHz i odstqpie sygnat + szum / szumu 1 0 dB 


Czgstotliwosc 

Wzmocnienie uktadu 

20 dB, przedwzm. wlqczony 20 dB, przedwzm. wylgezony 

100 kHz 

0,63 /iV (-111 dBm) 

3,2 /jV (-97 dBm) 

1,8-28 MHz 

0,2 /jV (-121 dBm) 

2 /jV (-101 dBm) 

50 MHz 

0,11 jj\f (-126 dBm) 

0,4 jj\l (-115 dBm) 


Uwagi: 

czas narastania ARW ok. 7 ms 

czas opadania ARW 300 ms (szybki-ozn. fast), 1,5 s (sredni-ozn. medium), 1,7 s (wolny-ozn. slow), 
2,5 s (dlugi - ozn. long) 

Poziom sktadowych intermodulacyjnych w pasmie -50. ..-70 dB 


Tab. 2. Charakterystyki filtrow 


Filtr 


Pasmo (dla bufora 16384) 



-6 dB 

-60 dB 

-70 dB 

USB 2400 Hz 

2400 Hz 

2503 Hz 

2564 Hz 

CW 500 Hz 

500 Hz 

602 Hz 

623 Hz 


niaczem mocy 100 W, ktory przy 
napi^ciu zasilania 13,8 V pobiera 
pr^d 25 A. Anan-IOODE nie ma na- 
tomiast wbudowanej automatycz- 
nej skrzynki antenowej. Z pelnej 
mocy nadajnika mozna korzystac 
w trakcie pracy SSB lub telegrafi^, 
ale dla dluzszych l^cznosci FM lub 
emisjami cyfrowymi konieczne 
jest jej obnizenie do 30 W 

Moc wyjsciow^ mozna obnizyc 
do 1 W, a niezaleznie od tego na 
wyjscie dla transwertera poda- 
wany jest sygnal o mocy 1 mW (0 
dBm) w calym zakresie pracy. 

Radiostacja, w postaci dwoch 
wielowarstwowych plytek dru- 
kowanych, jest wbudowana do 
odlewanej cisnieniowo profilo- 
wanej aluminiowej obudowy 
o wymiarach 265x88x230 mm 
(szer. xwys. x gl^b.) sluz^cej jako 
radiator - dodatkowe chlodzenie 
zapewnia cichy wewn^trzny wen- 
tylator. Wazy ona ok. 4,5 kg. 


Na przedniej sciance obudowy 
znajduj^ siq gniazdka 3,5 mm dla 
klucza telegraficznego, sluchawek 
albo dodatkowych glosnikow ak- 
tywnych i mikrofonu, wyl^cznik, 
gniadko Ethernetu i dwie diody 
sygnalizacyjne. Za pomoc^ zwie- 
raczy wewn^trz obudowy moz- 
liwy jest wybor mikrofonu dy- 
namicznego lub elektretowego, 
Mikrofon trzeba jednak dokupic 
oddzielnie. 

Osiem gniazdek BNC umiesz- 
czonych na tylnej sciance pozwa- 
la na podl^czenie trzech anten 
nadawczo-odbiorczych, dwoch 
wyl^cznie odbiorczych, transwer- 
tera i dodatkowej anteny dla od- 
biornika nr 2. Oprocz tego z tylu 
znajduje sie; tez gniazdko glosni- 
kowe (mozna do niego podl^czyc 
jedynie glosniki izolowane od 
masy), wejscie koncentryczne dla 
cz^stotliwosci wzorcowej 10 MHz, 
wyjscie sygnalu PTT (np. do stero- 


wania dodatkowe go wzmacniacza 
mocy) oraz 25-kontaktowy wtyk 
D zawieraj^cy sygnaly steruj^ce, 
m.cz. itd. Przyporz^dkowania an- 
ten nadawczo-odbiorczych lub 
kombinacji anteny nadawczej i od- 
biorczej mozna dokonac oddziel- 
nie dla kazdego pasma. 

Wbudowany generator steru- 
j^cy TCXO zapewnia stabilnosc 
0,1 xlO -6 , ale dla jej zwi^kszenia 
moze bye synchronizowany z ze- 
wn^trznego wzorca 10 MHz. 

W testach opisanych w poz. [1] 
korzystano z dost^pnego bezplat- 
nie i latwego w instalacji progra- 
mu PowerSDRmrx. Zakres dost^p- 
nych funkcji i liezba odbiornikow 
wirtualnych s^ zalezne od wy- 
posazenia i mocy przetwarzania 
komputera. Jako minimum poda- 
wany jest procesor dwurdzenio- 
wy taktowany z cz^stoliwosci^ 2 
GHz, 4 GB pami^ci RAM, system 
Windows 7 lub nowszy i monitor 
o duzej rozdzielczosci (co najmniej 
1280x1024). 

Okno programu ma klasyczny 
wyg4d, z przyeiskami i suwakami 
dla kazdej z funkcji oraz wskazni- 
kami panoramieznym i wodospa- 
dowym na srodku. Program moze 
wyswietlac dane pochodz^ce z tyl- 
ko jednego odbiornika wirtualne- 
go, a szerokosc zakresu cz^stotli- 
wosci jest ograniezona do okolo 
380 kHz, Wyswietlanie szerszyeh 
zakresow i korzystanie z wi^kszej 
liezby odbiornikow wirtualnych 
umozliwiaj^ inne programy, jak 
np. cuSDR, ale jest on programem 
tylko odbiorezym. 

Zakres dost^pnych funkcji 
odpowiada praktyeznie oczeki- 
waniom uzytkownikow odbior- 


Swiat Radio Wrzesien 201 5 


22 






nikow najwyzszej klasy. Nalez^ 
do nich rozbudowane mozliwosci 
filtrowania sygnalow w.cz. i m. 
cz., wycinania zaklocen i elimina- 
cji szumow. Telegrafisci powitaj^ 
z zadowoleniem zawarty w nim 
klucz automatyczny typu Iambic, 
pami^ci komunikatow i mozliwosc 
nadawania tekstow pisanych na 
klawiaturze. 

Pami^c kanalow (cz^stotliwo- 
sci pracy) jest ograniczona tylko 
mozliwosciami komputera, awi^c 
praktycznie mozna j^ uznac za 
nieograniczon^. Mozliwe jest tak- 
ze nagrywanie l^cznosci lub od- 
bieranych stacji na dysku kompu- 
tera. 

Anan-IOOD nie zawiera wpraw- 
dzie sprz^towego zl^cza CAT do 
zdalnego sterowania, ale PowerS- 
DRmrx udost^pnia innym progra- 
mom (np. prowadz^cym dzienniki 
stacji) wirtualne zl^cze COM do 
sterowania lub odczytu ustawien. 

Aktualizacji fabrycznego opro- 
gramowania Anana wymaga 
uprzedniego zainstalowania do- 
datkowego programu pod nazwq 
HPSDR Programmer. 

Wyniki pomiarow parametrow 
radiostacji podano w tabelach 1-4. 
Na mierniku sily sygnalu poziom 
S9 odpowiadal wprawdzie 45 jiX', 
ale pojedynczemu stopniowi S 
odpowiadala prawidlowo roznica 
6 dB. Poziom sygnalow niepoz^da- 
nych i interferencji wlasnych nie 
przekraczal -100 dB. Na wskazni- 
ku panoramicznym wyswietlane 
s^ takze sygnaly praktycznie nie 
slyszalne. 

Cech^ charakterystyczn^ wielu 
rozwi^zan odbiornikow z cyfrow^ 
obrobk^ sygnalow (SDR) - lub 
inaczej mowi^c slab^ strong ich 
ARW - jest wyst^powanie krotkiej 
przerwy w odbiorze przy pojawie- 
niu si^ silnych sygnalow. Rowniez 
i PowerSDRmrx nie jest wolny od 
tej wady. Opadaj^ce zbocze cha- 
rakterystyki ARW ma charakter 
wykladniczy, rowniez podobnie 
jak w wielu innych typowych roz- 
wi^zaniach. 

Niski poziom szumow genera- 
tora steruj^cego 122,88 MHz ozna- 
cza rowniez niski poziom szumow 
przemiany wstecznej, jedynie 
w KX3 firmy Elecraft byl on jesz- 
cze nizszy. Podklad szumow w sy- 
gnale nadawanym jest rowniez 
minimalny. Po wl^czeniu wst^pnej 
korekcji sygnalu poziom sklado- 
wych intermodulacyjnych obniza 
si^ o 15-20 dB. Sygnaly telegraficz- 
ne s^ dobrze uksztaltowane i maj^ 
zbocza o czasach narastania i opa- 
dania ok. 3 ms. 


Tab. 3. Zakres dynamiki przemiany wstecznej i poziom szumow w sygnale nadawanym 


Odstqp czqstotliwosci 

Zakres dynamiki Poziom szumow nadawanych, 

przemiany wstecznej pasmo 7 MHz. Moc wyjsciowa 50 W 

Szerokosc pasma 500 Hz, CW, 7 MHz 

1 kHz 

114 dB (-141 dBc/Hz) 

-133 dBc/Hz 

2 kHz 

1 15 dB (-142 dBc/Hz) 

-137 dBc/Hz 

3 kHz 

1 16 dB (-143 dBc/Hz) 

-137 dBc/Hz 

5 kHz 

1 18 dB (-145 dBc/Hz) 

-138 dBc/Hz 

10 kHz 

121 dB (-148 dBc/Hz) 

-138 dBc/Hz 

15 kHz 

124 dB (-151 dBc/Hz) 

-139 dBc/Hz 

20 kHz 

126 dB (-154 dBc/Hz) 

-140 dBc/Hz 

30 kHz 

patrz tekst 

-141 dBc/Hz 

50 kHz 

patrz tekst 

-141 dBc/Hz 

100 kHz 

patrz tekst 

-142 dBc/Hz 


Tab. 4. Pomiary nadajnika przy 100 W mocy wyjsciowej 


CzQstotliwosc 

Poziom 

harmonicznych 

Korekcja wylqczona 
Ski. 3. rzqdu 

Skladowe intermodulacyjne 

Korekcja wlqczon* 
Ski. 5. rz^du Ski. 3. rz$du 

Ski. 5. rz§du 

1,8 MHz 

-60 dB 

-37 dB 

-40 dB 

-56 dB 

-60 dB 

3,5 MHz 

-60 dB 

-39 dB 

-46 dB 

-56 dB 

-62 dB 

7 MHz 

-54 dB 

-35 dB 

-45 dB 

-60 dB 

-64 dB 

10 MHz 

-53 dB 

-40 dB 

-36 dB 



14 MHz 

-50 dB 

-39 dB 

-37 dB 

-54 dB 

-65 dB 

18 MHz 

-54 dB 

-40 dB 

-36 dB 

-55 dB 

-66 dB 

21 MHz 

-54 dB 

-38 dB 

-36 dB 

-56 dB 

-60 dB 

24 MHz 

-51 dB 

-38 dB 

-36 dB 

-56 dB 

-62 dB 

28 MHz 

-52 dB 

-30 dB 

-35 dB 

-55 dB 

-66 dB 

50 MHz 

-60 dB 

-41 dB 

-37 dB 

-55 dB 

-64 dB 


Podane poziomy skladowych intermodulacyjnych odnosz^ siq do PER 
Czufosc wejscia mikrofonowego < 1 mV dla pelnej mocy wyjsciowej. 


Maksymalny zmierzony po- 
ziom sygnalu na wyjsciu dla trans- 
wertera wynosil +13 dBm. 

Anan-IOOD jest prosty w obslu- 
dze, ale, podobnie jak inne tego 
typu rozwi^zania, nie jest gotowy 
do pracy natychmiast po wyj^- 
ciu z opakowania. Wymaga on 
uprzedniej instalacji i uruchomie- 
nia dostarczonego na CD oprogra- 
mowania. Plyta zawiera rowniez 
instrukcje: obslugi radiostacji. 

Z „Radcom" 10/2014 tlumaczyl 
Krzysztof D^browski OE1KDA 


Literatura 

i adresy internetowe 

[1] Peter Hart G3SJX, SDR Trans- 
ceivers FlexRadio FLEX-6700 and 
Apache Labs Anan-IOOD, „Radcom" 
10/2014, str. 15 

[2] Mike Richards G4WNC, The 
Anan-IOOD, „Practical Wireless" 

[3] Ulotka informacyjna produ- 
centa 

[4] krzysztof.dabrowski@aon.at 
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ANTENY 


Anteny VHF/UHF 


Wybrane produkty z oferty firmy Unicon 


Anteny radiokomunikacyjne 
Unicon 


Unicon Sp. z o.o., znana krajowa firma produkujgca anteny samocho- 
dowe i ztgcza, ma w swoim asortymencie takze anteny do radiokomu- 
nikacji. 

Wsrod nich sg anteny bazowe i anteny tzw. mobilne do zamontowania 
na dachu samochodu. Ten asortyment wszedt do produkcji w Uniconie 
okoto 20 lat temu, wraz z upowszechnieniem wykorzystywania radiote- 
lefonow przez stuzby cywilne i radioamatorow. Dla tych potrzeb dawny 
URT - Urzqd Regulacji Telekomunikacji, wydzielit pasma cz?stotliwosci 
i zacz?ty tworzyc si? sieci radiokomunikacji. 


Korzystaj^ z nich policja, straz 
pozarna, energetyka, rozne sluz- 
by szybkiej interwencji (medycz- 
nej, technicznej), sieci taksowko- 
we i wiele innych. Ze wzgl^du na 
specyficzne technicznie potrzeby, 
w zakresie ktorych pracuj^ po- 
szczegolne sluzby, przydzielone 
zostaly cz^stotliwosci, a anteny 
buduje si^ dla tych wlasnie cz^sto- 
tliwosci. 

Unicon produkuje zarowno an- 
teny bazowe, jak i przewozne. Dla 
zakresow cz^stotliwosci, od pasma 
CB tj. ok. 27 MHz, nast^pnie 32-50 
MHz, dalej VHF 144-174 MHz, 
poprzez 300-344 MHz, 380-470 
MHz, az do cz^stotliwosci telefonii 




AKS1/4-KA-08 - pojazdowa antena Va X 

0 elastycznej konstrukcji, przeznaczona do 
samochodow strazy pozarnej 

komorkowych, tj. nawet 900-2100 
MHz. W zaleznosci od zakresu 
Unicon wykonuje anteny 1/4-5/8 
lambda (dlugosci fali), takze heli- 
kalne i dupleksowe. Anteny Uni- 
con charakteryzuj^ si^ najwyzsz^ 
jakosci^ wykonania. Do ich pro- 
dukcji uzywa si^ tylko najlepszych 
materialow. Dzi^ki temu anteny 
Unicon wyrozniaj^ si^ na tie anten 
konkurencyjnych firm doskonaly- 
mi parametrami pracy, takimi jak 
niski WFS, oraz wysok^ trwalosci^ 

1 odpornosci^ na warunki atmos- 
feryczne. 


Przykladowo, 
duz^ popularnosci^ 
cieszq si^ anteny 
Unicon montowane 
na pojazdach stra- 
zy pozarnej. War- 
to zwrocic uwagi 
na warunki pracy 
takich anten. Kon- 
strukcyjnie anteny 
umieszczone na wo- 
zach pozarniczycb 
musz^ bye elastycz- 
ne, przystosowane 
do przejazdu przez 
niskie bramy. Naj- 
wazniejsza jest jed- 
nak niezawodnosc 
dzialania samej an- 
teny. Kazdego dnia 
wozy pozarnicze na 
terenie Polski podej- 
muj^ interwencji 
w roznorodnych, 
nierzadko odda- 
lonych od duzyeh 
osrodkow miejskich 
obszarach. W sytu- 
acjach kryzysowych 
czynnikiem kluczo- 
wym dla powodze- 
nia akcji ratunkowej 
jest zachowanie 
l^cznosci, pozwa- 
laj^cej na koordy- 
nowanie jednostek 
bior^cych udzial 
w akcji, Anteny pro- 
dukowane przez 
Unicon od wielu lat 
udowadniaj^ swo- 
j 3 wysok^ jakosc, 
sluz^c Panstwowej 
Strazy Pozarnej. 

Innym dobrym 
przykladem za- 
stosowania anten 
radiokomunikacyj- 
nych sq anteny ka- 
muflowane, umiesz- 
czane na pojazdach 
policyjnych. Z zalo- 
zenia tego rodzaju 
anteny nie powinny 
wyrozniac si^ na 
pojezdzie, zeby nie 
zdradzic bior^cycb 




Maszt CB 
o dlugosci 88 
cm, mon- 
towany na 
podstawie 
magnesowej 
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Antena typu Yagi na czgstotliwosc 880-980 MHz 


udzialu w operacji funkcjonariu- 
szy. W 2014 roku Unicon wprowa- 
dzil do produkcji anteny kamuflo- 
wan^ przeznaczon^ dla polskiej 
policji, zaopatrzon^ dodatkowo 
w nadajnik GPS. W 2015 roku, 
rowniez z mysl^ o sluzbach mun- 
durowych, opracowana zostala 
antena nasobna do radiotelefonu. 

Wychodz^c naprzeciw potrze- 
bom rynku, na specjalne zamo- 
wienie wykonuje si^ w Uniconie 
anteny dla innych cz^stotliwosci, 
w wersjach okreslonych przez od- 
biorc^. Anteny radiokomunikacyj- 
ne to specyficzna dziedzina, kto- 
ra caly czas si^ rozwija, a Unicon 
ambitnie nad^za za nowinkami 
pojawiaj^cymi si^ w branzy. Roz- 
wazaj^c zakup lub opracowanie 


nowej anteny radiokomunikacyj- 
nej, warto postawic na polskiego 
producenta - Unicon. 



AKS1/4-P-01.01 - antena kamuflowa- 
na na pasmo 144-174MHZ, dostgpna 
rowniez w wersji z GPS 



i 1800-1900 MHz 


REKLAMA 


li UNICON 


UNICON Sp. z o.o„ ul. Gdyhska 18. 78-200 Bialogard 

tel. 094 312 40 76, faks 094 312 43 36, handlowy@unicon.com.pl 


Polski producent z 50-letnim doswiadczeniem oferuje: 



Anteny komunikacyjne 


Anteny DVBT 


• Anteny bazowe na pasma: 74-86, 
144-174, 300-344, 420^70 MHz 

• Anteny duplexowe, specjalne 


• ZewnQtrzna antena typu 
DVB-T do odbioru naziem- 
nej telewizji cytrowej oraz 
analogowej • 
pasywna 
lub aktywna 


Anteny samochodowe 



•Anteny samochodowe do radioko- 
munikacji na pasma: 27-49, 74-86, 
144-174,300-344, 420^30 MHz 

•Anteny samochodowe dla telefonii 
kombrkowej na pasma: 450-470 
(NMT), 890-960 (GSM) 

• dachowe 

• mocowane na karoserii 

• mocowane na szybQ, drzwi 
i rynienkQ 

• istnieje mozliwosc wykonania 
anten teleskopowych wysuwanych 
r^cznie, manualnych 


Zlqcza magistralne 


• zlgcza magistralne do instalacji 
kablowych RTV-SAT i CATV 






Zlqcza wspolosiowe 


• zi^cza wspolosiowe wysokiej 
czQStotliwosci typu BNG, G, 
TNG, N, UHF, UC, SMA, FME 
(SAP) 

• zt^cza F do instalacji kablowych 
budynkowych RTV-SAT 

• zt^cza magistralne do instalacji 
kablowych RTV-SAT i CATV 

• osprzQt antenowy RTV (wtyczki 
i nasadka) 

• zt^cza wspolosiowe wysokiej 
czQStotliwosci, do Internetu 
bezprzewodowego 2,4 GHz 


hnu.i.mji.iinmii 


• toczenie CNC i na automatach 
tokarskich 

• tloczenie i wykrawanie na 
prasach mimosrodowych 

• nakladanie powlok galwanicznych 



www.unicon.com.pl 







ANTENY 


Anteny samochodowe CB 


Wybrane anteny z oferty KONEKTR5000.pl 


Anteny do CB-radia, cd 


W SR 8/15 zostaty zamieszczone opisy szesciu wybranych anten sa- 
mochodowych CB o wysokosciach okolo 200 cm, ktore zajety czolowe 
miejsca w rankingu anten CB. Ponizej opisy trzech krotszych anten CB 
wloskiej firmy SIRIO, tez godnych polecenia ze wzgl$du na solidnosc 
konstrukcji oraz duze zasi?gi. 



Sirio G-CB/VHF 

Sirio G-CB/VHF to dwupasmo- 
wa antena, ktora umozliwia prac^ 
w pasmie CB 26,5-27,5 MHz oraz 
w zakresie VHF 139-151 MHz. Po- 
dobnie jak cala seria SIRIO SG cha- 
rakteryzuje si^ najwyzsz^ jakosci^ 
wykonania. Antena jest bardzo 
sztywna i nie odksztalca si^ przy 
duzych pr^dkosciach (obudowa 
cewki z aluminium, usztywniony 
promiennik). Ma mozliwosc zlo- 
zenia o 90 stopni (pochylenia np. 
przed wjazdem do garazu) bez 
uzycia narz^dzi. 

Wedlug wielu uzytkownikow 
pracuje zdecydowanie lepiej niz 
konkurencyjne anteny o podobnej 
dlugosci. Sirio S G-CB/VHF zapew- 
nia dobr^ jakosc odbioru i nada- 
wania pol^czon^ z wysokim zasie;- 
giem - nawet do 18 km w pasmie 
CB-radio (zasi^g w pasmie VHF 
znacznie wi^kszy). 

Usztywniony promiennik jest 
wykonany z najwyzszej klasy stali 
nierdzewnej typu 17-7 PH (utwar- 
dzana stal, ktora charakteryzuje 
si^ duz^ sztywnosci^, znakomit^ 
odpornosci^ na warunki atmosfe- 
ryczne, bardzo dobr^ odpornosci^ 
na korozj^). 



Ponadto antena jest wyposa- 
zona w zabezpieczenie przeciw 
wyladowaniom (zwarta do masy 
dla pr^du stale go). 

Parametry pracy: 

■ cz^stotliwosc: CB 26,5-27,5 
MHz; VHF 139-151 MHz 

■ wysokosc: 136 cm 

■ dlugosc elektryczna: 1/4 L dla 
CB i 1/4 L dla VHF 

■ impedancja 50 Cl 

■ moc maksymalna: 120 W/CB, 
VHF/ 200 W 

■ typ montazu: PL (SO -239) 

Sirio Twin Log 5 

Sirio Twin Log 5 to antena na 
podstawowy zakres CB l^cz^ca 
bardzo dobre osi^gi przy rozmia- 




<rupiO 

VQ CB 




rach popularnych anten 150 cm 
(147 cm). Jest to najdluzszy model 
serii Twin Log charakteryzuj^cy 
si^ swietnym stosunkiem dlugosci 
do zasi^gu odbioru (zasi^g nawet 
28 km). 

Zapewnia bardzo dobre para- 
metry odsluchowe i wyraznie lep- 
sze osi^gi niz typowa antena CB 
tej samej dlugosci. 

Twin Log 5 to antena helikalna 
wykonana z wlokna szklanego, 
z cewk^ na samej gorze promien- 
nika (latwosc strojenia). Uzwojenie 
anteny oraz sama konstrukcja s^ 
przystosowane do duzej mocy wy- 
promieniowanej (nawet do 3000 W). 
Mimo ze ma grubsze uzwojenie niz 
w antenach Flex Log, to ze wzgl^du 
na specjalny ksztalt promiennika nie 
swiszczy podczas szybkiej jazdy. Jest 
szczegolnie polecana uzytkowni- 
kom aut ci^zarowych oraz dostaw- 
czych (krotka i skuteczna). 

Duz^ zalet^ Twin Log jest wspo- 
mniany stroik na gorze promien- 
nika - nie trzeba docinac promien- 
nika przy dostrojeniu anteny - jak 
w przypadku Solarcon Prowler 
202/203/204. 

Montaz anteny 3/8 - typowy dla 
anten z rynku USA/UK (potrzebna 
stopka montazowa lub adapter 
PL/3/8). 

Parametry pracy: 

■ cz^stotliwosc: 26,7-27,7 MHz 

■ wysokosc: 147 cm 

■ impedancja 50 Cl 

■ szerokosc pasma z SWR <2: 1,5 
MHz (130 kanalow) 

I 
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■ wartosc SWR w rezonansie: < 

1,2 

■ regulacja pochylenia: 180 stopni 

■ maksymalna moc: 1 kW (ci^gla), 
3 kW (chwilowa) 

■ waga: 400 g 

■ montaz typu: 3/8 

Sirio Flex Log 3 

Sirio Flex Log 3 to pol^czenie 
bardzo dobrych osi^gow przy nie- 
wielkich wymiarach (88 cm). An- 
tena charakteryzuje si^ swietnym 
stosunkiem dlugosci anteny do 
zasi^gu odbioru - bardzo dobre 
parametry odsluchowe (zasi^g 
nawet 17 km). 


Jest to antena lekka typu Top 
Loaded, z wlokna szklanego, 
z cewk^ u gory anteny (ze wzgl^- 
du na specjalny ksztalt promiennik 
nie swiszczy). 

Konstrukcja jest wyposazona 
w stroik na gorze promiennika - 
anteny dostrajamy, reguluj^c sru- 
b^, bez docinania. 

Sirio Flex Log 3 zapewnia wy- 
raznie lepsze osi^gi niz typowa an- 
tena CB tej samej dlugosci (krotka 
i skuteczna). Pracuje lepiej niz Sirio 
Delta czy Sirtel Gamma II/TI R. Po- 
winna zainteresowac szczegolnie 
uzytkownikow aut ci^zarowych 
oraz dostawczych. 

Montaz anteny 3/8 - typowy dla 
anten z rynku USA/UK. Wymaga 
specjalnej stopki montazowej lub 
adaptera PL/3/8. 

Parametry pracy 

■ cz^stotliwosc pracy: 26,9-27,5 MHz 

■ wysokosc: 88 cm 

■ szerokosc pasma z SWR nizszym 
niz 2: 600 kHz (55 kanalow) 


# SIRIO 

CH€CK 

0€NUIN€ 

prooocton 

. i l • ; ~T7i 
password 



REKLAMA 






■ wartosc SWR w rezonansie: < 
1,4 

■ impedancja: 50 O 

■ regulacja pochylenia: 180 stopni 

■ waga: 150 g 

■ maksymalna moc doprowadzo- 
na: 100 W (ci^gla), 300 W (chwi- 
lowa) 

■ montaz typu: 3/8 



GO KONEKTOR 


PMR 

CB RADIO 

KROTKOFALARSTWO 


radiokomunikacja www.KONEKTOR5000.pi 




KONEKTOR 
inflancka G5 
91-848 Lodz 


Telefon: 

42 671 98 07 


E-mail: sklep@konektor5000.pl 


PROMOCJA WRZESIEN 2015: 

PRZY ZAMOWIEN IACH POWYZEJ 350Zt WY5Y-LKLA GRATIS* 


www.KONEKTOR5000.pl 



PREZENTACJA 


Radiotelefony UHF 


Miniaturowa radiostacja DMR 

Hytera PD365 


DMR 





Hytera ' 

Rcspond&Achieve 


PD365 jest najlepszym dowodem, ze aby zwrocic na siebie uwag? nie 
trzeba nalezec do najwyzszych kategorii cenowych. Radiostacja pracuje 
cyfrowq emisjq DMR i analogowg FM. Jest mala i lekka, wygodna do za- 
brania wsz^dzie ze sobq, dodatkowo ma efektowny wyglqd i w stosunku 
do innych modeli bardzo atrakcyjnq cen§. Dla pasma 446 MHz dost$pny 
jest model PD365LF. 


Literatura i adresy 
internetowe: 

[1] Krzysztof Dqbrow 
ski, Poradnik DMR , 
„Biblicteka pclskiego 
krolkofalowca", tom 
26, dost^pny m.in. 

w witrynie interneto- 
we j „Swiata Radio" 

[2] www.sp-dmr.pl 

[3] www.przemien- 
niki.net 

[4] krzysztof. 
dabrowski@aon.at 


PD 365 firmy Hytera jest minia- 
turow^ radiostacja przewidzian^ 
wprawdzie do l^cznosci profe- 
sjonalnych, ale zyskala rowniez 
uznanie wsrod krotkofalowcow. 
Przy wymiarach 106x54x23 mm 
i wadze 160 g miesci si^ latwo 
w kieszeni lub torebce, a dluzsze 
noszenie jej w r^ce nie powoduje 
zm^czenia i znuzenia. Wbudowa- 
na antena jest wznaeznie mniej- 
szym stopniu narazona na uszko- 
dzenia anizeli „gumowe" anteny 
radiostaeji amatorskich. Oczywi- 
scie jest ona mniej skuteezna niz 
anteny o wi^kszyeh rozmiarach. 
Niestety brakuje tez mozliwosci 
podl^czenia innej anteny. 

Radiostacja pracuje emisjami 
DMR i analogow^ FM, ale jedynie 
w zakresie 430-470 lub 400-440 
MHz obejmuj^cym amatorskie 
pasmo 70 cm. W odroznieniu od 
niektorych innych modeli Hytery 
nie ma ona swojego odpowied- 
nika dla zakresu 2 m. Wi^kszosc 
amatorskich przemiennikow DMR 
pracuje jednak w pasmie 70 cm. 
W transmisji cyfrowego glosu 
uzywane S 3 wokodery AMBE+ + 
(AMBE+2) lub SELP 

W gornej cz^sci obudowy ra- 
diotelefonu znajduje si^ zespolo- 
na antena, a ponizej glosnik oraz 
mikrofon. Pod tymi elementami 
audio umieszczony jest niewielki, 
ale czytelny wyswietlacz podswie- 
tlany na kolor bialoniebieskawy. 

Obudowa radiotelefonu jest 
wykonana z czarnego, solidnego 
plastiku. Z lewej strony obudowy 
s^ umieszczone dwa przyeiski: PTT 
i programowalny SKI. Na przed- 
niej 6 ciance S 3 takze programo- 
walne przyeiski PI, P 2 , P3. Z pra- 
wej strony urz 3 dzenia znajduje si^ 
gniazdo do podl 3 czenia mikrofo- 
no-sluchawki oraz gniazdo mikro- 
-USB sluice do programowania 
i ladowania akumulatora. 

Do zestawu do^ezony jest 
zdejmowany klips i smycz do za- 
wieszenia na ramieniu lub na szyi. 


Z tylu obudowy miesci si^ latwy 
do wymiany akumulator litowo- 
-jonowy typu BL2009 o pojemnosci 
2000 mAh i napi^ciu znamiono- 
wym 3,7 V Wg danych producen- 
ta wystareza na 12 godzin pracy 
DMR przy zalozeniu cyklu 5-5-90 
(S 3 to odpowiednio czasy odbio- 
ru, nadawania i gotowosci) i mocy 
nadajnika 3 W Moc t^ mozna dla 
oszcz^dnosci akumulatora zmniej- 
szyc do 1,5 W. Zgodnie z ogolnie 
dost^pnymi informaejami trans- 
misja cyfrowa w jednej z dwoch 
dost^pnych szczelin czasowych (w 
danym momencie wykorzystywa- 
na jest tylko jedna wybrana w defi- 
nieji kanalu) daje do 40% oszcz^d- 
nosci energii akumulatora w po- 
rownaniu z transmisj 3 analogow 3 
FM. Podawany przez producenta 
czas pracy w trybie analogowym 
wynosi okolo 10 godzin. 

Uzytkownicy, dla ktorych jest 
ona przewidziana w pierwszym 
rz^dzie, maj 3 do spelnienia inne 
zadania i nie powinni zbytnio roz- 
praszac sie na obslug^ radiostaeji 
(w przeciwienstwie do krotkofalow- 
cow, ktorzy mog 3 poswi^cic temu 
wi^cej czasu i uwagi), dlatego nie 
dysponuje ona trybem pracy VFO, 
a wszystkie uzywane kanaly wraz 
z niezb^dnymi parametrami mu- 
SZ 3 bye wpisane do pami^ci. Do 
parametrow tych nalez 3 m.in, cz^- 
stotliwosci nadawania i odbioru, 
kody CC (DMR), tony i kody CTCSS 
i CDCSS (FM), nazwy kanalow, 
funkcje przeszukiwania pami^ci, 
a dodatkowo funkcje klawiszy, pa- 
rametry podswietlenia, spis kon- 
taktow, dost^pne grupy robocze 
itp. Niewielka liezba elementdw 
obslugi, ktorymi dysponuje PD365, 
oznaeza, ze wszystkie niezbejdne 
dane musz 3 bye zaprogramowane 
w pamie;ciach za pomoc 3 kompu- 
tera. Do programowania radiostaeji 
sluzy kabel USB typu PC69, dost^p- 
ny jako wyposazenie dodatkowe. 
To samo z^cze USB w radiostaeji 
jest wykorzystywane do ladowania 



akumulatora, Ze wzgl^du na zasto- 
sowania profesjonalne PD365 spel- 
nia wymagania norm MIL-STD-810 
C/D/E/F/G i IP54. 

W analogowym trybie pracy 
PD365 dysponuje tonami CTCSS 
i kodami CDCSS sluz 3 cymi do 
selektywnego adresowania prze- 
miennikow i korespondentow (ich 
funkcje w systemie DMR pelni pa- 
rametr Color Code). Niestety nie 
ma ona tonu wywolawczego 1750 
Hz, stosowanego do otwierania 
niektorych przemiennikow ama- 
torskich ani mozliwosci 3 nadawa- 
nia tonow DTMF, potrzebnych do 
pracy w sieci Echolink. Komuni- 
kaeja glosowa w systemie DMR 
obejmuje prywatne, grupowe 
i wszystkie po^czenia, przy czym 
w l 3 cznosciach amatorskich nie S 3 
praktyeznie wykorzystywane I3CZ- 
nosci prywatne. Mozliwa jest takze 
wymiana krotkich wiadomosci tek- 
stowych o dlugosci do 64 znakow. 

PD365 ma 256 komorek pa- 
mi^ci (po 128 dla kana! 6 w DMR 
i analogowych), ktore mozna, a ra- 
czej nalezy, pogrupowac w grupy 
o maksymalnej liezbie 16 kanaldw. 
Grup tych, zwanych w terminolo- 
gii DMR strefami, jest maksymalnie 
16, Do kazdej z grup mog 3 , w za- 
leznosci od potrzeb, nalezec zarow- 
no kanaly DMR jak i analogowe, co 
w zastosowaniach profesjonalnych 
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ulatwia stopniowe przechodze- 
nie z l^cznosci analogowych 
na cyfrowy dzwi^k. Bardziej 
rozbudowane modele Hytery 
dysponuj^ przeci^tnie 1024 ka- 
nalami i 64 grupami. 

Funkcja przeszukiwania 
pasma wymaga zalozenia od- 
dzielnych spisow przeszuki- 
wanych kanalow analogowych 
i cyfrowych, wspolne przeszu- 
kiwanie nie jest mozliwe. 

Przy mocy maksymalnej 
m.cz. 0,4 W, wysokiej jakosci glo- 
snika i znieksztalceniach nieli- 
niowych ponizej 3% glos jest 
wyrazny i dobrze zrozumialy 
nawet w halasliwym otoczeniu. 
Sila glosu jest regulowana stop- 
niowo, a nie plynnie i nieste- 
ty w najnizszym stopniu jest 
ona dla wielu sytuacji za glosna. 
Cztery programowalne klawisze 
umozliwiaj^ szybki dost^p do 
najbardziej potrzebnych funk- 
cji - kazdy z nich do dwoch 
w zaleznosci od dlugosci naci- 
sni^cia. Do najcz^sciej wywo- 
lywanych w ten sposob funkcji 
nalezy: przel^czanie mocy wyj- 
sciowej, kontaktow i stref. Spis 
kontaktow ograniczony do 32 
lub w nowszych wersjach do 64 
pozwala na korzystanie z reflek- 
torow i uniknie;cie ten sposob 
w pewnym stopniu niedogod- 
nosci wynikaj^cych z podzialu 
na grupy rozmowcow (grupy 
robocze) o ustalonym zasi^gu. 

Programowanie radiostacji 
wymaga zainstalowania specjal- 
nego programu CPS PD36x dla 
Windows XP i 7 - innego niz np. 
dla modeli PD785 i podobnych - 
a duzym ulatwieniem dla wi^k- 
szosci uzytkownikow S 3 goto- 
we pliki konfiguracyjne, zwane 
w zargonie krotkofalowcow 
code plug. Ich zawartosc nale- 
zy oczywiscie dostosowac do 
wlasnych potrzeb i uzywanych 
w najblizszej okolicy kanalow 
(dost^pnych przemiennikow), 
ale stanowi^ one dobr^ baz^ do 
modyfikacji i uzupelnien. Za- 
rowno program konfiguracyjny, 
jak i plik parametrow musz 3 bye 
dostosowane do wersji oprogra- 
mowania fabryeznego zawarte- 
go w radiostacji. Radiostacje dla 
uzytkownikow profesjonalnych 
s^ przewaznie programowane 
od razu przez dystrybutora. 

Wi^cej szczegolow dotycz^- 
cych programowania i znaeze- 
nia najwazniejszych parame- 
trow mozna znalezc w poz. 
[ 1 ], a informaeje o czynnych 
przemiennikach pod [2] i [3]. 


Modele przeznaczone dla 
innych cz^sci swiata nosz 3 nu- 
mery 360-368. 

Oprocz PD365 dost^pny 
jest takze model PD365LF. Jest 
to radiostaeja nalez^ca do ka- 
tegorii dPMR446 - w nomen- 
klaturze DMR jest to warstwa 
I (ang. tier I) standardu ETSI 
DMR. W odroznieniu od 
PD365 pracuje ona w nielicen- 
cjonowanym zakresie 446 MFlz 
i dysponuje tylko 32 zaprogra- 
mowanymi fabryeznie kanala- 
mi (po 16 analogowych i cyfro- 
wych zgodnie z przydzialem 
cz^stotliwosci) i trzema stre fa- 
mi do ich pogrupowania, moc 
wyjsciowa zgodnie z przepi- 
sami wynosi 0,5 W Obudowa, 
ci^zar i wymiary PD365LF S 3 
identyezne jak jego wi^kszego 
brata i spelnia ona tak samo 
wymagania norm IP54 i MIL- 
-STD-810 C/D/E/F/G. Analo- 
gieznie tez mozliwe jest korzy- 
stanie z tonow CTCSS i kodow 
DCDSS w l 3 cznosciach FM, 
przeszukiwanie pasma (scan) 
oraz wymiana wiadomosci 
tekstowych o dlugosci do 64 
znakow. Pami^c tekstow moze 
pomiescic 10 przygotowanych 
uprzednio wiadomosci. 

Dla zastosowan profesjonal- 
nych wazna jest takze mozli- 
wosc pracy w trybie zakamu- 
flowanym (Covert). W obu mo- 
delach wy^ezone S 3 wowczas 
wszystkie sygnaly glosowe i wi- 
zualne (dioda sygnalizacyjna, 
oswietlenie, glosnik). W obu 
modelach dost^pne jest takze 
ograniczenie czasu nadawania 
(funkcja time out). Do komple- 
tu nalez 3 te same akcesoria jak 
dla PD365. Do wyboru mamy 
rowniez szerok 3 gam^ akceso- 
riow dodatkowych, takich jak 
sluchawki, mikrofonoglosnik, 
kabel do programowania czy 
rezerwowy akumulator. 

Nowoczesna i zwarta, kie- 
szonkowa obudowa PD365LF 
oraz intuicyjna obsluga spra- 
wiaj 3 , ze jest to idealny i nie- 
odzowny towarzysz w co- 
dziennej komunikaeji. Ci^zar 
urz 3 dzenia wynosi tylko 160 
g i sprawia, ze przyjemnie si^ 
je ze sob 3 nosi np. w kieszeni 
spodni lub kurtki. 

Dzi^ki powyzszym zaletom 
PD365LF jest polecany w ta- 
kich branzach jak: l 3 cznosci 
prywatne, gastronomia, han- 
del, hotelarstwo, administraeja 
nieruchomosciami. . . 

Krzysztof D 3 browski OE1KDA 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony przenosne VHF/UHF 


Wybrane produkty z oferty firmy DEMO 

Wouxun KG-UV9D 


W rok po premierze dwupasmowego 
wielofunkcyjnego radiotelefonu KG-UV8D 
Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd. 
wprowadza rynek kolejny model tej serii - 
Wouxun KG-UV9D. 

Nowy radiotelefon przenosny 
VHF/UHF Wouxun KG-UV9D, 
ktory oprocz nadawania w zakre- 
sach 134-174 MHz/400-512 MHz 
zapewnia odbior w siedmiu pa- 
smach w zakresie 76-985 MHz. 

Szerokopasmowy odbiornik 
umozliwia mi^dzy innymi odbior 
stacji UKF FM i odsluch pasma lot- 
niczego 108-136 MHz w emisji AM. 



Dzi^ki tym wlasciwosciom K G- 
-UV9D moze bye zaliezony jako 
uniwersalny srodek komunikaeji 
w kazdych warunkach - na l^dzie, 
na morzu i w powietrzu. 

Urz^dzenie cechuje bardzo 
dobra jakosc wykonania i dosyc 
atrakcyjna cena. Ergonomiczna 
obudowa ze stopow aluminium 
powleczona grub^ warstw^ two- 
rzywa swietnie lezy w dloni. Po- 
dobnie jak w poprzednim modelu 
na uwag^ zasluguje duzy, koloro- 
wy, czytelny wyswietlacz z bialym 
podswietleniem (5 poziomow ja- 
snosci), a takze wbudowana latar- 
ka LED, 

KG-UV9D to unikalne pol^- 
czenie rozbudowanego r^eznego 
radiotelefonu VHF/UHF oraz ska- 
nera cz^stotliwosci. Urz^dzenia 
ma nast^puj^ce zakresy pracy: 

Zastosowane podwojne VFO 
pozwala na niezalezn^ prac^ na 
dwoch zakresach (Cross band re- 
peater), a funkeja VOX - zapewnia 
uruchamianie nadawania glosem 
(bez uzyeia przycisku PTT). 

Duzy wyswietlacz cieklokry- 
staliczny z bialym podswietleniem 
w czytelny sposob informuje nas 
m.in. o wybranych cz^stotliwo- 
sciach, sile sygnalu przychodz^ce- 
go oraz wychodz^cego i najwaz- 
niejszyeh ustawieniach radiotele- 
fonu. 

Przydaje si^ tez 999 kanalow 
pami^ci - nieporownywalnie wi^- 
cej niz w popularnych radiotele- 
fonach Baofeng. Z kolei blokada 
klawiatury uniemozliwia przy- 
padkowe wl^czenie niepoz^danej 
funkeji. 

Duzym ulatwieniem jest zl^cze 
mikrofonosluchawki w popular- 
nym standardzie Kenwood/Ba- 
ofeng/Wouxun. 

Radiotelefon jest wyposazo- 
ny w akumulator litowo-jonowy 

0 duzej pojemnoSci (2000 mAh) 
oraz w dwie szerokopasmowe an- 
teny o dobrym zysku i o roznych 
wysokosciach (11,7 cm - dual band 

1 21 cm - full band) wyposazonych 
w zl^cza antenowe SMA-M, jak 
w modelu KG-UV8D. 

Urz^dzenie mozna programo- 
wac przez komputer za posrednic- 
twem specjalnego programatora 
(nie jest na wyposazeniu, ale moz- 
na zakupic oddzielnie). 


Wouxun KG-UV9D dzi^ki wie- 
lu przydatnym funkcjom zapew- 
nia duz^ funkcjonalnosc. 

Podczas pracy bardzo przydaje 
si^ podwojny tryb pracy ukladu 
nadawezo-odbiorezego i wyswie- 
tlacza, pozwala operowac w obu 
pasmach niezaleznie, na dwoch 
roznych cz^stotliwosciach (nada- 
wanie/odsluch na cz^stotliwosci 
glownej + odsluch na cz^stotli- 
wosci pomocniczej) ze specjalnym 
klawiszem do przel^czania cz^sto- 
tliwosci glownej. 

Dzi^ki temu mozna ustawic 
cz^stotliwosci nadawania i odbio- 
ru w dwoch roznych zakresach 
cz^stotliwosci (np, z zakresu 145 
MHz RX i 430 MHz TX), a dzi^ki 
999 kanalom pami^ci mozna za- 
pisac z zapasem cal^ polsk^ baz^ 
przemiennikow 2 m/70 cm. 

Urz^dzenie jest wyposazone 
w funkcje ulatwiaj^ce identyfi- 
kacj^ i grupowanie (ton 1750 Hz, 
DTMF, ANI, CTCSS/DCS) oraz 
w funkcje ulatwiaj^ce obslug^ 
(pokr^tlo szybkiej zmiany para- 
metru, blokada nadawania na 
zaj^tym kanale, glosowe potwier- 
dzanie wykonania operaeji, uru- 
chamianie nadawania glosem, 
automatyezna/rejezna blokada kla- 
wiatury), 

Producent zadbal tez o funk- 
cje ulatwiaj^ce programowanie 
(funkeja klonowania ustawien, 
programowanie z komputera 
przez USB) oraz funkcje zwi^k- 
szaj^ce bezpieczenstwo (funk- 
eja SOS, stopwatch, uzyteczna 
latarka LED, timer). Wi^kszosc 
funkeji ma przydzielone skroty 
klawiszowe dzi^ki czemu nie ma 
potrzeby przebijania si^ za kaz- 
dym razem przez wielopoziomo- 
we menu. 

Z kolei podswietlany, duzy, ko- 
lorowy ekran LCD poza znakami 
alfanumerycznymi wyswietla tak- 
ze ikonki potwierdzaj^ce status 
wi^kszosci wbudowanych funkeji. 

Obudowa modelu jest wykona- 
na ze stopdw aluminium i powle- 
czona grub^ warstw^ twardego 
tworzywa, co znacz^co podnosi 
odpornosc mechaniczn^ (cz^scio- 
we uszczelnienie - kurzo- i kroplo- 
odpornosc). 

KG-UV9D swobodnie miesci 
si^ w dloni, a ergonomieznie roz- 
mieszczone klawisze pozwalaj^ 
obsluzyc wszystkie funkcje jed- 
n^ r^k^ (pokr^tlo strojenia moze 
funkcjonowac, kiedy klawiatura 
jest zablokowana). 

Oryginalna antena o dlugosci 
21 cm (zl^cze SMA-M) zapewnia 
dobre osi^gi nadawanie/odbior. 
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Wtasciwosci radiotelefonu 

■ Podwojny zakres pracy nadajni- 
ka VHF/UHF 

■ Tryby pracy: U-V, V-U, V-V, U-U 

■ Dost^pnosc kanalow VHF TX & 
UHF RX lub VHF RX & UHF TX 

■ Wywolanie DTMF 

■ Skanowanie CTCSS/DCS 

■ VOX - glosowa aktywacja nada- 
wania 

■ Stoper 

■ Glosowe podpowiedzi/potwier- 
dzenia wykonania operacji 

■ Funkcja SOS 

■ Funkcja stopwatch 

■ Mozliwosc wyboru rozpi^tosci 
pasma - szerokie/w^skie 

■ Tryb wyswietlania kanalu: nu- 
mer/numer + cz^stotliwosc/na- 
zwa 

■ Wielofunkcyjny skaner 

■ Wbudowana latarka LED 

■ Inteligentna ladowarka 

■ Wybor kierunku zmiany odst^- 
pu cz^stotliwosci 

■ Blokada nadawania na zaj^tym 
kanale 

■ Duzy wielofunkcyjny kolorowy 
wyswietlacz 

■ Glosowe przypomnienie o ni- 
skim stanie akumulatora 

■ Mozliwosc wyswietlenia wskaz- 
nika naladowania baterii (wia- 
domosci WELCOME) 

■ Sygnal dzwi^kowy BEEP na 
koricu i/lub pocz^tku transmisji 


■ TOT - okreslenie maksymalne- 
go czasu nadawania 

■ Blokada klawiatury (automa- 
tyczna/r^czna) 

■ Zmiana mocy w trakcie nadawa- 
nia 

■ Reset menu/kanal 

■ Funkcja klonowania ustawieri 

■ Programowanie z komputera 
przez RS lub USB 

■ Przewodnik glosowy po angiel- 
sku 

■ Wodoodpornosc (norma IP 55) 

■ Certyfikat CE 

Parametry radiotelefonu 

■ zakres cz^stotliwosci z mozli- 
wosciq nadawania i odbioru: 
136-174 MHz, 400-512 MHz 

■ zakresy cz^stotliwosci z moz- 
liwosciq odbioru: 76-108 MHz 
(radio FM), 108-136 MHz 
(AM), 136-174 MHz (FM), 230- 
250 MHz (FM), 350-400 MHz 
(FM), 400-512 MHz (FM), 700- 
985MHz (FM) 

■ liczba kanalow pamie;ci: 999 

■ cz^stotliwosci tonu: 1750, 2100, 
1000, 1450 Hz 

■ liczba grup CTCSS/DCS: 50/105 

■ kroki cz^stotliwosci: 2,5, 5, 6,25, 
10, 12,5, 25, 50, 100 kHz 

■ moc wyjsciowa nadajnika 5, 2, 1 
W/VHF, 4, 2, 1 W/ UHF 

■ offsetowa cz^stotliwosc (odst^p 
nadawanie/odbior) 0-69,950 
MHz 



■ napi^cie zasilania 7,4 V (akumu- 
lator 2000 mA) 

■ wymiary: 123x58x32 mm (z 
pokr^tlami, bez anteny) 

■ dlugosc anteny: 21 cm 

■ waga: ok. 265 g (z bateri^ i anteny) 
Zestaw fabryczny zawiera: ra- 

diotelefon Wouxun KG-UV9D, 
dwie anteny ze zl^czem SMA-M, 
ladowark^ sieciow^, bateri^ lito- 
wo-jonow^ 7,4 V/2000 mA, klips 
do paska, smycz. 

Nowy radiotelefon znajduje 
wykorzy stanie przede wszystkim 
wsrod licencjonowanych krotko- 
falowcow, a takze nasluchowcow 
i uzytkownikow pasma PMR. 


REKLAMA 
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TEST 


Radio + kompurer 


Radiostacje z cyfrow^ obrobk^ sygnafow 


Transceivery Flex-6000 


Oprocz radiostacji klasy popularnej Flex-1500 firma Flex Radio Systems 
oferuje seri? zaawansowanych technicznie modeli Flex-6000 sktadajgcq 
si? z radiostacji Flex-6300, Flex-6500 i Flex-6700 oraz z odbiornika Flex- 
-6700R (modele Flex-3000 i Flex-5000 z bezposredniq przemianq cz?sto- 
tliwosci zostaty juz wycofane z produkcji). Wszystkie one pozwalajg na 
rownolegty odbior dwoch lub wi?cej niezaleznych podzakresow o sze- 
rokosci 7 lub 14 MHz, pokrywajq petny zakres fal krotkich i pasmo 6 m, 
a Flex -6700 takze pasmo 2 m. 



Rodzina radiostacji Flex-6000 

Radiostacje serii Flex-6000 pra- 
cuj^ z bezposredni^ przemian^ 
analogowo-cyfrow^ (ang. DDC) 
w odbiorniku i bezposredni^ cy- 
frow 3 przemian^ wzwyz (ang. 
DUC) w nadajniku. W ich ukla- 
dach nie wyst^puj^ wi^c analo- 
gowe stopnie przemiany, fxltry 
kwarcowe ani syntezery cz^stotli- 
wosci. W odroznieniu od rozwi^- 
zan klasy popularnej zawieraj^ 
one wlasne procesory sygnalowe, 
a do pol^czenia z komputerem PC 
wykorzystywane jest zl^cze siecio- 
we Ethernet 100 Mb/s lub 1 Gb/s. 



Rys. 1. Okno gtowne programu SmartSDR 


Moce ich nadajnikow wynosz^ 
100 W Flex-6500 i Flex-6700 maj 3 
standardowo wbudowan^ skrzyn- 
k^ antenowq, dla modelu 6300 jest 
ona dost^pna dodatkowo. 

Do obslugi sprz^tu na PC sluzy 
program SmartSDR oparty na 
wczesniejszym i dobrze znanym 
PowerSDR. Pracuje on pod syste- 
mami Windows 7-8.1, dysponuje 
bogatym zestawem filtrow, kom- 
presorem mowy i moze wspol- 
pracowac z programami do emi- 
sji cyfrowych i z dodatkowym 
sprzedem. Jego cyfrowe kanaly 
DAX (Digital Audio Exchange) 
zast^puj^ dotychczasowe metody 
wymiany danych z innymi pro- 
gramami (np. terminalowymi do 
emisji cyfrowych), polegaj^ce na 
l^czeniu za pomoc^ kabli elek- 
trycznych odpowiednich wyjsc 
i wejsc systemow dzwi^kowych 
lub l^czenie programow za poma- 
ce wirtualnego kabla programo- 
wego VAC (Virtual Audio Cable) 
lub podobnych. SmartSDR moze 
obslugiwac jednoczesnie wi^k- 
SZ 3 liczb^ odbiornikow. Dodat- 
kowa galka strojenia FlexControl 
z programowalnymi przyciskami 
ulatwia obslugi radiostacji, ale 
jest to kwestia upodoban. Galka 
ta jest stosowana we wszystkich 
modelach radiostacji wl^cznie 
z Flex-1500. 

SmartSDR jest wprawdzie 
wzorowany na PowerSDR, jed- 
nak istnieje mi^dzy nimi zasad- 
nicza roznica wynikaj^ca z za- 
sady pracy radiostacji. O ile 
PowerSDR jest przewidziany 
do wspolpracy z radiostacjami 
z bezposredni^ przemian^ cz^- 
stotliwosci i zawiera wszystkie 
niezb^dne funkcje cyfrowej ob- 
robki sygnalow, o tyle w radio- 
stacjach z serii Flex-6000 obrob- 
ka sygnalu nast^puje w samym 
sprz^cie, a program SmartSDR 
sluzy do sterowania urz^dze- 


niami i zapewnienia wspolpracy 
z innymi programami, jak np. 
z programami terminalowymi do 
emisji cyfrowych. 

Flex-6300 i 6500 zawieraj^ po 
jednej odbiorczej jednostce obrob- 
ki sygnalu (ang. spectral capture 
unit; SCU) skladaj^cej si^ z prze- 
twornika analogowo-cyfrowego 
i rozbudowanego procesora sy- 
gnalow, natomiast 6700 i 6700R po 
dwie. Pozwala to odpowiednio na 
odbior w 2, 4 lub 8 niezaleznych 
podzakresach cz^stotliwosci - co 
odpowiada korzystaniu z tej samej 
liczby wirtualnych odbiornikow. 

Jak wynika ze schematu bloko- 
wego (rys. 2), sygnal z anteny po 
przejsciu przez odpowiednie filtry 
i ewentualnie tlumik lub przed- 
wzmacniacz jest podawany na 
szybki 16-bitowy przetwornik ana- 
logowo-cyfrowy o cz^stotliwosci 
probkowania odpowiednio 122,88 
lub 245,76 MHz. Przetwornik za- 
pewnia zakres dynamiki 110 dB 
i punkt przeciejcia 3. rz^du (IP3) 
+45 dB. Otrzymane dane cyfrowe 
s^ przekazywane na uklad cyfro- 
wej obrobki sygnalu skladaj^cy si^ 
z programowalnej matrycy cyfro- 
wej FPGA i zmiennoprzecinkowe- 
go procesora sygnalowego oraz 
procesora nadzorczego i zapew- 
niaj^cego komunikacj^ ze swiatem 
zewn^trznym. W trakcie nadawa- 
nia FPGA sluzy do generowania 
sygnalow w.cz. - przykladowo 
sygnalu CW, a w trakcie odbioru 
m.in. do filtracji probe k i analizy 
widma. 

W nadajniku dane pocho- 
dz^ce z ukladu cyfrowej obrobki 
sygnalow S 3 przekazywane na 
szybki 16-bitowy przetwornik cy- 
frowo-analogowy i nast^pnie na 
przeciwsobny wzmacniacz mocy 
100 W na tranzystorach MOSFET 
RD100HHF1. Wzmacniacz mocy 
jest nadzorowany programo- 
wo, tak aby nie dopuscic do jego 
uszkodzenia wskutek przegrzania 
albo niedopasowania obci 3 zenia. 
Do pomiaru mocy padaj 3 cej i od- 
bitej uzyto podwojnego detektora 
logarytmicznego typu ADL5519, 
Daje on szeroki zakres dynamiki 
pomiarow i duz 3 liniowosc skali, 

Modele 6500 i 6700 S 3 fabrycz- 
nie wyposazone w automatyczn 3 
skrzynk^ antenow 3 zapewniaj 3 C 3 
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Rys. 2. Schemat blokowy radiostacji Flex-6500 i Flex-6700 
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Rys. 3. Parametry radiostacji Flex-6300 
(zrodfo: „Q$T” kwiecien 2015, str. 48) 


Rys. 4. Parametry radiostacji Flex-6700 
(zrodfo: „QST” kwiecien 2015, str. 50) 



dopasowanie w zakresie WFS na- 
wet do ok. 10 (zaleznie od pasma), 
natomiast dla 6300 jest to akceso- 
rium dodatkowe. Odbiornik6700R 
nie potrzebuje oczywiscie dodat- 
kowych obwodow dopasowuj^- 
cych tego rodzaju. 

Cz^stotliwosci zegarowej dla 
przetwornikow dostarcza ni- 
skoszumowy generator stabili- 
zowany za pomoc^ TCXO lub 
OCXO. Ich cz^stotliwosc moze 
bye dodatkowo synchronizowana 
za pomocq cz^stotliwosci wzor- 
cowej z odbiornika GPS, dzi^- 
ki czemu uzyskuje si^ stabilnosc 
cz^stotliwosci 5xl0' 12 w ci^gu 24 
godz. (nie dotyezy to najtanszej 
radiostacji Flex-6300). Cz^stotli- 
wosc wzorcow^ 10 MHz z mo- 
duli! GPSDO doprowadza si^ do 
gniazdka SMA na tylnej scian- 
ce obudowy a sam modul jest 
umieszczony wewn^trz. 

Przedwzmacniacze w.cz. pra- 
cuj^ce na obwodach ADL5201 

0 wspolczynniku szumow 7,5 dB 
s^ zasadniezo potrzebne jedynie 
w rzadkich przypadkach, W rejo- 
nach o wyzszym poziomie zaklo- 
ceri powoduj^ one tylko zwi^k- 
szenie wrazliwosci odbiornika na 
nie. Modele 6700 i 6700R maj^ do- 
datkowo drugi wzmacniacz na 
ADL5534 daj^cy wzmocnienie +20 
dB i charakteryzuj^cy si^ wspol- 
czynnikiem szumow 2,5 dB. 

Obudowy wszystkich trzech 
modeli maj^ elegencki wygl^d 
a na ich przednich sciankach znaj- 
duje si^ tylko po kilka gniazd i ele- 
mentow obslugi. Oprocz gniazdek 
dla mikrofonu, sluchawki i klu- 
cza telegraficznego (sztorcowego 
lub boeznego) znajduje si^ na niej 
wyl^cznik z wielokolorow^ diod^ 
swiec^c^ a w modelach 6500 i 6700 
wyswietlacz i przyeisk wielofunk- 
cyjny, ktory w nast^pnych wer- 
sjach programu ma sluzyc do wy- 
wolywania szczegolowych funkcji 
dia gnostycznych . 

Dioda swiec^ca sygnalizuje 
wl^czenie i odbior kolorem zielo- 
nym, nadawanie przez gniazdko 
antenowe - czerwonym, nadawa- 
nie przez gniazdko transwertera 
- pomaranczowym, a pozostale 
kolory i rozne cykle migania sluz^ 
do sygnalizaeji stanow pracy, wy- 
st^puj^cych bl^dow itp. Wyswie- 
tlacz informuje dokladniej o stanie 
pracy, bl^dach itp. 

Wszystkie pozostale gniazda 

1 przyl^cza znajduje si^ na scian- 
kach tylnych. Oprocz gniazdek 
antenowych, transwertera, wejscia 
cz^stotliwosci wzorcowej, zasila- 
nia, sieciowych Ethernet, przyci- 
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TEST 


Radio + kompurer 


Tabela 1. Najwazniejsze parametry serii 6000 


Parametr 

Flex-6300 

Flex-6500 

Flex-6700 

Flex-6700R 

Zt^cza USB 2.0 

2 

2 

2 

2 

CzQstotliwosc zegarowa 

122,88 MHz 

983,04 MHz 

983,04 MHz 

983,04 MHz 

Szumyfazowe gen. zegarowego 

-140 dBc@10 kHz 

-147 dBc@10 kHz 
-152 dBc@100 kHz 

-147 dBc@10 kHz 
-152 dBc@100 kHz 

-147 dBc@10 kHz 
-152 dBc@100 kHz 

Stabilnosc gen. zegarowego (0-50°C) 

0,5x10-6 TCXO 

0,5 xIO- 6 TCXO 

0,02x1 0‘ 6 OCXO 

0,02x1 O' 6 OCXO 

GPSTCXO 


dodatkowo 

dodatkowo 

dodatkowo 

Stabilnosc GPSTCXO 


5x1 0 -12 w ci^gu 24 godz. 

5x1 0 -12 w ci^gu 24 godz. 

5x1 0 -12 w ci^gu 24 godz. 

Emisje 

USB, LSB, CW, RTTY AM, AM detekcja synchroniczna, FM 

Rozdzielczosc skali 

1 Hz 

1 Hz 

1 Hz 

1 Hz 

Gniazda antenowe 

2xS0239, BNC (trans- 
werter) 

2xS0239, BNC, BNC 
(transwerter) 

2xS0239, 2xBNC, BNC 
(transwerter) 

2xS0239, 2xBNC, BNC 
(transwerter) 

Impedancja wejsciowa 

50 n 

50 n 

50 n 

50 Q 

Napiqcie zasilania 

13,8 V ±15% 

13,8 V ±15% 

13,8 V ±15% 

25-264 V pr. zm. 47-63 

Poborpr^dii odb./nad. dla 13,8 V 

1,7 A/23 A 

1,7 A/23 A 

3 A/23 A 

Hz, 20 W, 1,5 A 

Wymiary 

33x29,84x7,06 cm 

33x30,5x10,2 cm 

33x30,5x10,2 cm 

33x30,5x10,2 cm 

Masa 

4,5 kg 

5,9 kg 

5,9 kg 

5,0 kg 

Zakres temperaturpracy 

0-50°C 

0-5 0°C 

0-50°C 

0-5 0°C 

Odbiornik 

Liczba jednostek przetwarzaj^cych 

1 

1 

2 

2 

Liczba rownolegfych zakresow odbioru 

2 

4 

8 

8 

Szerokosc pasma podzakresow 

7 MHz 

14 MHz 

14 MHz 

14 MHz 

Przetwornik A-C 

16 bitow 

1 6 bitow 

1 6 bitow 

1 6 bitow 

CzQstotliwosc probkowania 

122,88 Mpr./s 

245,76 Mpr./s 

245,76 Mpr./s 

245,76 Mpr./s 

Zakres odbioru 

30 kHz-54 MHz 

30 kHz-77 MHz 

30 kHz-77 MHz; 135-165 
MHz 

30-77 kHz; 135-165 
MHz 

Liczba kanalow DAX IQ/szer. kanalu 

2/24-96 kHz 

4/24-192 kHz 

4/24-192 kHz 

4/24-192 kHz 

Liczba kanalow DAXm.cz. 

2 

4 

8 

8 

Preselektor dla pasm amatorskich 

brak 

160-6 m (bez pasma 
60 m) 

160-2 m (bez pasma 
60 m) 

160-2 m (bez pasma 
60 m) 

Tlumik i przedwzmacniacz 

0-+20 dB 

-10-+20 dB 

-10-+30 dB 

-10-+30 dB 

Tlumienie sygnalow lustrzanych 
i niepoz^danych 

> 80 dB 

> 100 dB 

> 100 dB 

> 100 dB 

Czulosc, pasmo 500 Hz, preselektor 
wyt., przedwzm. wyt./l 0/20/30 dB 

-121 dBm/- -/-1 36 
dBm/-- 

-121 dBm/-1 25 
dBm/-1 36 dBm/-- 

-121 dBm/-125 dBm/- 
136 dBm/— 1 41 dBm 

-121 dBm/-1 25 dBm/- 
136 dBm/— 1 41 dBm 

Wyjscie dlazewn. gtosn. aktywnych 

600 n, stereo asym. 

Nadajnik 


Przetwornik C-A w nadajniku 

16 bitow / 122,88 Mpr./s 

16 bitow/ 491,52 Mpr./s 

16 bitow/ 491 ,52 Mpr./s 


Moc wyjsciowa nadajnika 

1-100 W SSB, CW, FM, RTTY cyfrowe, 1-25 W nosna AM. Pelna moc na pasmach 

1 60-6 m 


Filtry pasmowe na wyjsciu 

Pasma amatorskie 160-6 
m 

1 ,8-30 MHz pokrycie 
ci^gle, 50-54 MHz 

1,8-30 MHz pokrycie 
ci^gfe, 50-54 MHz 


Wyjscie malej mocy do transwertera 

0 dBm typowo, maks. 
+ 10 dBm 

0 dBm typowo, maks. 
+ 10 dBm 

0 dBm typowo, maks. 

+ 10 dBm (+7 dBm 2 m) 


Zakres czQstotliwosci dla transwertera 

100 kHz-54 MHz 

100 kHz-77 MHz 

100kHz-77 MHz; 
135-165 MHz 


Sposob modulacji 

Cyfrowy na nosnej malej mocy 


Maks, dewiacja FM 

5 kHz 


Nadawczy kanat DAX 

tak 


Tlumienie nosnej 

typ. <80 dBc 


Tlumienie niepoz^danej wst^gi bocznej 

typ. <80 dBc 


Poziom harmonicznych dla pasm 
1,8-50 MHz 

<50 dBc; -70 dBc dla 
pasma 6 m 

<60 dBc; -70 dBc dla 
pasma 6 m 

<60 dBc; -70 dBc dla 
pasma 6 m 


Szerokosc pasma m.cz. 

domyslnie 300-2700 Hz, regulowane 50-1 0000 Hz 


Gniazda mikr. 

8-nozk. niesym. 

8-nozk. niesym. sym. 
XLR/TRS 

8-nozk. niesym. sym. 
XLR/TRS 


Imped, mikr. 

600n(200n-i0kn) 


Skrzynka antenowa 

Zakres dopasowania 80-1 0 m 

dodatkowa 8,3-300 Q 

8,3-300 n 

8,3-300 Q 


Zakres dopasowania 1 60 m, 6 m 

dodatkowa 16,7-150 Q 

16,7-150 n 

16,7-1 50Q 
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Gafka Flexcontrol ufatwia strojenie 


sku nadawania, glosnikowych (dla 
glosnikow aktywnych) itp. znaj- 
duj^ si^ tam tez gniazdka DB15 
do pol^czenia z urz^dzeniami pe- 
ryferyjnymi. Do gniazda dopro- 
wadzone m.in. sygnaly m.cz. 
z odbiornika, napi^cie zasilania 5 
V dla dodatkowych ukladow, trzy 
sygnaly do sterowania przekaz- 
nikami urz^dzen zewn^trznych, 
takich j.np. wzmacniacze mocy, 
i magistrala I 2 C. S 3 tam takze wej- 
scia PTT, blokady nadajnika i klu- 
czowania FSK. Rowniez oba zl^cza 
USB sluz^ do sterowania dodatko- 
wym wyposazeniem. 

Liczba i rodzaj elementow na 
tylnej sciance zalez^ od modelu 
radiostacji. 

Wsrod plusow uzytkownicy 
podkreslaj^ duz^ czulosc i niski 
poziom szumow wlasnych od- 
biornika ale jednoczesnie przez 
niektorych uzytkownikow kry- 
tykowana byla niska skutecznosc 
eliminatorow zaklocen impulso- 
wych i szumow w SmartSDR - jest 


to jednak z pewnosci^ zalezne od 
posiadanej wersji programu. Ja- 
kosc dzwi^ku zarowno odbiornika 
jak i nadajnika jest uznawana za 
dobr^. Graficzny korektor barwy 
dzwi^ku w nadajniku moglby bye 
jednak zdaniem niektorych uzyt- 
kownikow bardziej rozbudowany. 
Inni uzytkownicy chwalili bardzo 
sledz^cy filtr zaporowy, synchro- 
niczn^ detekcje: AM a takze moz- 
liwosc nagrywania i odtwarzania 
dzwi^ku. 

W dyskusjach podkreslana jest 
tez wysoka jakosc wykonania, 
ale rowniez fakt, ze instrukeja 
obslugi moglaby zawierac wi^cej 
szczegolow i bye wygodniejsza 
w uzyeiu. 

Krytykowane bywa takze sil- 
ne nagrzewanie si^ stopnia mocy 
w trakeie pracy emisj^ JT-65, co 
powoduje glosn^ prac^ wentyla- 
tora na pelnych obrotach, trud- 
nosci w konfigurowaniu kanalow 
DAX, brak wersji SmartSDR dla 
innych systemow operacyjnych 
poza Windows i oplaty pobierane 
za uaktualnienia programu. 



Dodatkowy ukfad dopasowania anteny do 
modelu Flex-6300 



Flex-6300 z przodu i z tytu 


Obsluga SmartSDR jednak za- 
sadniezo nie przysparza klopotow. 

Zaleznie od szybkosci pracy 
komputera albo jego obci^zenia 
przez inne programy i zadania 
obserwaeja zakresow o pelnej 
mozliwej szerokosci i korzystanie 
z kilku wirtualnych odbiornikow 
rownolegle moze stanowic nad- 
mierne obci^zenie dla komputera 
spowalniaj^c prac^ programu lub 
nawet doprowadzaj^c do jego za- 
wieszenia si^. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 

Literatura i adresy internetowe 

[ 1 ] www.flexradio.com - witryna 
producenta 

[ 2 ] www.ten-tech.pl - witryna pol- 
skiego dystrybutora 

[3] Krzysztof D^browski OE 1 KDA, 
Flex-1500 - radiostaeja QRP z cyfro- 
wq obrobkq sygnalow, „Swiat Radio" 
9/2012 

[4] krzysztof.dabrowski@brz.gv.at 


Zamowienie na prenumerat§ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam papierowg prenumerat? „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

□ jestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesi?cznq bezptatnq 
prenumerate pr6bn^, a po niej - prenumerate na kolejnych 9 miesi^cy 
w cenie 108,00 zt, z mozliwoSciq rezygnaeji przed 16 grudnia 2015 
i zwrotu cafej wptaconej kwoty 


lmi§ i nazwisko 


Ulica , nr 

□ dwuletni^ prenumerat? w cenie 192,00 zt (33% znizki) 

□ rocznq prenumerate w cenie 132,00 zt (8% znizki) 


Poczta 

nn-nnn 

0 pblroczn^ prenumerat? w cenie 72,00 zt 
G rocznq prenumerat? dla cztonkdw PZK w cenie 86,00 zt 


e-mail: 

Nalezno£6 ureguluj$: 

H przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 

BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1066 0003 0103 0305 5153 


Proszg o wystawienia faktury VAT 

Nazwa firmy 


NIP 

□ prosz§ o przystenie faktury proforma 

za pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszej przesytki 



Wyraiam zcnc§ na przetwarzan ie maich darych ascbcwych w baze P re numerate row AVT w cell 



realize^ zamiSwiena na orenumerate SR - zgodnle z ustawq z dnia 29.08/997 r. o ochronle danych 
asohowych (Dz. U. z 2002 r. rr 101, pcz. 926, ze zm ). Wem o moim prawfe do wglqdu, poprawiana 

Zamdwienie prze§lij faksem: 22 257 84 00 


1 usuril$da moldi danych ofiobowydh. 

e-mailem: prenumerata@avt.pl 


Data- Pnripis 

lub pocztef na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
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PREZENTACJA 


Szerokopasmowe odbiorniki LW-SW 


Wybrane produkty z ofert firmy ERcomER 


Odbiorniki globalne Tecsun 


Odbiorniki globalne umozliwiajg w prosty i tani sposob stuchanie in- 
formacji z catego swiata w praktycznie kazdym zakqtku naszego globu. 
Dzi^ki wykorzystaniu fal dtugich, srednich czy krotkich i ich szczegol- 
nych wtasciwosci propagacyjnych, uzaleznionych od pory dnia, mozliwe 
jest odbieranie stacji broadcastingowych z catego swiata. 


Znacz^cym ulatwieniem w od- 
biorze stacji broadcastingowych 
jest fakt, ze stacje te posiadaj^ od- 
powiednie instalacje antenowe, 
cz^sto ukierunkowane na dany 
rejon swiata (chocby nasz RCN 
w Solcu Kujawskim) oraz nadaj^ 
z mocami liczonymi w dziesi^t- 
kach, a nierzadko w setkach ki- 
lowatow. Dzi^ki temu po stronie 
odbiorczej nie musimy starac si^ 

0 jakies rozbudowane instalacje 
antenowe. W wi^kszosci wypad- 
kow wystarczaj^ca jest antena 
wbudowana w odbiornik global- 
ny, a w przypadku egzotycznych 

1 dalekich stacji - kawalek przy- 
slowiowego drutu rozwieszonego 
gdzies za oknem. 

Odbiorniki globalne rozni^ si^ 
od zwyklych odbiornikow przede 
wszystkim szerokim zakresem 
odbieranych cz^stotliwosci, obej- 
muj^cych praktycznie wszystkie 
pasma wykorzystywane przez sta- 
cje broadcastingowe i nie tylko. 
Do tego dochodz^ inne ulatwie- 
nia, takie jak systemy wyszukiwa- 
nia stacji, precyzyjniejsze uklady 
strojenia czy duza liczba komorek 
pami^ci. Niektore odbiorniki glo- 
balne, wyposazone w mozliwosc 
odbioru emisji jednowst^gowych 
SSB, pozwalaj^ rowniez na od- 
bior stacji na pasmach amatorskich 
lub po podl^czeniu do komputera 
transmisji dla marynarzy, takich 


jak komunikaty i ostrzezenia NA- 
VTEX, prognoz i map pogodo- 
wych HF-Fax czy innych transmi- 
sji nadawanych z modulacj^ RTTY. 

Odbiorniki globalne doskonale 
sprawdz^ siq nie tylko w domo- 
wym zastosowaniu, ale rowniez 
podczas wakacji, podrozy czy 
rejsow. W odroznieniu od „zwy- 
klych" odbiornikow radiowych, 
przy ich konstruowaniu zwraca 
sie: wi^ksz^ uwag^ na parametry 
torn radiowego, dzi^ki czemu dys- 
ponuj^ one wiejksz^ czulosci^ oraz 
lepsz^ selektywnosci^ w porowna- 
niu z domowym czy samochodo- 
wym radiem, 

Przykladem takich wlasnie od- 
biornikow globalnych s^ radia 
firmy Tecsun. Firma ta juz od pra- 
wie 20 lat specjalizuje si^ w kon- 
struowaniu i produkcji wysokiej 
jakosci urz^dzen odbiorczych, 
wypracowuj^c sobie z czasem 
pozycj^ lidera na ryku odbior- 
nikow globalnych. Odbiorniki 
Tecsuna slyn^ nie tylko z jako- 
sci i funkcjonalnosci, ale rowniez 
z innowacyjnosci zastosowanych 
rozwi^zan. Obok odbiornikow 
zbudowanych w oparciu o tra- 
dycyjne rozwi^zania ukladowe, 
takie jak podwojna przemiana 
cz^stotliwosci z filtracj^ posred- 
niej cz^stotliwosci, dost^pne s^ 
rowniez nowoczesne radia z cy- 
frow^ obrobk^ sygnalu DSP Te- 



scun jako pierwszy na swiecie 
rozpoczql produkcji radioodbior- 
nikow w oparciu o procesor DSP 
z serii Si47xx amerykanskiej firmy 
Silicon Labs. Dzi^ki temu radia 
zyskaly na parametrach, popra- 
wila si^ ich czulosc, selektywnosc 
i stosunek sygnalu uzytecznego 
do szumu, a dzwi^k zyskal na 
czystosci i zmniejszyly si^ wply- 
wy zaklocen na odbior stacji. 

Kolejn^ innowacj^ Tecsuna jest 
wyposazenie odbiornikow obok 
zwyklego, standardowego wyszu- 
kiwania stacji ATS (Auto Tuning 
Storage), w nowy system wyszu- 
kiwania ETM (Easy Tuning Mode). 
Przeznaczony jest on do wyszu- 
kiwania slabych stacji, o niesta- 
bilnym sygnale, odbieranych na 
przyklad podczas wakacyjnych 
wyjazdow. Stacje odnalezione 
przez system ETM zapisywane s^ 
w oddzielnej pami^ci i nie zasmie- 
caj^ tym glownej pami^ci, z ktorej 
korzysta zwykly system wyszuki- 
wania ATS. 

Tecsun S2000 

Model S2000 to przyklad za- 
awansowanego, stacjonarnego 
odbiornika globalnego, jednego 
z najlepszych na rynku w swojej 
klasie, b^d^cego ulepszon^ wersj^ 
legendarnego Grundiga Sateli- 
te 750. Dzi^ki swoim funkcjom 
i mozliwosciom S2000 jest dosko- 
nalym sprz^tem dla milosnikow 
odbioru stacji broadcastingowych 
z calego swiata na falach krotkich, 
srednich i dlugich oraz dla naslu- 
chowcow krotkofalarskich radio- 
stacji amatorskich na wszystkich 
pasmach KF (SSB/CW). Bez pro- 
blemu posluchamy na nim row- 
niez popularnego pasma CB-radia 
czy transmisji na pasmie lotnictwa 
cywilnego. 

S2000 pozwala na odbior trans- 
misji z modulacj^ AM, FM oraz 
jednost^gowych SSB (LSB/USB) 
oraz telegrafii. Dzi^ki modulacji 
SSB mozemy sluchac nie tylko 
wspomnianych radioamatorow, 
ale rowniez odbierac komunikaty 
czy mapy pogodowe dla zeglarzy 
na falach srednich i krotkich. Dzi^- 
ki swym rozmiarom, S2000 zapew- 
nia wysok^ ergonomi^ uzytko- 
wania oraz duz^ ilosc dost^pnych 
regulacji. Duza, wygodna galka 
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VFO o automatycznej zmianie 
kroku strojenia umozliwia szybk^ 
i latw3, a zarazem precyzyjn^ re- 
gulacjy odbieranej czystotliwosci. 
Zmiana czystotliwosci jest row- 
niez mozliwa poprzez wprowa- 
dzenie jej z klawiatury numerycz- 
nej. W przypadku emisji SSB i CW 
mamy mozliwosc dokladnego 
wstrojenia siy w nadawany sygnal 
za pomoq galki BFO. Mamy tu 
rowniez plynn^ regulacjy czulosci 
odbiornika RF GAIN, plynn^ re- 
gulacjy ukladu SQUELCH (przy- 
datn^ szczegolnie przy nasluchu 
pasma lotniczego lub radia CB), 
przel^cznik Bandwidth (przel^- 
czany filtr zawyzaj3cy szerokosc 
odbieranego sygnalu) oraz osobne 
potencjometry regulacji barwy 
dzwiyku Bass/Treble (wysokie i ni- 
skie tony). 

Ponadto radio dysponuje 
duzym, czytelnym wyswietla- 
czem LCD, timerem czasowym 
i zegarem czasu rzeczywiste- 
go, funkcjami skanowania ATS 
i zapamiytywania stacji w 1000 
komorkach pamiyci, wychylo- 
wym wskaznikiem sily sygnalu, 
zal^czalnym tlumikiem anteno- 
wym. Tym, co wyroznia S2000 
od innych odbiornikow global- 
nych, S3 rozbudowane, osobne 
obwody wejsciowe dla roznych 
pasm i anten. Sam odbiornik ma 
dlug3 (120 cm) anteny teleskopo- 
W3 (FM, AIR i SW) oraz znajdu- 
j3C3 siy w gornej czysci obudowy 
duz3 i obrotow^ anteny ferryto- 
W3 o srednicy 10 mm i dlugosci 
120 mm dla fal dlugich. Do od- 
bioru fal krotkich przeznaczone 
s^ dwa wejscia antenowe: 50 Cl 
BNC oraz zaciskowe 500 Cl do 
anten pytlowych. Do odbioru za- 
kresu FM jest rowniez oddzielne, 
dodatkowe gniazdo BNC 50 Cl. 
Dla poprawy odbioru fal dlugich 
i srednich mozna podl^czyc do- 
datkow^ anteny np. AN-200 do 
gniazda minijack przy antenie 
ferrytowej. Jezeli chodzi o inne 
zl^cza, to mamy tutaj do dyspo- 
zycji wejscie i wyjscie liniowe 
audio, wyjscie sluchawkowe oraz 
wyjscie drugiej p.cz. 455 kHz do 
podl^czenia np. zewnytrznego 
konwertera DRM, demodulatora 
DSP czy ukladu detektora syn- 
chronicznego. 

S2000 odbiera fale z zakresie: 
FM: 76-108 MHz (stereo), LW: 
100-519 kHz, MW: 522-1620 kHz, 
SW: 1711-29999 kHz i AIR: 118- 
137 MHz. Radio mozna zasilac z 4 
ogniw alkalicznych typu D (R20) 
lub z zewnytrznego zasilacza sie- 
ciowego 6 V 



Tecsun PL880 

Model PL880 jest najnowszym 
produktem Tecsuna, l^cz^cym tra- 
dycyjne odbiorniki oparte na prze- 
mianie czystotliwosci z technik^ 
cyfrowej obrobki dzwiyku DSP 
Jak inne modele Tecsuna z DSP, 
tutaj mamy rowniez wykorzy- 
stany uklad Silicon Labs z serii 
Si47xx. PL880 jest rozwiniyciem 
modelu PL660, a dziyki ukladowi 
DSP polepszyl siy odbior na falach 
krotkich, zwlaszcza amatorskich 
emisji jednowstygowych i telegra- 
ficznych. W PL880 S3 do dyspozy- 
cji uzytkownika filtry zawyzaj3ce 
pasmo odsluchu o wartosciach 4 
kHz, 3 kHz, 2,3 kHz, 1,2 kH oraz 
500 Hz, Pozwalaj3 one lepiej wy- 
eliminowac zaklocenia i pobliskie 
stacje, a filtr 500 Hz szczegolnie 
ucieszy milosnikow telegrafii. Przy 
odbiorze emisji AM dostypne S3 
filtry o szerokosci 9 kHz, 5 kHz, 3,5 
kHz i 2,3 kHz, co rowniez w pew- 
nych sytuacjach ulatwia znacznie 
odbior dalekich i slabych stacji 
broadcastingowych, nadaj3cych 
w S3siedztwie silnych stacji. PL880 
ma dwa pokrytla strojenia: glow- 
ne, ustawiaj3ce czystotliwosc z do- 
kladnosci3 do 1 kHz, 10 kHz czy 
100 kHz (w zaleznosci od pasma) 
oraz dodatkowe, ktore przy od- 
biorze emisji SSB i CW pozwala na 
wstrojenie siy w odbierany sygnal 
z dokladnoscq do 10 Hz! Dziyki 
takim mozliwosciom odbior na 
PL880 jest podobny jak w transcei- 
verach KF. Podobnie jak w przy- 
padku S2000 oraz innych odbior- 
nikow SSB, PL880 doskonale siy 
sprawdzi (w pol3czeniu z kompu- 
terem) jako odbiornik komunika- 
tow, prognoz i map pogodowych 
dla zeglarzy. Mozliwy jest rowniez 
nasluch pasma CB -radia. 


Jesli chodzi o odbior stacji FM, 
to zyskano bardzo duzo, jezeli 
chodzi o jakosc dzwiyku - jest to 
jeden z lepiej graj3cych odbiorni- 
kow przenosnych na rynku, re- 
produkowany dzwiyk jest bardzo 
dynamiczny i soczysty, glownie za 
spraw3 odpowiedniego glosnika 
i konstrukcji obudowy. 

Radio mimo niewielkich roz- 
miarow jest bogato wyposazone. 
Mamy tu duzy wielofunkcyjny 
wyswietlacz, peln3 klawiatury nu- 
meryczn3, funkcje wyszukiwania 
ATS i ETM wraz z sortowaniem 
i porz3dkowaniem komorek pa- 
miyci, ktorych mamy do dyspo- 
zycji 3050. W radiu znajdziemy 
rowniez wyjscie liniowe audio 
oraz sluchawkowe, gniazdo mini- 
jack do podl3czenia zewnytrznej 
anteny, prze^cznik czulosci wej- 
scia antenowe go oraz prze^cznik 
barwy dzwiyku. Bardzo przydatn3 
cech3 PL880 w wyjazdach i nie tyl- 
ko, bydzie fakt uzycia do zasilania 
odbiornika wydajnego akumula- 
tora litowo-jonowego (typ 18650) 
o pojemnosci 2000 mAh oraz moz- 
liwosc jego ladowania przez zl3cze 
miniUSB. Dziyki temu mozemy 
zasilic radio na przyklad z laptopa 
lub ladowarki od telefonu. 

PL880 odbiera fale z zakresie: 
FM: 64-108 MHz (stereo), LW: 100- 
519 kHz, MW: 522-1710 kHz, SW: 
1711-29999 kHz. 

Tecsun PL660 

Model PL660 jest najpopu- 
larniejszym z zaawansowanych 
odbiornikow globalnych z oferty 
Tecsuna. Ceniony jest za jakosc 
odbioru i funkcjonalno£<f. Radio 
zbudowane jest w oparciu o trady- 
cyjn3 koncepcjy toru radiowego, 
z podwojn3 przemian3 czystotli- 
wosci, dziyki czemu uzyskano wy- 
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PREZENTACJA 


Szerokopasmowe odbiorniki LW-SW 



TECSUN PL880 

TECSUN PL680 

TECSUN PL660 

TECSUN PL600 

TECSUN PL450 

TECSUN PL398BT 

TECSUN 

Zakres 

fale dlugie LW 

100-519 kHz 

100-519 kHz 

100-519 kHz 

100-519 kHz 

100-519 kHz 

153-513 kHz 

153-51 

czQStotliwosci 

fale srednie MW 

520-1710 kHz 

522-1620 kHz 

522-1620 kHz 

522-1620 kHz 

522-1620 kHz 

520-1710 kHz 

520-171 


fale krotkie SW 

1711-29999 kHz 

1711-29999 kHz 

1711-29999 kHz 

1711-29999 kHz 

1711-29999 kHz 

2300-21950 kHz 

2300-21 < 


fale UKF 

64-108 MHz 

76-108 MHz 

76-108 MHz 

76-108 MHz 

76-108 MHz 

64-108 MHz 

64-108 


pasmo lotnicze AIR 

- 

118-137 MHz 

118-137 MHz 

- 

- 

- 

- 

Parametry 

czutosc LW 

+ + + 

+ + 

+ + (<5 mV AM) 

+ + + (1 mV AM) 

+ + + (1 mV AM) 

+ (<10 mV AM) 

+ 

odbiorcze 

czutosc MW 

+ + + 

+ + 

+ + + (<1 mV AM) 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + 


czutoSc SW 

+ + + 

+ + + 

+ + + (<20 /jV AM 
<1 jj\J SSB) 

+ + + 

+ + + 

++ + 

+ + 


czutosc UKF 

+ + + 

+ + + 

+ + + (<3)L/V FM) 

+ + + 

+ + + 

++ + 

+ + 


selektywnosc UKF 

+ + + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + + 

+ + 

Rodzaj mo- 

AM 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

dulacji 

SSB/CW 

+ (SSB - Single Side 
Band) 

+ (SSB -Single Side 
Band) 

+ (SSB - Single Side 
Band) 

+ (DSB - Double Side 
Band) 

- 

- 

- 


FM 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Budowa 

rodzaj odbiornika 

przenosny 

przenosny 

przenosny 

przenosny 

przenosny 

przenosny 

przenc 


zasilanie wewn. 

1 x Li-ION 18650 

4 x AA (R6) 

4 x AA (R6) 

4 x AA (R6) 

3 x AA (R6) 

3 x AA (R6) 

3 x AA 


zasilanie zewn. 

USB 5 V 300 mA 

DC 6 V 300 mA 

DC 6 V 300 mA 

DC 6 V 300 mA 

DC 6 V 250 mA 

USB 5 V 250 mA 

USB 5 V 1 


liczba glosnikow 









wielkosc gtosnikow 

40 mm 

77 mm 

77 mm 

77 mm 

45 mm 

57 mm 

57 rr 


moc audio 

450 mW 

450 mW 

450 mW 

450 mW 

300 mW 

2 x 180 mW 

2 x 18 


klawiatura numeryczna 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


dlugosc 

192 mm 

188 mm 

187 mm 

188 mm 

141 mm 

187 mm 

186 r 


szerokosc 

33 mm 

31 mm 

33 mm 

31 mm 

28 mm 

30 mm 

29 rr 


wysokosc 

113 mm 

116 mm 

114 mm 

116 mm 

87 mm 

90 mm 

89 rr 


ciQzar 

520 g 

475 g 

485 g 

475 g 

280 g 

365 g 

315 

Gniazda 

antenowe 

jack mono 3,5 mm 

jack mono 3,5 mm 

jack mono 3,5 mm 

jack mono 3,5 mm 

jack mono 3,5 mm 

jack mono 3,5 mm 

jack mono 


zasilania 

USB mini 

P4.0x1.7 

P4.0x1 .7 

P4.0x1.7 

P4.0x1.7 

USB mini 

USB r 


sfuchawkowe 

jack stereo 3,5 mm 

jack stereo 3,5 mm 

jack stereo 3,5 mm 

jack stereo 3,5 mm 

jack stereo 3,5 mm 

jack stereo 3,5 mm 

jack stereo 


wyjscie liniowe audio 

jack stereo 3,5 mm 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


wejscie liniowe audio 

- 

- 

- 

- 

- 

jack stereo 3,5 mm 

jack stereo 

Wyposazenie 

dodatkowa antena drutowa 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 


sfuchawki stereo 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


kabel USB 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


zasilacz 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 


akumulatory 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 


etui/pokrowiec 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


inne 

mapa swiata IARU 

- 

- 

- 

- 

kabel audio 

kabel 

Funkcjonalnosc 

procesor DSP 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 


liczba komorekpamigci 









filtry (szerokosc pasma) 

0,5/1 ,2/2, 3/3/ 
4/5/9 kHz 

narrow/wide 

narrow/wide 

narrow/wide 

narrow/wide 

1/2/3/4/6 kHz 

1/2/3/4/ 


przetqcznik mono/stereo 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


timer 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


budzik 

+ 








termometr elektroniczny 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 


wskaznik poziomu sygnatu 

sita sygnatu + SN 

S-meter 

S-meter 

S-meter 

S-meter 

sita sygnatu + SN 

sita sygna 


krok 9/10kHz dla LW 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


wbudowana tadowarka 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


regulacja barwy dzwiQku 

przetqcznik 

przetqcznik 

przet^eznik 

przetqcznik 

przetqcznik 

- 

- 


blokada klawiatury 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


tlumikantenowy 

DX/normal/local 

DX/normal/local 

DX/normal/local 

DX/normal/local 

DX/normal/local 

- 

- 


detektorsynchroniczny 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 


wyszukiwanie - tryb ATS 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


wyszukiwanie - tryb ETM 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 


skanowanie czQStotliwosci 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


wskaznik stanu baterii 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


podswietlenie ekranu LCD 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


bluetooth (odbior) 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 


sortowanie pamigci 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 


uwagi 

Nowy design i wyjqtkowo 
dynamiczne brzmienie. 
Umozliwia nastuch 
wszystkich pasm radio- 
fonicznych, amatorskich 
pasm krotkof alars kic h 
oraz pasma radia CB. Re- 
gulowana szerokosc filtru 
odbiorczego (szczegolnie 
przydatna przy odbiorze 
pasm krotkof alars kic h 
SSB/CW). Wyjqtkowy i 
innowacyjny hybrydowy 
odbiornik (DSP/potrojna 
przemiana czgstotli- 
wosci). 

Nowy model na rok 
2015 -zmodyfikowa- 
na wersjaPL660 w 
obudowie od PL600. 
Poprawione dziatanie 
uktadu automatycznej 
regulacji wzmocnienia 
AGC oraz uktad detek- 
torasynchronicznego. 
Poprawie ulegta tez 
czutosc na zakresie fal 
krotkie h. 

Bardzo populamy i 
uniwersalny model 
odbiornika globalnego, 
umozliwia nastuch 
wszystkich pasm radio- 
fonicznych, amatorskich 
pasm krotkofalarskich 
(USB/LSB i CW), pasma 
radia CB oraz pasma 
lotniczego. Polecany 
rowniez dla zeglarzy do 
odbioru komunikatow 
NAVTEX i map pogo- 
dowych. 

Bardzo uniwersalny 
model odbiornika 
globalnego, umozliwia 
nastuch wszystkich 
pasm radiofonicznych, 
amatorskich pasm 
krotkofalarskich (DSB - 
double single side band 
i CW) oraz pasma radia 
CB. Polecany rowniez 
dla zeglarzy do odbioru 
komunikatow NAVTEX 
i map pogodowych. 
Bardzo dobry stosunek 
mozliwosci do ceny. 

Kompaktowy odbiornik 
globalny PL450 umozli- 
wia nastuch wszystkich 
pasm radiofonicznych 
oraz pasma radia CB. 
Konstrukcyjnie to 
mniejszy odpowiednik 
modelu PL600 bez 
mozliwosci odbioru 
emisji jednowstggowej 
SSB (dla amatorskich 
pasm krotkofalarskich). 
Zapewni doskonaty 
odbior swiatowych 
staeji radiofonicznych 
nafalach krotkie h. 

Przenosny odbiornik 
globalny AM/FM z 
gtosnikami stereo. 
Innowacyjny uktad DSP 
serii Si47xx amerykan- 
skiej firmy Silicon Labs 
zapewniawyjqtkowq 
selektywnosc odbioru. 
Uzyteczne funkcje 
dodatkowe: Bluetooth, 
wyszukiwanie ETM, 
regulowana szerokosc 
filtru odbiorczego dla 
AM, termometr cyfrowy. 

Przenosny od 
globalny AM/I 
gtosnikami st 
Innowacyjny 
serii Si47xx a 
skiej firmy Sil 
zapewnia wyj 
selektywnosc 
Uzyteczne fu 
datkowe: wy 
ETM, regulo 
kosc filtru odl 
dlaAM,term( 
cyfrowy. 
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PL390 

TECSUN PL310ET 

TECSUN PL505 

TECSUN PL360 

TECSUN PL118 

TECSUN S2000 

TECSUN BCL3000 

TECSUN CR1100DSP 

TECSUN GREEN488 

kHz 

153-513 kHz 

153-513 kHz 

150-513 kHz 

- 

100-519 kHz 

- 

- 

- 

OkHz 

520-1710 kHz 

520-1710 kHz 

520-1710 kHz 

- 

520-1710 kHz 

520-1610 kHz 

520-1710 kHz 

530-1710 kHz 

50 kHz 

2300-21950 kHz 

2300-21950 kHz 

2300-21950 kHz 

- 

1711-29999 kHz 

3000-28000 kHz 

- 

2,3-7 ,6 MHz + 
9,2-22 MHz 

MHz 

64-108 MHz 

64-108 MHz 

76-108 MHz 

76-108 MHz 

76-108 MHz 

87-108 MHz 

65-108 MHz 

88-108 MHz 


- 

- 

- 

- 

118-137 MHz 

- 

- 

- 


+ 

+ 

+ 

- 

< 3 mV AM 

- 

- 

- 

+ 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

- 

< 0,35 mV 

+ + + 

+ + + (<0,5 mV) 

+ + 

+ 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

- 

<18)L/V AM <1)L/V SSB 

+ + + 

- 

+ + 

+ 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

<3 pV FM 

+ + + 

++ + 

+ + 

+ 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + (LW/MW/SW/ 
UKF) 

+ + 

+ + + 

+ + 


+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 


- 

- 

- 

- 

+ (SSB - Single Side 
Band) 

- 

- 

- 


+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

sny 

przenosny 

przenosny 

przenosno-kieszonkowy 

kieszonkowy 

stacjonarny 

przenosno-stacjonarny 

stacjonarny 

turystyczno-survivalowy 

m 

3 x AA (R6) 

2 x AA (R6) 

3 x AA (R6) 

2 x AAA (R3) 

4 x D (R20) 

4 x D (R20) 

4 x D (R20) 

3 x AA (R6) + 
akumulator 

50 mA 

USB 5 V 250 mA 

USB 5 V 250 mA 

USB 5 V 250 mA 

- 

DC 6 V 500 mA 

DC 6 V 500 mA 

DC 6 V 300 mA 

DC 4,5 V 300 mA 










m 

57 mm 

50 mm 

40 mm 

40 mm 

77 mm 

77 mm 

77 mm 

55mm 

mW 

180 mW 

200 mW 

350 mW 

100 mW 

1000 mW 

1000 mW 

1000 mW 

250 mW 


+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

nm 

141 mm 

123 mm 

53 mm 

100 mm 

372 mm 

272 mm 

258 mm 

169 mm 

m 

30 mm 

20 mm 

26 mm 

17 mm 

153 mm 

88 mm 

63 mm 

55 mm 

m 

87 mm 

79 mm 

159 mm 

60 mm 

183 mm 

173 mm 

148 mm 

148 mm 

9 

190 g 

175 g 

128 g 

70 g 

2700 g 

1400 g 

1025 g 

480 g 

3,5 mm 

jack mono 3,5 mm 

jack mono 3,5 mm 

LW: jack mon 3,5 mm 


LW/MW: jack mono 
3,5 mm SW: BNC lub 
zaciski FM: BNC 

FM: RCA MW/ 

SW: zaciski 

typF 


nini 

USB mini 

USB mini 

USB mini 

- 

P5 .5x2.1 

P5.5x2.1 

P5.5x2.1 

P5. 5x2.1 

3,5 mm 

jack stereo 3,5 mm 

jack stereo 3,5 mm 

jack stereo 3,5 mm 

jack stereo 3,5 mm 

jack stereo 3,5 mm 

jack stereo 3,5 mm 

jack stereo 3,5 mm 

jack stereo 3,5 mm 


- 

- 

- 

- 

2 x RCA (chinch) 

2 x RCA (chinch) 

jack stereo 3,5 mm 

- 

3,5 mm 

- 

- 

- 

- 

jack stereo 3,5 mm 

- 

jack stereo 3,5 mm 

- 


- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 


+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 


+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

udio 

- 

przedtuzka anteny AN07 

zewn. antena ferrytowa 

- 

- 

uchwytdo przenoszenia 

- 

- 


+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 





+ 


- 


- 

6 kHz 

1/2/3/4/6 kHz 

1/2/3/6 kHz 

- 

- 

narrow/wide 

narrow/wide + LPF 

- 

- 


+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 


+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 


+ 

+ 

+ 

+ 


+ 


- 


+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

u + SN 

sita sygnatu + SN 

sita sygnatu + SN 

sita sygnatu + SN 

- 

S-meter wychtowy 

S-meter 

sita sygnatu + SN 

- 


+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 
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biornik 

: Mz 

reo. 

ktad DSP 
merykan- 
con Labs 
qtkowq 
odbioru. 
kcje do- 
zukiwanie 
ana szero- 
jiorczego 
imetr 

Niewielki przenosny 
odbiornik globalny AM/ 
FM. Innowacyjny uktad 
DSP serii Si47xxame- 
rykanskiej firmy Silicon 
Labs zapewnia wyj^t- 
kowq selektywnosc 
odbioru. Uzyteczne 
funkcje dodatkowe: 
klawiatura numeryczna, 
wyszukiwanie ETM, 
regulowana szerokosc 
filtru odbiorczego dla 
AM, termometr cyfrowy. 

Niewielki przenosny 
odbiornik globalny AM/ 
FM. Innowacyjny uktad 
DSP (Digital Signal 
Processing - cyfrowa 
obrobka sygnatow) serii 
Si47xx amerykanskiej 
firmy Silicon Labs 
zapewnia wyjqtkowq 
selektywnosc odbioru. 
Uzyteczne funkcje do- 
datkowe: wyszukiwanie 
ETM, regulowana szero- 
kosc filtru odbiorczego 
dla AM, termometr 
cyfrowy. 

Przenosny odbiornik 
globalny AM/FM o 
bardzo ergonomicznym 
pionowym ksztatcie z 
futeratem do paska. 
Innowacyjny uktad DSP 
serii Si47xx amerykan- 
skiej firmy Silicon Labs 
zapewnia wyjqtkowq 
selektywnosc odbioru. 
Uzyteczne funkcje 
dodatkowe: wyszuki- 
wanie ETM, termometr 
cyfrowy, gniazdo 
zewn^trznej anteny dla 
pasm LW i MW. 

Kieszonkowy odbiornik 
na pasmo UKF FM. 
Innowacyjny uktad DSP 
(Digital Signal Proces 
serii Si47xx amerykan- 
skiej firmy Silicon Labs 
zapewnia doskonate 
parametry i wyjqtkowq 
selektywnosc odbioru. 
Posiada funkcjQ opa- 
tentowanego i bardzo 
wygodnego trybu 
wyszukiwaniastacji 
radiowych (ETM). 

Najbardziej zaawansowa- 
ny model stacjonarnego 
odbiornika globalnego, 
umozliwia nastuch 
wszystkich pasm radio- 
fonicznych, amatorskich 
pasm krotkof a la rs kic h 
(USB/LSB i CW), CB 
oraz pasma lotniczego. 
Zawiera rozbudowane 
obwody wejsciowe 
oraz osobne obwody 
antenowe dla roznych 
typow anten, ma ptynnie 
regulowana czutosc i 
blokadg szumow. 

Klasyczny analogowy 
przenosno-stacjonarny 
odbiornik globalny 
BCL3000 umozliwia 
nastuch pasm radiofonicz- 
nych SW i MW oraz pa- 
sma radia CB. Duza moc 
audio, dynamiczny gtosnik 
i ptynnie regulowana 
barwa brzmienia. Ponadto 
bardzo dtuga antena 
leleskopowa i gniazdo do 
podtqczenia zewngtrznej 
anteny oraz wbudowany 
filtr dolnopasmowy LPF i 
ptynna regulacja czutosci. 

Stacjonarny odbiornik 
na pasmo UKF FM oraz 
fal srednich. Innowa- 
cyjny uktad DSP serii 
Si47xx amerykanskiej 
firmy Silicon Labs 
zapewnia doskonate 
parametry i wyjqtkow^ 
selektywnosc odbioru. 
Ma duz^ moc audio, 
dynamiczny gtosnik 
i ptynnie regulowanq 
barwg brzmienia oraz 
gniazdo do podtqczenia 
zewngtrznej anteny. 

Prosly, turystyczny 
odbiornik radiowy AM/ 
FM z wbudowanym 
rgcznym generatorem 
pr^du oraz latarkq. 
Doskonale sprawdzi 
si§ w miejscach, gdzie 
utrudniony jest dost^p 
do zrodta prqdu. Minuta 
krgcenia korbkq genera- 
te ra pozwala na okoto 60 
minutstuchania radia. 
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sok^ czulosc i selektywnosc. Jego 
mozliwosci odbiorcze obejmuj^ 
zakres fal dlugich 100-512 kHz, 
srednich 522-1620 kHz, krotkich 
1711-29999 kHz (w tym CB-ra- 
dio), AirBand 118-137 MHz oraz 
UKF FM 76-108 MHz. Poza odbio- 
rem stacji broadcastingowych AM, 
dzi^ki mozliwosci odbioru emisji 
jednowst^gowych SSB (LSB/LJSB), 
PL660 umozliwia sluchanie roz- 
mow i telegrafii na pasmach ama- 
torskich lub odbior komunikatow, 
prognoz i map pogodowych dla 
zeglarzy. 

Radio ma wiele przydatnych 
funkcji, takich jak: wyszukiwanie 
stacji, zegar czasu rzeczywistego, 
budzik, timer, peln^ klawiatur^ 
numeryczn^, wskaznik sily sygna- 
lu, wbudowany uklad ladowania 
akumulatorow czy detektor syn- 
chroniczny. Uzytkownik ma do 
dyspozycji 2000 komorek pami^ci, 
a zarz^dzanie nimi ulatwia funk- 
cja sortowania i porz^dkowania 
pami^ci. Oprocz wbudowanych 
anten: ferrytowej i dlugiej tele- 
skopowej, mozna podl^czyc ze- 
wn^trzn^ anten^ poprzez gniazdo 
minijack. Dzi^ki tym wszystkim 
cechom, a takze doskonalej jakosci 
oraz solidnej konstrukcji, PL660 


od kilku lat cieszy si^ nieslabn^c^ 
popularnosci^. 

Tecsun PL680 

Model PL680 pojawil si^ na po- 
cz^tku 2015 roku i pierwotnie mial 
bye to PL660 w obudowie PL600. 
Niemniej okazalo si^, ze wraz ze 
zmian^ formy zewn^trznej zostaly 
dokonane pewne zmiany w kon- 
strukcji wewn^trznej radia. W sto- 
sunku do PL660, nowy PL680 
charakteryzuje si^ jeszcze lepsz^ 
czulosci^ w zakresie fal krotkich 
(zauwazalne dla slabszych sygna- 
low) i bardziej stabilnym dziala- 
niem ukladu regulacji wzmocnie- 
nia AGC - uklad poprawiono pod 
k^tem wyst^puj^cego wczesniej 
zjawiska tzw. soft muting. Ulep- 
szeniu zostal tez poddany uklad 
detektora synchronicznego. Po- 
zostale cechy, zakres odbieranych 
cz^stotliwosci i funkcjonalnosc, 
zostaly bez zmian w stosunku do 
modelu PL660. Do nowego mode- 
lu producent dol^cza w zestawie 
pi^kny pokrowiec z jasnej skory, 
zapinany na suwak. 


Tecsun PL600 

Model PL600 jest uproszczon^ 
wersj^ bardziej zaawansowanego 
modelu PL660. Zasadnicz^ roznic^ 
jest brak mozliwosci wyboru od- 
bieranej wst^gi przy emisjach SSB. 
PL600 odbiera obie wst^gi naraz 
(DSB), co moze sprawiac pewne 
klopoty przy nasluchach pasm 
amatorskich, gdzie zwykle panuje 
duzy natlok i zag^szczenie stacji. 
Natomiast nie stanowi to zadnego 
problemu przy odbiorze trans- 
misji komunikatow, prognoz czy 
map pogodowych dla zeglarzy. 
Z tego powodu (oraz nizszej ceny) 
PL600 jest najcz^sciej wybieranym 
do tego typu celow odbiornikiem 
globalnym. Innymi cechami, ktore 
rozni^ go od modelu PL660, jest 
brak mozliwosci odbioru pasma 
lotniczego, mniejsza liezba komo- 
rek pami^ci (600) oraz brak funkcji 
ich sortowania i porz^dkowania. 
Pozostale funkcje i mozliwosci 
oraz zakres odbieranych cz^sto- 
tliwosci (poza AIR Bandem) jest 
w obu modelach taka sama. PL600 
rownie dobrze b^dzie odbieral 
staeje broadcastingowe AM i FM 
czy pasmo CB-radia, jak bardziej 
zaawansowany PL660. 

Tecsun PL450 

Model PL450 jest najprostszym 
z zaawansowanych odbiornikow 
globalnych opartych na tradycyj- 
nym ukladzie z podwojn^ prze- 
mianq cz^stotliwosci. W odroznie- 
niu od modeli PL680/PL660/PL600 
nie ma mozliwosci odbioru emisji 
jednowst^gowych SSB. Pozostala 
funkcje i mozliwosci oraz zakres 
odbieranych cz^stotliwosci s^ takie 
same jak w modelu PL600. Dzi^- 
ki dobrej czulosci i selektywnosci 
PL450 jest wei^z dobrym i tanim 
odbiornikiem dla milosnikow na- 
sluchu stacji broadcastingowych 
AM i FM. 
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bardziej por^czny i zajmuje mniej 
miejsca, co jest przydatne w cza- 
sie podrozy. Dzi^ki zachowaniu 
pelnej, numerycznej klawiatury, 
obsluga i zmiana cz^stotliwosci 
nie nastr^cza zadnych problemow. 
Parametry i jakosc dzwi^ku zo- 
staly oczywiscie na tym samym, 
wysokim poziomie, jedynie odbior 
stereofoniczny stacji FM mozliwy 
jest po podt^czeniu sluchawek. 

Tecsun PL505 

Model PL505 przeznaczony 
jest dla tych, dla ktorych PL310ET 
jest wci^z za duzy. Jego rozmiary 
s^ porownywalne z wymiarami 


Tecsun PL390 

Model PL390 jest przedstawi- 
cielem nowej linii odbiornikow 
globalnych Tecsuna opartych na 
cyfrowym przetwarzaniu sygnalu 
DSP, ktorego sercem jest proce- 
sor sygnalowy Silicon Labs z serii 
Si47xx. Dzi^ki temu radio dys- 
ponuje bardzo dobr^ czulosci^ 
i selektywnosci^, co szczegolnie 
sprawdza sie; w trudnych warun- 
kach, zarowno na pasmach fal 
srednich i krotkich, jak i na pa- 
smie UKF FM. Radio rowniez jest 
bardziej odporne na zaklocenia 
i s^siaduj^ce silne stacje. 

Cech^ charakterystyczn^ 
PL390 S 3 dwa glosniki stereo, 
pelna klawiatura numeryczna 
do wprowadzania cz^stotliwo- 
sci oraz liniowe wejscie audio, 
dzi^ki ktoremu odbiornik moze 
sluzyc za zestaw glosnikowy dla 
na przyklad odtwarzacza MP3. 
Pozostale funkcje S 3 takie same 
jak w pozostalych odbiornikach 
Tecsuna z DSP: dwa rodzaje wy- 
szukiwania ATS i ETM z oddziel- 
nymi bankami pami^ci, 550 ko- 
morek pami^ci, wielofunkcyjny 
wyswietlacz LCD ze wskazni- 
kiem sily sygnalu, termometrem, 
zegarem czasu rzeczywistego, 
timerem i alarmem, wbudowany 
uklad ladowania akumulatorow 
oraz wyjscie sluchawkowe. Row- 
niez cech 3 wspoln 3 odbiornikow 
DSP jest mozliwosc ladowania 
i zasilania radia poprzez zl 3 cze 
mini-USB. Dzi^ki temu PL390 
moze czerpac pr 3 d z popular- 
nych ladowarek USB do telefo- 
now czy z portu USB w kom- 
puterze. Tak jak w innych od- 
biornikach Tecsuna, mozliwe jest 
pod^czenie zewn^trznej anteny 
poprzez gniazdo minijack. Za - 
kres odbieranych cz^stotliwosci: 
AM LW 153-513 kHz, MW 522- 
1620 kHz, SW 2300-21950 kHz, 
FM 64-108 MHz. 



Tecsun PL310ET 


Model PL310 jest kolejnym od- 
biornikiem globalnym Tecsuna, 
dzialaj 3 cym w oparciu o procesor 
DSP z serii Si47xx firmy Silicon 
Labs. Ma takie same mozliwosci, 
parametry i zakres odbieranych 
czestotliwosci jak model PL390. 
Zasadnicz 3 roznic 3 pomi^dzy 
tymi dwoma modelami S 3 mniej - 
sze rozmiary, pojedynczy glosnik 
oraz brak liniowe go wejscia audio 
w PL310ET. Dzi^ki temu, jest on 
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paczki papierosow, przy zacho- 
waniu tych samych parametrow 
i funkcji co w modelu PL310ETI 
Pod wzgl^dem wagi PL505 row- 
niez si^ wyroznia, wazy bowiem 
bez baterii jedynie 145 g. Zmniej- 
szenie wymiarow odbylo si^ kosz- 
tem uproszczenia klawiatury - nie 
mamy tu juz pelnej klawiatury 
numerycznej do szybkiego wpro- 
wadzania cz^stotliwosci, jedynie 
najwazniejsze przyciski funkcyj- 
ne. Jednakze radio bez problemu 
zmiesci si^ praktycznie w kazdej 
kieszeni, b^d^c jednoczesnie uni- 
wersalnymi i funkcjonalnym od- 
biornikiem globalnym. Ciekawost- 
k^ jest znajduj^ca si^ na wyposa- 
zeniu radia przedluzka anteno- 
wa, dzi^ki ktorej mozemy prawie 
dwukrotnie zwi^kszyc dlugosc 
wbudowanej anteny teleskopo- 
wej. Dzi^ki temu mozna wlatwy 
sposob poprawic jej skutecznosc 
na falach krotkich oraz na UKF 
FM. 

Tecsun PL360 

Rownie malym i por^cznym 
odbiornikiem globalnym jak 
PL505 jest rowniez model PL360. 


Jezeli chodzi o konstrukcj^ we- 
wn^trzn^ oraz funkcjonalnosc, ni- 
czym si^ nie rozni od PL505 i row- 
niez jest odbiornikiem globalnym 
z cyfrow^ obrobk^ sygnalu DSP 
Natomiast jego budowa zewn^trz- 
na jest wynikiem koncepcji minia- 
turowego odbiornika globalnego 
noszonego przy pasku spodni. Ra- 
dio odbiega znacz^co ksztaltem od 
wygl^du pozostalych modeli Tec- 
suna, ale jest rownie funkcjonalne 
i ergonomiczne w uzytkowaniu 
dzi^ki mozliwosci obslugi jedn^ 
r^k^. Ciekawostk^ w przypadku 
modelu PL360 jest dol^czana ze- 
wn^trzna antena ferrytowa, ktora 
poprawia mozliwosci odbioru na 
falach dlugich i srednich oraz ma 
cechy kierunkowe, dzi^ki ktorym 
mozemy czasami wzmocnic po- 
z^dane sygnaly a wytlumic zaklo- 
cenia. 

Tecsun AN200 

AN200 to zewn^trzna antena, 
ktora ma za zadanie ulatwic od- 
bior stacji broadcastingowych na- 
daj^cych na falach srednich. Po- 
prawia ona w tej sytuacji dzialanie 
wbudowanej w odbiornik anteny 
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ferrytowej, ktorej skutecznosc za- 
czyna spadac wraz ze wzrostem 
odbieranych cz^stotliwosci. AN200 
zawiera dodatkowy kondensa- 
tor strojeniowy, ktory ustawiamy 
na maksimum sily odbieranego 
sygnalu, Pol^czenie z odbiorni- 
kiem zrealizowane jest poprzez 
gniazdo antenowe minijack lub 
poprzez sprz^zenie magnetyczne. 
W tym drugim przypadku wystar- 
czy ustawic AN200 odpowiednio 
przy radiu, zeby uzyskac popraw^ 
sily odbieranego sygnalu. AN200 
jest urz^dzeniem calkowicie pa- 
sywnym i nie wymaga zadnego 
dodatkowego zasilania. Moze 
rowniez wspolpracowac z dowol- 
nym odbiornikiem z zakresem fal 
srednich. 

Zainteresowanych odbiorni- 
kami globalnymi zapraszamy na 
strong wwwtescun.pl, gdzie znaj- 
duj^ si^ opisy innych modeli Tec- 
suna oraz informacje na temat 
radiowego DX-ingu czy odbioru 
transmisji dla zeglarzy. 

Szymon Pi^tkowski SQ50VK 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


W lipcu oprocz startu SNOHQ w zawodach I'ARU Chamionship odbyty si? liczne spotkania i wyprawy 
krotkofalarskie oraz obozy szkoleniowe. Najwazniejsze z nich w kraju: Oboz Szkoleniowy PZK w Poro- 
ninie, Piknik Eterowy w Koniakowie, Zlot w Mysliborzu - „Pszczelnik”, Spotkanie w Bachorzu i na Dy- 
lewskiej Gorce... Poza granicami kraju: Mtodziezowy oboz YOTA we Wtoszech, LY Hamfest na Litwie. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



SN20MP 

Z okazji 20-lecia samorz^dno- 
sci miasta Pszow, w dniach 1-30 
czerwca br. czlonkowie Klubu 
Krotkofalowcow SP9PKM byli ak- 
tywni na pasmach amatorskich 
pod znakiem okolicznosciowym 
SN20MP. W wyniku aktywnosci 
przeprowadzono 3406 l^cznosci 
z 74 podmiotami DXCC. 

Wydano ponad 100 elektro- 
nicznych dyplomow okoliczno- 
sciowych (zgloszenia na dyplom 
byly przyjmowane do konca lip- 
ca). Czlonkowie PZK otrzymaj^, 
automatycznie przez biura QSL, 
specjalnie na okazji zaprojekto- 
wan^ kart^ QSL. Wi^cej informacji 
na temat regulaminu okoliczno- 
sciowego dyplomu znajduje si^ na 
stronie klubowej http://sp9pkm. 
jimdo.com. 

Ekspedycja radiowa SP9PGB 
do Groty Komonieckiego 

W dniu 27.06.2015 r. doszlo 
do planowanej na 2 dni wypra- 
wy radiowej czlonkow KL BGK 
SP9PGB do Groty Komonieckiego 
i wodospadu na potoku Dusica 
wBeskidzie Malym (lok. JN99QS). 
W kierunku polnocnym od groty 
znajduje si^ Rezerwat Madohora 
i Lamana Skala. Teren zalicza si^ 
do Parku Krajobrazowego Beskidu 
Malego SPFF-0069 i jest to obszar 
gminy Slemien PGA ZC-12. 

Grota Komonieckiego jest duz^ 
komor^ o powierzchni okolo 115 
m 2 i jest polozona na wysokosci 


okolo 700 m n.p.m. (od 1993 roku 
jest pomnikiem przyrody nieozy- 
wionej). 

W ekspedycji wzi^li udzial: 
Stanislaw SP9MRY z XYL Teres^, 
Robert SQ9FMU, Kamil SQ9IVL, 
Pawel SQ9EDQ oraz Zygmunt 

1 Piotr. 

Oto skrot relacji SP9MRY, pre- 
zesa KL BGK SP9PGB: 

„Obladowani plecakami ze 
sprz^tem i prowiantem po ok. 
3 km marszu przez las jestesmy 
w punkcie docelowym. Warunki 
antenowe tak jak przewidywa- 
lismy okazaly si^ trudne (grota 
znajduje si^ ok. 50 m od wodospa- 
du w dole, przy korycie potoku 
Dusica). Nasza antena na KF to 
dipol skrocony na 3,5/7/10/14 MHz, 
zostaje podwieszona wsrod gal^zi 
w ukladzie inwerted V Bezposred- 
nio nad grot^ na 2,5 m maszcie, na 
statywie, zainstalowalismy anteny 
na UKF (2 szt. LPDA - pion i po- 
ziom oraz % GP 

Nasz sprz^t nadawczo-odbior- 
czy to zestaw terenowy BGK-4- 
FT-857D. Pracujemy z zasilania 
akumulatorowego 12 V/19 Ah (2 
szt. takich akumulatorow ijeszcze 

2 szt. 12 V/9 Ah) z moc^ nadawania 
okolo 20-30 W 

L^cznosci na pasmach KF rozpo- 
czyna telegrafi^ SQ9FMU. Niewiele 
stacji odpowiada na nasze CQ, daj^ 
nam zmienne raporty. Dopiero gdy 
wpisano nas na DX Claster, zacz^lo 
nas wolac sporo stacji jednoczesnie. 
W momencie okresowych wieczor- 
nych opadow deszczu nast^powalo 
znaczne pogorszenie warunkow 




pracy, a na 80 m pojawily si^ silne 
trzaski od QRN. 

Noc z 27 na 28 czerwca sp^dza- 
my w srodku groty, gdzie warunki 
s^ w miar^ suche, na karimatach. 

Oswietlenie stanowiska ra- 
diostacji i groty zapewniaj^ nam 
lampki LED i swiece. Wewn^trz 
postawilismy maly namiot, a jeden 
z operatorow pelnil nocn^ wart^ 
przed grot^. 


Ib'M^j'lECKIEGO M 
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Ranek 28 czerwca przywital nas 
krotkotrwalym deszczem. Ponie- 
waz zacz^ly sie zawody Dni Morza 
2015, nasza stacja SP9PGB/p bierze 
w nich udzial na 3,5 i 7 MHz na 
SSB i CW 

Okolo poludnia konczymy ak- 
tywnosc na pasmach i idziemy 
do polozonego nizej wodospadu 
Dusiolek. Wracamy, robimy zdjejcie 
grupowe przed grot^ i rozpoczy- 
namy demontaz an ten oraz pako- 
wanie sprz^tu do plecakow. 

Zapraszam wszystkich krotko- 
falowcow do odwiedzin tego ma- 
lowniczego, malo znanego miejsca 
Beskidu Male go i kolejnych akty- 
wacji groty na naszych pasmach 
radiowych". 

SN1D w III Probach 
Subregionalnych UKF 

W tym roku operatorzy klubu 
kontestowego SN1D wystartowa- 
li w dniach 4-5 lipca w III Pro- 
bach Subregionalnych UKF. W za- 
wodach tych udzial wzi^li: Jacek 
SP1CNV - szef grupy, Jarek SP1C, 
Staszek SP1CWL, Rysiek SP1FJZ, 
Piotr SP1GZF, Janusz SP2CNW, 
Kuba SP2IPT, Pawel SQ1GQC i An- 
drzej SQ1GU. 

Na miejsce startu zostalo wy- 
brane wzniesienie w Drawskim 
Parku Krajobrazowym o nazwie 
Wola Gora, k. Polczyna-Zdro- 
ju (lok. J083BQ, 60 km od mo- 
rza). Wysokosc wzniesienia 220 
m n.p.m., na ktorym znajduje siq; 
wieza obserwacyjna o wysokosci 
48,6 m. 

Radiostacja SNlD byla usytu- 
owana na wysokosci ponad 264 
m n.p.m. Stanowil j^ sprz^t: 2 m 
(TS2000 + PA 400W, ant. 7 el. Yagi / 



Montaz anten na wiezy (od lewej: SP1 CNV, SQ1 GQC) 



Wieza z widocznymi antenami 


DK 7ZB), 70 cm (TS2000 50 W, ant. 
14 el. DK7ZB, 3 cm (trv SP9WY 
200 mW out., ant. 60 cm offset + 
FT817). 

Oto krotka relacja z imprezy 
przeslana przez Jarka SP1C: 

„Tuz przed wyjazdem prawie 
cala grupa spotkala si^ przed ga- 
razem Jacka SP1CNV, gdzie umo- 
wilismy na zaladunek anten. Tras^ 
z Koszalina pokonalismy w ci^gu 
jednej godziny, po drodze zabie- 
raj^c Stasia SP1CWL z Polczyna 
Zdroju. Ostatni odcinek trasy, to 
polna droga. Przebijaj^c si^ przez 
ni^, wzbijalismy ogromne tumany 
kurzu. Po dotarciu na miejsce, ze- 
spol od razu zabral siq do rozbicia 
namiotow i montowania sprz^tu 
krotkofalarskiego. W mi^dzycza- 
sie dotarl z Kolobrzegu Andrzej 
SQ1GU. Mielismy tylko kilka go- 
dzin, aby przygotowac si^ do za- 
wodow. 

Wnosz^c ci^zki sprz^t do ma- 
lego pomieszczenia na gorze wie- 
zy, trzeba bylo pokonac 229 scho- 
dow. Lzejsze rzeczy byly wci^gane 


przy uzyciu bloczka. Towarzyszyl 
nam ogromny upal, cale szcz^scie, 
ze zabralismy odpowiedni zapas 
wody. 

Sporo czasu zaj^lo montowanie 
masztu z rotorem i anten na gale- 
ryjce wiezy. Dzi^ki zaangazowaniu 
calego zespolu wszystkie prace 
zostaly zakonczone zgodnie z pla- 
nem, a barwne komentarze i opo- 
wiesci Janusza SP2CNW wprawily 
wszystkich w dobry humor. 

W trakcie zawodow, w nocy 
mielismy krotk^, intensywn^ bu- 
rz^, ktora poczynila straty w elek- 
tronice - mimo odl^czenia urz^- 
dzen od anten i zasilania. 

Propagacja bylo raczej umiar- 
kowana, a nasz dorobek podczas 
zawodow: 149 QSO na 2 m, 7 QSO 
na 70 cm, ODX 940 km, srednia 428 
km/QSO, 58 WW-lokatorow. 

Nasz oboz znajdowal si^ na po- 
lanie okalaj^cej wiez^. Oprocz pr^- 
du i lawek do siedzenia, brak tarn 
jakiegokolwiek socjalu. Spartan- 
skie warunki byly rekompensowa- 
ne pi^knem otaczaj^cej przyrody, 
smakiem potraw z grilla, a spa- 
nie w namiotach przypomnialo 
niektorym stare harcerskie czasy. 
Nalezy dodac, ze po raz pierwszy 
w tak duzej grupie uczestniczyli- 
smy w tego typu zawodach UKF. 
Bogatsi o tegoroczne doswiadcze- 
nia, postanowilismy powtorzyc 
to przedsi^wzie;cie w przyszlym 
roku". 

SNOHQ 2015 

W tegorocznych zawodach 
IARU Chamionship (11-12 lipca) 
wzi^la udzial stacja SNOHQ. 

W operacji SNOHQ w tym roku 
bralo udzial 75 operatorow oraz 
30 osob ze wsparcia logistycznego 
i technicznego oraz szesciu admi- 
nistratorow systemu informatycz- 
nego. O krotkie podsumowanie 
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Na stacji SP6JIU - rezerwa 14 SSB (od lewej: Piotr SQ6PPI, Wojtek SQ6PWJ, Krzysztof 
SP6JIU) 


i komentarz poprosilismy kapita- 
na polska reprezentacji SNOHQ - 
Tomka SNOHQ. SP6T 

,/Tegoroczne zawody IARU 
uplyn^ly pod znakiem trudne- 
go propagacyjnie ukladu. Im bar- 
dziej na poludnie, tym wi^cej QSO 
DX-owych, a wie;c za 5 punktow. 
Jak wielkie z tego faktu wynikajq 
roznice, mozna to zobrazowac na 
porownaniu rezultatow naszego 
zespolu SNOHQ z zespolem cy- 
pryjskim C4HQ. Koledzy z Cy- 
pru przeprowadzili o ponad tysiqc 
QSO mniej niz my Punktow nato- 
miast za QSO zebrali o 32 tysiqce 
wi^cej od nas. W wyniku tego ich 
wynik koncowy, przy porowny- 
walnym mnozniku, to okolo 32 
milionow punktow, a nasz okolo 
22 milionow punktow. Sprawdzi- 
lismy na 14 MHz w nocy na revese 
beaconie, ze naszego CQ w ogo- 
le nie slychac w USA, gdy tym- 
czasem stacje z poludnia Europy 
i znad Morza Srodziemnego robily 
stacje W/K „na p^czki". Wyglqda 
na to, ze poza mocno odskakujqcq 


czolowkq z rezultatami rz^du 30 
milionow punktow znajdzie si^ 
spora grupa stacji HQ ze Europy 
Srodkowej z wynikiem w okoli- 
cach dwudziestu milionow. 

Zespol SNOHQ walczyl o jak 
najlepszy rezultat, ale jak beidzie 
po obliczeniach, nie jest la two pro- 
rokowac, bo nie znamy zadnych 
wst^pnych wynikow stacji euro- 
pejskich z zachodu Europy, polo- 
zonych nad Atlantykiem. A moze 
bye roznie, gdyz tarn mamy kolej- 
nych bardzo powaznych i piekiel- 
nie mocnych konkurentow, jak sta- 
cje G, F, EA, PA, a takze oczywiscie 
Niemcy oraz Wlosi. Tak wi^c na 
razie mozemy szacunkowo podac, 
ze mamy pewnq szans^ tylko na 
to, by nie wypasc z pierwszej dzie- 
si^tki. Ale jestesmy dobrej mysli, 
bo dalismy z siebie wszystko". 

Turniej Proobronny 2015 

W dniach 19-21 czerwca br. na 
terenie Strzelnicy LOK w Olszty- 
nie oraz Lesnych Wrot - Wojtkowi- 
zna (okolice Klewek) odbyl si^ Tur- 



Radiostacja Klubu t^cznosci LOK SP4KSY 



niej Proobronny Klas Wojskowych 
Wojewodztwa Warminsko-Ma- 
zurskiego, ktorego organizatorem 
i wykonawcq bylo mi^dzy innymi 
Biuro Warminsko-Mazurskiej Or- 
ganizaeji Wojewodzkiej LOK. 

Oprocz konkureneji z zakresu 
prezentaeji szkol, strzelania z kbks, 
rzutu granatem cwiczebnym F-l, 
marszobiegu druzynowego oraz 
piosenki marszowej i musztry woj- 
skowej do pokazu zostali zapro- 
szeni czlonkowie Klubu Lqcznosci 
LOK - SP4KSY. 

Klub reprezentowali koledzy: 
Janusz SP4IRX, Henryk SP4JSJ 
oraz Andrzej SP4HHI. Stacja pra- 
cowala z PGA OL11, lokator KO- 
03gq, wojewodztwo J. W progra- 
mie byl pokaz nawiqzywania Iqcz- 
nosci w pasmie 40 m emisjami SSB 
i CW, a takze szukanie w terenie 
ukrytego nadajnika, czyli lowy na 
lisa (radioorientaeja sportowa). 



SNORKG-3ZORKG 
z okazji Zlotu Krasnali 


Z okazji XIII Zlotu Krasnali 
w Gorzeszowie, Henryk SP60PZ- 
-SN0RKG z zespolem kolegow 
(SP6FRF-3Z0RKG, SQ8MFN, 
SQ6LAP.,) zorganizowal w dniach 
16-27 lipca 2015 r. VII Ekspedycj^ 
Krotkofalarsk^ do Rezerwatu Przy- 
rody „Glazy Krasnoludkow". 

Postawili namioty, anteny 
i urzqdzili prac^ radiostaeji ama- 
torskiej. 

Najwazniejszq sprawq bylo 
wciqgni^cie dzieci do rozmow 
przez radio (VHF-PMR) z Krolem 
Krasnoludkow oraz przyznawanie 
specjalnego Certyfikatu „Krasnala 
Radiowca". 

Z okazji imprezy zaliczyli 
wszystkie kontynenty, robiqc po- 
nad 4300 Iqcznosci z 134 podmio- 
tami DXCC. 

Ciekawq relacj^ przy goto wanq 
przez Henryka SP60PZ zamiesz- 
czamy w dziale Listy. 
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Prace konkursowe PUK-UKF 2015, cd. 

Projekty mikrofalowe 

Kontynuujemy opisy prac konkursowych PUK-UKF 2015 prezentowa- 
nych podczas II Sympozjum Integracyjnego „Radiokomunikacja UKF” 
w Gajowie. 



Wypowiedzi autorow na 
temat historii powstania 
poszczegolnych prac sq 
zamieszczone w dziale 
Forum Czytelnikow - 
Porady. 

dBm... +10 dBm 

■ zakres cz^stotliwosci mierzo- 
nych sygnalow: 1 MHz-4 GHz 

■ nieliniowosc wskazan: <0,1 
dBm 


Mikroprocesorowy, dwukanatowy 
miernik mocy w.cz. i SWR 

Podstawowe parametry mierni- 
ka SQ9JKV: 

■ zakres aomiaru mocv: -70 


Schemat ideowy miernika 
jest zamieszczony na rysunku 1 
(glowica pomiarowa) i rysunku 2 
(czqsc mikroprocesorowa). 

W ukladzie zostaly zastosowa- 
ne nast^puj^ce elementy: mikro- 
procesor - ATMEGA32, wyswie- 
tlacz - 128x64 STM7565, prze- 
twornik A/D - ADS1110, pami^c 
- 24C64, modul Bluetooth - HC06, 
przetwornik P/Q - ADL5513 

Sondy zbudowano w oparciu 
o uklady ADL5513. W trakcie uru- 
chamiania okazalo si^, ze dla po- 
krycia zalozonego zakresu mocy 
wejsciowych niezb^dne jest zasto- 
sowanie na wejsciu sondy tlumika 
5dB. 

Sercem przyrz^du jest mikro- 
procesor ATMEL ATMEGA32, kto- 
ry obsluguje klawisze, steruje wy- 
swietlaczem graficznym 128x64 
na bazie sterownika ST7565 oraz 
wysyla dane na zewn^trz poprzez 
UART do modulu Bluetooth. 

Procesor pobiera dane z sond, 
przetwarza je i wyswietla wyniki 
na ekranie a jednoczesnie wysyla 
je do portu szeregowego. Dzi^ki 
temu cal^ obslug^ przyrz^du moz- 
na przeniesc np. na tablet. Przy go- 
to wana zostala aplikacja na system 
operacyjny Android pozwalaj^ca 
na wyswietlanie wynikow i stero- 
wanie prac^ miernika z poziomu 


tabletu. Pozwala to w skrajnym 
przypadku na rezygnacj^ z wy- 
swietlacza i klawiatury wbudowa- 
nych w przyrz^d. W aplikacji na 
Androida zaimplementowano do- 
datkowo wyswietlanie wynikow 
w postaci analogowego miernika 
wychylowego. 

Cech^, ktora wyroznia przy- 
rz^d, jest rozwi^zanie sond po- 
miarowych. Kazda sonda sklada 
si^ z przetwornika moc-napi^cie 
(np. wzmacniacz logarytmiczny, 
detektor diodowy, detektor true- 
-rms, detektor termiczny itp.), 
przetwornika analogowo-cyfro- 
wego, pami^ci przecbowuj^cej 
dane kalibracyjne oraz informa- 
cje o sposobie pracy sondy, pa- 
smach cz^stotliwosci, dla ktorych 
wykonano kalibracj^, zakresach 
pomiarowych, itp. Dzi^ki takie- 
mu rozwi^zaniu sondy mogq 
bye kalibrowane niezaleznie od 
przyrz^du i mogq bye przeno- 
szone pomi^dzy urz^dzeniami 
bez koniecznosci ich powtornej 
kalibraeji. Sondy kalibruje si^ dla 
kazdego pasma cz^stotliwosci 
amatorskich niezaleznie, dzi^ki 
czemu mozna osi^gn^c b. duz^ 
dokladnosc pomiarow. Kalibracja 
odbywa si^ co 2 dB. Daje to dla 
typowej sondy bl^d nieliniowosci 
<0,1 dB. Liczba punktow kali- 
bracyjnych wynika z dynamiki 
uzytego przetwornika. Sondy 
komunikuj^ sie; z procesorem po- 
przez l^cze I2C. 

Przyrz^d ma 4 klawisze do ste- 
rowania prac^ oraz 2 gniazda do 
podpi^cia sond pomiarowych. 
Z tylu znajduje si^ gniazdo zasila- 
nia i oslona modulu Bluetooth. Po 
wl^czeniu przyrz^du i wyswietle- 
niu informaeji powitalnej odbywa 
si^ identyfikaeja przyl^czonych 
sond. W tym czasie sezytywane s^ 



Rys. 1. Schemat gtowicy pomiarowej 
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Rys. 2. Schemat czesci mikroprocesorowej 
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zapisane w nich dane kalibracyjne, 
informacje o sondach i ich rezimie 
pracy. Nast^pnie przyrz^d auto- 
maty cznie wchodzi w tryb pomia- 
ru z zapami^tanymi informacjami 

0 pasmie i wartosci przyl^czonego 
tlumika. W trakcie pomiaru kla- 
wiszami mozemy zmienic pasmo 
cz^stotliwosci, numer kanalu po- 
miarowego, zapami^tac wskazy- 
wan^ wartosc jako referencyjn^ 

1 wyswietlac wyniki w odniesieniu 
do tej wartosci, co jest szczegolnie 
przydatne przy np. strojeniu urz^- 
dzen. W tym trybie dziala uklad 
akustyczny sygnalizuj^cy wyso- 
kosci^ tonu stopien //odstrojenia" 
od wartosci referencyjnej (kiedy 



I 


Przywofanie menu 


stroimy wzmacniacz - nie musimy 
przenosic wzroku na ekran mier- 
nika). 

W kazdym momencie odpo- 
wiednim klawiszem mozna przy- 
wolac menu, gdzie mamy do wy- 
boru: 

■ wprowadzenie wartosci suma- 
rycznego tiumienia sygnalu 
w kanale (dol^czonego tlumika 
+ stopnia sprz^zenia sprz^ga- 
cza) 

■ wyl^czenie tlumika w kanale 

■ wejscie w tryb pomiaru mocy 

■ wejscie w tryb pomiaru SWR 

■ wejscie w tryb kalibracji 

■ wl^czenie/wyl^czenie funkcji 
dzwi^kowych 



rr 




Pomiar SWR 


W trybie pomiaru SWR sondy 
l^czy si^ do sprz^gacza kierunko- 
wego o znanych sprz^zeniach dla 
fali padaj^cej i odbitej (ew. poprzez 
tlumiki). Przyrz^d wyswietla war- 
tosc zmierzonego wspolczynnika 
fali stoj^cej (uwzglejniaj^c wpro- 
wadzone wartosci tiumienia w ka- 
nalach), wielkosci mocy dla fal pa- 
daj^cej i odbitej oraz informacyjnie 
wartosci tiumienia w kanalach, 
W przypadku niewlasciwego pod- 
l^czenia sond na ekranie wyswie- 
tlana jest stosowna informacja, Do 
pomiaru konieczne jest zrodlo sy- 
gnalu o odpowiednie mocy i cz^- 
stotliwosci. 

Bogdan Kubala SQ9JKV 

Stabilizowany sygnatem GPS 
generator czgstotliwosci 
wzorcowej 10 MHz 

Parametry przyrz^du SP7CKH: 

■ zasilanie: 230 V AC/22 W 

■ wyjscia sinusoidalne 10 MHz: 14 
dBm/ 50 D 

■ wyjscia TTL: 2,3 V /50 D 

■ wyjscia 1PPS: 10 /i s/2,3 V/50 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: 10-12 
Konstrukcja przyrz^du sklada 

si^ z czterech podstawowych blo- 
kow: 

■ zasilacz ET-30B (TME) 

■ modul ThunderBolt (Ebay) 
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Schemat rozdzielaczy jest po- 
kazany na rysunku 4. Sygnal 10 
MHz z czwartego wzmacniacza 
podany jest poprzez uklad po- 
laryzacji na inwerter Schmitta 
ksztaltuj^cy sygnal prostok^tny. 
Jako uklad y wyjsciowe s^ zasto- 
sowane cztery rownolegle bramki 
74ABT25 zapewniaj^ce duz^ szyb- 
kosc przel^czania i spory pr^d 
wyjsciowy. 

Separacja 1PPS jest zapewniona 
identycznym ukladem, pozbawio- 
nym ukladu polaryzacji. 

Zasilacz pracuje w klasycznym 
rozwi^zaniu z niskoszumowym 
ukladem LS1703 wg schematu z ly- 
sunku 5, Schemat modulu wyswie- 
tlacza jest pokazany na rysunku 6. 



Rys. 3. Wzmacniacz rozdzielacza 


■ modul dystrybucji sygnalow 
(projekt i wykonanie wlasne) 

■ modul wyswietlacza (projekt i wy- 
konanie wlasne, oprogamowa- 
nie MIDST ze strony http://www. 
midst, co. ukAate gory/projects/ 
trimble-thunderbolt-monitor/) 
ThunderBolt jest wyposazony 

w wyjscie sygnalu 10 MHz i 1 PPS. 
Poniewaz nie da si^ podl^czyc 
jednoczesnie kilku przyrz^dow, 
zaprojektowany modul ma trzy 
wyjscia analogowe, dwa cyfro- 
we i dwa wyjscia sygnalu 1 PPS. 
Glownym zalozeniem w konstruk- 
cji wzmacniacza byla minimaliza- 
cja szumow. OCXO ThunderBolta 
ma bardzo dobre parametry szu- 
mowe i nalezaloby ich nie popsuc. 

Sygnal 10 MHz jest rozdzielony 
na cztery identyczne wzmacniacze. 
Dwa maj^ wyjscia na plycie tylnej, 
jeden z przodu przyrzqdu. Czwarty 
wzmacniacz uzyty zostal do stero- 
wania cz^sci cyfrowej. Jest to kla- 
syczna konstrukcja ze sprz^zeniem 
zwrotnym w emiterze tranzystora 
i wyjsciem transformatorowym. Na 
wejsciu ukladu (rysunek 3) jest re- 
zystorowy dzielnik dopasowuj^cy 
wejscie wzmacniaczy do wyjscia 
ThunderBolta. Transformator zostal 
nawini^ty skr^tk^ 3x0,25 mm. 




Rys. 4. Rozdzielacze 



Widok ptytki od strony elementow 
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Modut wyswietlacza 


MIDST na swojej stronie opi- 
sal monitor do ThunderBolta 
oparty na module Netduino. Do- 
st^pne jest takze oprogramowa- 
nie i jest mozliwosc nabycia plyt- 
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Przyrzqd od srodka 


ki. Niestety, plytka nie pasuje do 
posiadanej obudowy i autor mu- 
sial zaprojektowac now^ z drob- 
nymi zmianami w stosunku do 
pierwowzoru (nie obylo si^ bez 
bl^dow, co widac po obecnych 
drutach). 

Przyrz^d jest przewidziany do 
pracy bez nadzoru, cal^ dob^. Wy- 
musilo to uzycie szczelnej alumi- 
niowej obudowy, ktora moze za- 
bezpieczyc otoczenie przed ewen- 
tualnym pozarem. 

Kazimierz Targalski SP7CKH 

Beacon wielomodowy UKF 

Prezentowany system beaco- 
now konstrukcji SP5MX pozwa- 
la aktualnie na emisj^ sygnalow 


w modach JT65/CW w pasmach 
10 m, 6 m, 4 m, 2 m, 70 cm, 23 cm, 
13 cm, 9 cm. Zostal on pomysla- 
ny jako system modulowy, ktory 
mozna rozbudowywac o kolejne 
pasma oraz implementowac nowe 
rodzaje modulacji (na zdj^ciu jest 
pokazane przykladowe rozwi^za- 
nie systemu beaconow). 

W uproszczeniu mozna powie- 
dziec, ze system sklada si^ z mo- 
dulu wzorca czasu i cz^stotliwosci 
oraz z modulow beaconow. 

W tradycyjnych beaconach 
z kluczowaniem CW stosuje si^ 
wzorzec cz^stotliwosci, wzorzec 
czasu nie jest wymagany. W bea- 
conach wielomodowych koniecz- 
ne jest dodanie wzorca czasu. 


Wi^kszosc popularnych emisji 
typu JT65, WSPR i innych wymaga 
precyzyjnej synchronizacji czasu. 
Dla modu JT65 start nadawania 
sekwencji musi rozpoczynac si^ 
w pelnej minucie z dokladnosci^ 
± 1 s. 

Proponowane rozwi^zanie 1^- 
czy emisji JT65 z emisji CW, pelny 
cykl pracy wygl^da nast^pujaco: 

■ sekundy 00-45 - transmisja JT65 
- znak 4- lokator 

■ sekundy 46-59 - transmisja CW 
(PSK) - znak + lokator 
Schemat blokowy ilustruj^cy 

budow^ systemu beaconow jest 
pokazany na rysunku 7. 

Mozna w nim wyodr^bnic blok 
wzorca czasu i cz^stotliwosci GPS 
oraz poszczegolne beacony. Bea- 
cony dostarczaj^ zmodulowane 
sygnaly dla pasm do 144 MHz 
wl^cznie. Beacony pierwotnie prze- 
widziano dla pasm UKF, jednak za- 
stosowane rozwi^zanie pozwala na 
uzycie ich rowniez w pasmach KF. 
Pasma wyzsze uzyskuje si^ przez 
mieszanie sygnalu beacona ze stal^ 
cz^stotliwosci^ uzyskiwanq w do- 
datkowych generatorach lokalnych 
stabilizowanych p^tl^ PLL. 

Kompletny modul wzorca czasu 
i cz^stotliwosci dostarcza nast^pu- 
j^cych sygnalow stabilizowanych 
przez GPS: 

■ startowy sygnal czasu dla beaco- 
now 

■ sygnal wzorcowy 10 MHz do 
ukladow syntez PLL 

■ sygnal wzorcowy 100 MHz do 
ukladow syntez DDS 

Modul zasadniczy GPS zawiera 
odbiornik sygnalu GPS, wysoko- 
stabilny termostatowany oscyla- 








Wzorzec czasu i czgstotliwosci stabilizowany GPS 


tor 10 MHz dostrajany napi^ciem 
z przetwornika DAC, mikropro- 
cesor steruj^cy oraz wyswietlacz 
LCD (rysunek 8). 

Uklad stabilizacji cz^stotliwosci 
dziala na zasadzie dostrajania ge- 
neratora kwarcowego napi^ciem 
z przetwornika DAC, tak aby cz^- 
stotliwosc zostala zsynchronizo- 
wana impulsami sekundowymi 
(PPS) z odbiornika GPS. Zastoso- 
wany algorytm steruj^cy automa- 
tycznie dobiera czas usredniania 
pomiaru zaleznie od zmierzonej 
odchylki czestotliwosci. 

Wzorcowy sygnal 10 MHz do- 
st^pny jest na dwoch wyjsciach 
BNC (sinus i prostok^t). Sygnal 
czasu tworzony jest na podstawie 
odebranych ramek NMEA z od- 
biornika GPS i wysylany na wyj- 
scie jako impuls dodatni dokladnie 
w momencie zmiany minuty. 

Sygnaly czasu i cz^stotliwo- 
sci s^ kierowane do separatorow 
rozdzielaj^cych sygnaly na wiele 
wyjsc. 

Uklad separatorow czestotliwo- 
sci ma za zadanie rozdzielenie sy- 
gnalow na wiele wyjsc z separacj^ 


galwaniczn^. Separatory mozna 
l^czyc kaskadowo, zwielokratnia- 
j^c liczbe wyjsc. Separatory zbu- 
dowano w oparciu o wzmacniacze 
operacyjne pracuj^ce do 150 MHz. 

Uklad separatora sygnalow 
startu (czasowych) ma za zadanie 
rozdzial sygnalu na wiele wyjsc. 
Separatory mozna l^czyc kaskado- 
wo. Jako zl^cza zastosowano typo- 
we gniazda RJ-45. Sygnaly przeka- 
zywane s^ jako sygnaly roznicowe 
LVDS, co zapewnia bezproblemo- 
we przekazywanie sygnalow im- 
pulsowych z duz^ odpornosci^ na 
zaklocenia. 

Pokazany na zdj^ciu uklad jest 
genera torem sygnalu wzorcowego 
100 MHz o wysokiej czystosci wid- 
mowej. Jego sercem jest generator 
kwarcowy 100 MHz z mozliwosci^ 
dostrajania napi^ciem. Generator 
jest synchronizowany p^tl^ PLL 
z sygnalem 10 MHz dostarczanym 
przez wzorzec GPS (rysunek 9). 

Wyjscie 100 MHz jest pol^czone 
z ukladem separatora czestotliwo- 
sci opisanym powyzej. 

Beacony maj^ za zadanie do- 
starczyc zmodulowany sygnal 
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Rys. 8. Schemat blokowy wzorca czestotliwosci 10 MHz 




Rys. 7. Schemat blokowy systemu beaconow wielomodowych 
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Mieszacz i generator PLL 


w.cz. do wzmacniacza mocy i dalej 
do anteny. 

Zasadniczy uklad beacona zbudo- 
wany jest w oparciu o uklad AD9954. 


Przy zastosowaniu wysokiej ja- 
kosci sygnalu wzorcowego 100 
MHz uklad moze generowac sy- 
gnaly o cz^stotliwosciach do 150 
MHz przy zachowaniu wysokiej 
czystosci widma. Ukladem DDS 
steruje mikroprocesor ATmega32, 
realizuj^c caly proces modulacji 
generowanego sygnalu. Uklad 
beacona wyposazony jest w modul 
odbiorczy sygnalow startowych 
(zl^cze RJ-45, odbiornik LVDS), 
dzie;ki czemu start sekwencji nada- 
wania jest precyzyjnie zsynchro- 
nizowany z czasem rzeczywistym. 
Uklad beacona zasadniczo byl 
pierwotnie projektowany do za- 
stosowan w ukladach UKF, jednak 
mozna go wykorzystac rowniez 
jako beacon w pasmach KF i niz- 
szych. 

Ostatni z prezentowanych mo- 
dulow to zestaw mieszacza nadaj- 
nika i generatora lokalnego. 

Poniewaz beacony zbudowane 
na ukladach DDS pozwalaj^ na 
generowanie sygnalow do mak- 
symalnej cz^stotliwosci 150 MHz, 
do generowania sygnalow na wyz- 
szych pasmach konieczne jest za- 
stosowanie ukladow przemiany 
cz^stotliwosci. To zadanie realizuje 
uklad mieszacza z filtrami wyj- 
sciowymi oraz generator lokalny, 
Mieszacz zbudowano na miniatu- 
rowych mieszaczach firmy Mini- 
Circuits, filtry zaleznie od pasma 
bejd^ budowane na klasycznych 


indukcyjnosciach lub w oparciu 
o filtry ceramiczne. 

Generator lokalny zbudowa- 
no w oparciu o uklad syntezera 
ADF4351. Jest to uklad syntezy 
PLL ze zintegrowanym VCO no- 
wej generacji o doskonalych para- 
metrach szumowych. Pozwala na 
generowanie sygnalow z przedzia- 
lu 35 MHz-4,4 GHz bez zewn^trz- 
nych elementow LC. 

Koniecznie jest jedynie odpo- 
wiednie jego zaprogramowanie. 
Ostatnio pojawily si^ podobne 
uklady pracuj^ce nawet do 13 
GHz. 

Prezentowany system jest w fa- 
zie rozwojowej i wyzsze pasma 
b^d^ dost^pne po zastosowaniu 
dodatkowych modulow b^d^cych 
w trakcie opracowywania. 

Szereg wykonanych testow po- 
twierdza zasadnosc budowania 
nowoczesnych beaconow. 

Nowoczesne technologie cyfro- 
we pozwalajq na odbior sygnalow 
lez^cych znacznie ponizej pozio- 
mu szumow - przy zastosowanej 
modulacji jt65c teoretycznie -25 dB 
ponizej szumu. 

Dodatkow^ zalet^ jest obiek- 
tywny miernik poziomu odbie- 
ranego sygnalu, znacznie precy- 
zyjniejszy niz ucho czy S-metr, 
Program WSJT daje informacj^ 
o poziomie odebranego sygnalu. 

Ireneusz Szulski SP5MX 



"3T“^ beaconach wzorzec 100 MHz) 
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PREZENTACJA 


Technika radarowa i mikrofalowa 


Wybrane produkty z oferty firmy H I K-Con suiting 


Mikrofalowe zestawy edukacyjne 


Na rynku sq dost^pne zestawy aparatury, specjalnie przy- 
gotowane do celow edukacyjnych, pozwalajqce na uzyska- 
nie praktycznych doswiadczen w wykorzystaniu mikrofal, 
wzbogacajqce wiedz? rowniez z techniki radarowej. 


Radary S3 stosowane we 
wspolczesnej technice od wielu 
lat, w wojsku wykorzysty wa- 

ne do wykrywania i namierzania 
odleglych celow, motoryzacja co- 
raz cz^sciej wykorzystuje techni- 
k$ radarow^ nie tylko do kontroli 
pr^dkosci, ale takze w celu badania 
otoczenia i wykrywania przeszkod 
przez samochody. Automatycz- 
nie kierowane samochody musz3 
wykorzystywac zarowno techniki 
optycznego, jak i radiowego (rada- 
rowego) mapowania otoczenia. Im 
wyzsza jest cz^stotliwosc sygna- 
lu, tym wi^ksza jest dokladnosc 
przestrzenna lokalizacji obiektow. 
Sygnaly radiowe o wysokich cz^- 
stotliwosciach rozprzestrzeniaj^ si^ 
kierunkowo, co jest wykorzystywa- 
ne m.in. w technice l^cznosci sateli- 
tarnej i radarach. W ostatnim czasie 
nawet gieldy finansowe zaczynaj^ 
ponownie wykorzystywac l^cza 
mikrofalowe jako krotsze i szybsze 
od optycznych, przez co tzw. mi- 
krotransakcje gieldowe wysokiej 
cz^stotliwosci przynosz^ wi^ksze 
zyski. Optymalne wykorzystanie 
sygnalow wysokich cz^stotliwosci 
do zastosowan radarowych i ko- 
munikacyjnych wymaga wiedzy 
o generowaniu, propagacji, syste- 
mach antenowych i odbiorczych 
sygnalow mikrofalowych. Uczelnie 
techniczne S3 wyposazane w spe- 
cjalne zestawy edukacyjne do zdo- 
bywania wiedzy praktycznej o sy- 
gnalach wysokiej cz^stotliwosci. 



Ponizej przedstawiamy przyklado- 
we, wybrane zestawy umozliwia- 
j3ce zapoznanie sie; z technikami 
sygnalow mikrofalowych. 

Zestaw STC/DRT04 

Zestaw STC/DRT 04 - laborato- 
rium l3cznosci satelitarnej z rada- 
rem cyfrowym (SDR) - pozwala 
na praktyczn3 realizacj^ transmisji 
bezprzewodowej, w tym wyko- 
rzystanie roznorodnych technik 
modulacji - analogowych (m.in. 
AM, DSBSC, SSB, FM...) i cyfro- 
wych (ASK, FSK, MSK, QPSK, 
QAM...). Uzytkownik otrzymuje 
podr^cznik, ktory zawiera opisy 
cwiczen, w trakcie ktorych mozna 
zapoznac si^ z technikami rozpra- 
szania widma, multiplekserami 
(np. TDM), pomiarami wydajnosci 
kanalu komunikacyjnego (pomia- 
ry spektralne, bitrate, pojemnosc 
kanalu i jego uzycie, SNR, BER, 
jitter, „oko" , konstelacja, ...) oraz 
wieloma innymi zagadnieniami. 
Funkcje takiego zestawu to m.in.: 

■ realizacja kanalow uplink i do- 
wnlink (PEL) 

■ wysoka czulosc przy niskiej 
mocy, przez co zestaw jest bez- 
pieczny w uzytkowaniu w od- 
roznieniu od normalnych urz3- 
dzen l3cznosci 

■ rozne wartosci pr^dkosci modu- 
lacji transferu danych 

■ skanowanie, obliczanie oraz pre- 
zentacja wynikow obliczen za- 
si^gu i azymutu radaru 

■ funkcje telemetry czne, zdalne ste- 
rowanie, pomiary BER, ON, S/N 

■ symulacja regulowanego opoz- 
nienia propagacji oraz utraty 
widocznosci anten 
Wszystkie praktycznie wykony- 

wane cwiczenia i pomiary S3 wspo- 
magane przez oprogramowanie PC. 

Propagacja sygnalow mikrofalo- 
wych ma korzystne w pewnych wa- 
mnkach cechy kierunkowosci, wlasci- 
we wykorzystanie wymaga stosowa- 
nia odpowiednich anten nadawczych 
i odbiorczych. NajnowoczeSniejsze 
anteny uzywane w systemach rada- 
rowych i l3cznosciowych umozliwiaj3 



sterowanie kierunkiem wi3zki me- 
todami elektronicznymi, bez zasto- 
sowania mechanicznych i bardziej 
zawodnych elementow ruchomych. 


Zestaw PAT04 


Dzi^ki systemowi PAT 04 (an- 
tena z wi3zk3 sterowan3 fazowo) 
jego uzytkownicy mog3 poznac 
zagadnienia zwi3zane z technik3 
antenow3 na przykladzie anteny 
matrycowej 2 x 2 z wi3zk3 sterowa- 
n3 fazowo. Oprogramowanie do- 
starczane w komplecie umozliwia 
tworzenie wykresow polarnych 
i kartezjanskich (dla skladowej E 
i FI), studium anten spolaryzowa- 
nych horyzontalnie i wertykalnie, 
pomiary antenowe (rezonans, 
WFS, wzmocnienie kierunkowe, 
szerokosc wi3zki, ...) oraz wiele in- 
nych cwiczen. Podstawowe, istotne 
elementy, funkcje i cechy zestawu 
dydaktycznego to np.: 

■ nadajnik oraz odbiornik PLL 

■ regulowany krok cz^stotliwosci 

■ wysoka rozdzielczosc pomiarow 
mocy w.cz. 

■ szeroki zakres dynamiki 

■ sprz^gacz do pomiarow WFS 
i strat wtr3ceniowych 

■ automatyczny rotor antenowy 

■ oprogramowanie do tworzenia 
wykresow kierunkowosci i cha- 
rakterystyk anten 

■ antena mikropaskowa z wi3zk3 
sterowan3 fazowo + antena log- 
-periodyczna 

■ fazowe sterowanie wi3zk3 anten 

■ matryca antenowa 2 x 2 z indywi- 
dualnym adresowaniem fazowym 

■ absorbery mikrofalowe w kom- 
plecie 

Stosowanie tych i podobnych 
zestawow aparatury, specjalnie 
przygotowanych do celow eduka- 
cyjnych, pozwala na uzyskanie prak- 
tycznych doswiadczen w wykorzy- 
staniu mikrofal i wzbogaca wiedzy 
uzytkownikow w procesie nauki. 


Wi^cej inf ormacji: 

www.hik-consulting. 

pl/edu 

office@hik-consulting.pl 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Interesujqce rozwigzania radiowe 


Z czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy opisy kilku konstruk- 
cji fabrycznych oraz w wykonaniu amatorskim, ktore mogq zaintereso- 
wac szersze grono Czytelnikow. 

Pierwsze z nich sq niejako uzupetnieniem radiowych przyrzqdow pomia- 
rowych prezentowanych w SR 8/15. 


Mowiqcy cztjstosciomierz 
(„QST” 3/15) 

Uklad mowiqcego cz^stoscio- 
mierza (rys. 1) opracowany przez 
ZL2PD (www.zl2pd.com) i opubliko- 
wany w numerze marcowym 2015 
miesi^cznika //QST" powstal z ko- 
niecznosci - w zwiqzku z trudno- 
sciq zaopatrzenia si^ w odpowiedni 
wyswietlacz w warunkach pracy za 



granicq. Pomysl jest jednak na tyle 
ciekawy, ze warto si^ nim zaintere- 
sowac, nawet majqc pod r^kq po- 
trzebne podzespoly. W wi^kszosci 
spotykanych dotqd rozwiqzan wynik 
pomiaru jest podawany telegrafiq 
co daje sie: latwo zrealizowac, ale 
poniewaz znajomosc telegrafii, nie 
jest juz tak powszechna jak dawniej, 
autor zdecydowal si^ na zapowiedzi 
glosowe. Do pomiaru i oglaszania 
wynikow sluzy stosunkowo pro- 
sty mikroprocesor ATTINY.85. I tu 
wlasnie lezala najwi^ksza trudnosc 
w realizacji zapowiedzi glosowych, 
Stosunkowo niewielka, jak na takie 
potrzeby pojemnosc pami^ci mikro- 
procesora wymagata ograniczenia 
slownika do liczebnikow i kilku naj- 
niezb^dniejszych stow, takich jak 
^przecinek" czy nazwy jednostek. 
Plik glosowy w skomprymowanym 
formacie BTC zostal przygotowany 
na PC i zaladowany do pami^ci mi- 
kroprocesora. Szybkosc pracy mikro- 
procesora wymaga podzialu cz^sto- 
tliwosci mierzonej przez 32, do cze- 



Sloreo 

Earpnon« 

Jack 


Note Jack must be cso*al«J from grojro 


Deomat va'wes. o' capacitance are ir» 
nv<crofaracfs (pF> others are in 
picofarads (oH. Resistances are *n 
ohm«; ks 1 .000 M«1 .000.000 



go sluzy scalony licznik 74HC4060, 
Sygnal mierzony jest wzmacniany 
w dwustopniowym wzmacniaczu 
tranzystorowym na BC548, a wzmac- 
niacz glosnikowy jest zrealizowany 
na LM358, Program napisany w Ba- 
sicu jest dost^pny w Internecie pod 
adresem wwwarrl.org/qst-in-depth. 
Maksymalna czestotliwosc mierzona 
jest ograniczona przez wlasciwo- 
sci licznika 74HC4060 i wynosi dla 
starszych typow ok. 30 MHz a dla 
nowszych moze dochodzic nawet do 
80 MHz. 

MiniVNA-Tiny 
(„RadCom” 2/15) 

W „RadCom" 2/15 jest zamiesz- 
czony opis kompaktowego ana- 
lizatora antenowego MiniVNA- 
-TINY. Urzqdzenie ma zlqcze USB 
i pozwala na pomiar SWR oraz im- 
pedancji anten w zakresie cz^sto- 
tliwosci od 1 do 3000 MHz. Wymia- 
ry analizatora wynoszq zaledwie 
66 x 66 x 28 mm, a waga 70 g. 

# RadCom 



Rys. 1. Schemat mowi^cego czgstosciomierza 
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Jako uklad dwuportowy mi- 
niVNA moze bye stosowany do 
pomiarow transmisji filtrow paso- 
wych lub wzmacniaczy. Moze tez 
pracowac jako wektorowy anali- 
zator do typowych pomiarow pa- 
rametrow Sll i S21. Wyniki mogq 
bye wyswietlane lub przechowy- 
wane jako wykresy Smitha. 

Zakres pomiaru impedaneji (Z) 
wynosi od 1 do 1000 Cl, a dynami- 
ka do 70 dB. Analizator moze bye 
stosowany jako generator malej 
mocy o cz^stotliwosci radiowej. 
Zasilanie odbywa si^ przez inter- 
fejs USB, a stosowanie zewn^trz- 
nego zasilania nie jest konieezne. 
Aktualizacje oprogramowania sq 
wi^c dostarezane za posrednic- 
twem interfejsu USB. Zalecane 
oprogramowanie to VNA/J, uzy- 
wane do innych produktow mini- 
VNA dla systemow Windows, Mac 
i Linux (dostejpny tez pod Androi- 
dem BlueVNA). 

Transceiver TS-590SG 
(„QST” 7/15 

K1RO w miesi^ezniku „QST" 
7/15 zamieszcza test najnowsze- 
go transceivera firmy Kenwood 
TS-590SG (model SG zastqpil 
bardzo popular ny, wycofany juz 
z produkcji model S). Urzqdzenie 
umozliwia nawiqzywanie Iqczno- 
sci roznymi emisjami w pasmach 
KF oraz 6 m z mocq do 100 W Jego 
wymiary wynoszq 280x107x335 
mm, a waga 7,4 kg. Odbiornik za- 
pewnia peine pokrycie w prze- 
dzialach 0,13-30 MHz i 50-54 
MHz. W ukladzie odbiornika sq 
zastosowane dwa 6-polowe zabu- 
dowane standardowo roofing filtry 
500 Hz i 2,7 kHz pierwszej p.cz. 


11,374 MHz z konwersjq w dol (fil- 
try zamontowano za pierwszym 
mieszaezem i przedwzmacnia- 
czem). Automatyka odbiornika 
(AGC) jest dodatkowo kontrolowa- 
na przez uklad IF DSR aby zapo- 
biegac wyst^powaniu znieksztal- 
cen sygnalu. Producent szacuje 
zwi^kszenie zakresu dynamiki 
w punkeie 3. rz^du do 105 dB. 

Dodatkowe nowe funkcje: 

■ potenejometr Multi/CH dodat- 
kowo wyposazony w programo- 
walny przyeisk 

■ klawisze RIT, XIT i CL majq moz- 
liwosc pracy jako pro gramo wa- 
ne klawisze 

■ dekoder CW wyswietla odezyta- 
nq wiadomosc na ekranie LCD 
radiostaeji 

■ automatyezne dodawanie prze- 
suni^cia cz^stotliwosci 

■ wyjscie aktywnej anteny (wspol- 
dzielone z gniazdem DRV) 

■ podswietlenie LED z mozliwo- 
sciq zmiany koloru 

■ ustawienia filtrow A i B niezalez- 
ne od VFO i funkcji SPLIT 

■ mozliwosc wyboru linii PTT 
w trybie DATA 

■ przelqczane filtrow w emi- 
sji SSB: HI CUT/LO CUT lub 
WIDTH/SHIFT 

■ dodatkowe narz^dzia do usuwa- 
nia zaklocen i interfereneji 

■ lepszy system odprowadzania 
ciepla z dwoma wentylatorami 
60 mm 

■ wbudowany szybki tuner an- 
tenowy pracujqcy z systemem 
presetow zakresow pasm 

RX ma cyfrowq obrobke na jed- 
nym uldadzie DSR dzi^ki czemu nie 
ma potrzeby instalowania filtrow 
kwarcowych, Przeniesiono z mode- 
lu TS-2000 filozofi^ pracy w zaweiza- 
niu filtrow (szerokosc, przesuni^cie, 
zaw^zenie osobno z gory i z dolu), 

TX ma stopien koncowy o mocy 
100 W i poza klasycznym monito- 
rem nadawanej modulacji zawiera 
prosty equalizer, ktory dodatkowo 
ksztaltuje sygnal. Istnieje tez moz- 
liwosc regulacji szerokosci nada- 
wanej modulacji. Dolqczono takze 
procesor dzwi^ku oraz podwojny 
switch antenowy umozliwiajq- 


cy podlqczenie dwoch anten. We 
wn^trzu zabudowano automatyez- 
ny tuner antenowy (dopasowanie 
impedaneji 16,7-150), wykorzystu- 
jqcq zapami^tane nastawy lado- 
wane automatyeznie przy zmianie 
pasma. 

Wewnqtrz zabudowano modul 
USB ze zintegrowanq kartq mu- 
zycznq i Iqcznosciq z komputerem 
PC. Umozliwia to prac^ w emisjach 
cyfrowych bez koniecznosci pod- 
Iqczania dodatkowych urzqdzen. 
Modul jest aktywowany poprzez 
specjalnq emisji SSB-DATA (po- 
zostawiono zlqcze RS-232 COM 
umozliwiajqce pracq z kompute- 
rem PC a takze transmisji danych), 
Dziqki temu w prosty sposob moz- 
liwe jest sterowanie transceive- 
rem za pomocq oprogramowania 
firmowego ARCP-590 lub innych 
przeznaczonych do tego celu. Do 
Iqcznosci cyfrowych mozna wyko- 
rzystac wewn^trznq kart^ dzwi^- 
kowq, wykorzystujqc do polqczenia 
TRX-komputer jedynie kabel USB, 
Ciekawostkq jest rowniez swietnie 
dzialajqca funkeja zdalnej obslu- 
gi urzqdzenia za posrednictwem 
polqczenia sieciowego. Wi^cej in- 
formaeji wraz z wynikami badan 
przeprowadzonymi przez ARRL 
zamiescimy wjednym z kolejnych 
numerow SR. 

0PAM- odbiornik AM do 2 MHz 
(„Prakticka Elektronika” 7/15) 

W miesi^ezniku „Prakticka 
Elektronika" 7/15 jest zamiesz- 
czony schemat zasadniczej cz^sci 
odbiornika AM pokrywajqcego 
pasmo od 0 do 2 MHz (rysunek 2). 

Sygnal z anteny po przejsciu 
przez wtornik emiterowy z tran- 
zystorem T1 oraz filtr dolnoprze- 
pustowy 2 MHz z cewkami L1-L3 
trafia do czterodiodowego mie- 
szaeza zrownowazonego D1-D4 
(4xlN4148). Na drugie wejscie 
LO jest podany sygnal z gene- 
rator przestrajanego w zakresie 
10-12 MHz. Sygnal wyjsciowy 
po wzmocnieniu w ukladzie OE 
z tranzystorem T2 jest skierowany 
na filtr drabinkowy skladajqcy si^ 
z pi^ciu identycznych rezonatorow 
kwarcowych 10 MHz. Szerokosc 
filtr u z dobranymi kondensatorami 
wynosi 5 kHz. Wartosci tych kon- 
densatorow zostaly dobrane z ty- 
poszeregu nastipujqco: C51 (C52) 
= 17,2 pF (15 pF + 2,2 pF), CIO 
(Cl 3) = 30 pF (15 pF + 15 pF), Cll 
(Cl 2) = 41,7 pF (39 pF + 2,7 pF). 

Po filtrze znajduje si^ dopasowu- 
jqcy wtornik emiterowy z tranzysto- 
rem T3, a nastipnie dwustopniowy 
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Czasopisma IARU 


kaskadowy wzmacniacz posredniej 
cz^stotliwosci z tranzystorami T4- 
T5 i T7-T8. Obwody rezonansowe 
z cewkami L5 i L6 oraz wspolpracu- 
j^cymi kondensatorami dostra- 
jane do cz^stotliwosci 10 MHz za 
pomoc^ trymerow C23 i C32. 

Wzmocniony sygnal p.cz. 10 
MHz podlega detekcji amplitudy 
w ukladzie z diod^ D9 1N4148. 
Odfiltrowany sygnal malej czq- 
stotliwosci jest skierowany do 
kolejnego stopnia m.cz. (osobny 
modul) oraz do wzmacniacza au- 
tomatycznej regulacji wzmocnie- 
nia z podwojnym wzmacniaczem 
operacyjnym z ukladem scalo- 
nym lOl (358). Po wyprostowa- 
niu ukladami diodowymi D7-D7 
(2xlN4148) wartosci ujemne sy- 


gnalu podane s^ na bazy T4-T7 
wzmacniaczy p.cz. (im wi^ksza 
wartosc m.cz., tym wi^ksze napi^- 
cie ujemne i w konsekwencji obni- 
zenie wzmocnienia p.cz.). 

Przedstawiony modul wspol- 
pracuje z generatorem Mob wy- 
twarzaj^cym sygnal o cz^stotliwo- 
sci od 10 do 12 MHz, cyfrowym 
licznikiem cz^stotliwosci oraz 
wzmacniaczem malej cz^stotliwo- 
sci i zasilaczem sieciowym 12 V 

Wielopasmowa antena 
pionowa V8-9A4ZZ („Prakticka 
Elektronika” 7/15) 

W tym samym numerze PA 
9A4ZZ opisuje wielozakresow^ an- 
ten^ pionow^ na pasma HF o do- 


okolnej charakterystyce promie- 
niowania i polaryzacji pionowej. 

Ze wzgl^du na niski kqt pro- 
mieniowania konstrukcja jest po- 
lecana do pracy DX-owej. Antena 
ma wysokosc okolo 6,5 m i nadaje 
si^ do uzytku przenosnego w pa- 
smach 80-10 m, np. na wyjazdy 
w teren, jak rowniez do pracy sta- 
cjonarnej na ograniczonej prze- 
strzeni. 

Jak widac na rysunku pogl^do- 
wym (rys. 3), jest to antena prze- 
wodowa dopasowana poprzez 
cewk^ i zasilana kablem koncen- 
trycznym RG58. 

W zakresach rezonansowych jej 
SWR wynosi ponizej 1,5 (ponizej 2 
w calych pasmach 10, 12, 15, 17, 20, 
30, 40 m). 
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3.5 MH* 


Dtugosci elementow dla poszczegolnych pasm 



Rys. 3. Szkic anteny V8-9A4ZZ 


Podstawowe parametry anteny: 

■ wysokosc: 6,5 m 

■ impedancja w punkcie zasilania 
50 n 

■ dopuszczalna moc: 1000 W 

■ zysk 0 dBi 

Dlugosci elementow dla po- 
szczegolnych pasm s^ zamieszone 
w tabelce. 

Szczegolowa konstrukcja ante- 
ny dla pasma 80 m jest pokazana 
na rysunku 4. Cewka jest nawini^- 
ta rowniez na rur^ PVC o srednicy 






Pasmo [m] 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

Dtugosc przewodow pionowych [cm] 

617 

610 

425 

320 

309 

223 

215 

Powyzej nylonowej liny [cm] 

10 

10 

138 

198 

313 

320 

407 

Poziomy przewodnik [cm] 

95 

97 

63 

75 


65 


Ponizej liny [cm] 

260 

10 

55 

81 

78 



Poziome gorne przewody [cm] 

43 

Rozszerzenie pionie przewodnikiem [cm] 

344 


65 mm i dlugosci 2,2 m. Zawiera 
ona spiral^ skladaj^c^ si^ z 90 zwo- 
jow tasmy miedzianej o szerokosc 
10 mm. Promienniki S 3 wykona- 
ne z siedmiu odcinkow izolowa- 
nej linki miedzianej o srednicy 2,5 
mm 2 . U dolu znajduje si^ osiem 
przeciwwag z przewodu o sredni- 
cy 1,5 mm 2 i dlugosci 8 m. 

Spis elementow konstrukcyjnych: 

■ rura AlMgSi o srednicy 55 mm 
i dlugosci 2,5 m (1 szt.) 

■ rura AlMgSi o srednicy 55 mm 
i dlugosci 1,5 m (1 szt.) 

■ rura AlMgSi o srednicy 55 mm 
i dlugosci 0,5 m (1 szt.) 

■ rura AlMgSi o srednicy 20 mm 
i dlugosci 1,5 m (4 szt.) 

■ rura PVC o srednicy 65 mm 
i dlugosci 2,2 m (1 szt.) 

■ rura PVC o srednicy 65 mm 
i dlugosci 0,4 m (1 szt.) 

■ rura PVC o srednicy 50 mm 
i dlugosci 0,5 m (1 szt.) 

■ tasma Cu 0,5x10 mm o dlugosci 
18 m 

■ kabel koncentryczny RG58 i dlu- 
gosci 3 m 

■ linka Cu 2,5 mm 2 w izolacji PVC 
i dlugosci 35 m 

■ linka Cu 1,5 mm 2 w izolacji PVC 
i dlugosci 64 m 

■ izolatory owalne lub podobne 
(14 szt.) 


■ pr^t FeZn o srednicy 10 mm 
i dlugosci 1 m (4 szt.) 

■ haki FeZn 100 mm x 6 mm (3 
szt.) 

■ sruby ze stali nierdzewnej M 6 
i dlugosci 90 mm (9 szt.) 

■ uchwyt ze stali nierdzewnej 
o srednicy 70 mm (2 szt,) 

■ uchwyt ze stali nierdzewnej 
o srednicy 20 mm (8 szt.) 

■ uchwyt ze stali nierdzewnej 
o srednicy 10 mm (8 szt.) 

■ liny z tworzywa sztucznego 
o dlugosci 20 m 

■ liny z tworzywa sztucznego do 
kotwienia 3x15 m 
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Rys. 4. Konstrukcja elementow anteny z wymiarami (pasmo 80 m) 
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Materiafy i zrodfa: 
http://www.rudius. 
net/oz2m 

http //physics, prince- 
ton. edu/pulsar/KIJT 
http://www.analog. 
com 

http://www.minicir- 

cuits.com 




Projekty mikrofalowe 
PUK-UKF 2015 



Wl W tegorocznym konkur- 
sie PUK-UKF (Przydatne 
Urz^dzenia Krotkofalar- 
skie) wzi^lo udzial czterech kon- 
struktorow, zglaszajqc nast^pu- 
j^ce projekty: Robert Ratusinski 
SQ8AQX - transwerter 24 GHz/432 
MHz, Bogdan Kubala SQ9JKV - 
dwukanalowy mikroprocesorowy 
miernik mocy w.cz. oraz SWR, Ka- 
zimierz Targalski SP7CKH - stabi- 
lizowany sygnalem GPS generator 
cz^stotliwosci wzorcowej 10 MHz, 
Ireneusz Szulski SP5MX - beacon 
wielomodowy UKF. 

Pierwsza z tych prac zostala za- 
prezentowana w SR 8/15, a kolejne 
konstrukcje sq opisane w tym nu- 
merze w dziale Hobby. 

Ponizej tytulem uzupelnienia 
przedstawiamy wypowiedzi auto- 
row na temat powstania poszcze- 
golnych prac. 


Mikroprocesorowy dwukanatowy 
miernik mocy w.cz. i SWR 

LCVyl O tym, ze miernik mocy 
jest podstawowym przy- 
V VilT* rz^dem w pracowni 
radioamatora, nie trzeba nikogo 
przekonywac. Na rynku oferowa- 
na jest cala gama przyrzqdow do 
pomiaru mocy, rozniqcych si^ za- 
kresem cz^stotliwosci pracy, mini- 
malnymi i maksymalnymi pozio- 
mami mierzonych mocy, a takze 
cenq. Tych dostejpnych dla kiesze- 
ni przeci^tnego amatora, pocho- 
dz^cych z wyprzedazy jest coraz 
mniej, a ich ceny wcale nie spadaj^ 
wraz z wiekiem. Poza tym glowice 
pomiarowe tych miernikow sq 
bardzo wrazliwe na przeciqzenie 
i wielu kolegow, z powodu chwili 
nieuwagi, wyslalo swoje cenne 
sondy do szuflady z rupieciami. 


\ 

Prezentowany miernik, dzi^- 
ki duzej dokladnosci pomiarow 
oraz przyst^pnej cenie elemen- 
tow, jest alternatyw^ dla mier- 
nikow fabrycznych. Jest on juz 
trzeci^ wersj^ przyrz^du. Pierw- 
sza, z wyswietlaczem LCD 2x16, 
byla przeznaczona do pomiarow 
mocy w zakresie 0-33 dBm za po- 
moc^ sondy termistorowej, Druga 
wersja zostala wyposazona wwy- 
swietlacz graficzny 128x64. W obu 
wersjach przetworniki A/C byly 
zabudowane wewn^trz przyrz^du 
a dane kalibracyjne zapisywane 
w pami^ci EEPROM procesora. 
Niedogodnosci zwiqzane z przy- 
wi^zaniem sond pomiarowych do 
procesora zostaly wyeliminowane 
w prezentowanej, trzeciej wersji 
przyrz^du, w ktorej dane kalibra- 
cyjne zapisywane sq w pami^ci 
sondy. 

SQ9JKV 

Stabilizowany sygnatem GPS 
generator czQStotliwosci 
wzorcowej 10 MHz 

Moje proby uzyskania 
zrodla stabilnej cz^stotli- 
wosci wzorcowej si^gajq 
konca lat siedemdziesiqtych. Praco- 



walem w zakladzie, w ktorym bylo 
kilka cyfrowych cz^stotliwoscio- 
mierzy i kazdy pokazywal cz^sto- 
tliwosc z innq koncowk^, pomimo 
zastosowania w nich stabilnych sta- 
bilizowanych termicznie wzorcow. 
Problem rozwiqzalem, budujqc 
odbiornik pierwszego programu 
PR, z ktorego uzyskalem sygnal 
prostokqtny o cz^stotliwosci 227 
kHz . Umozliwialo to wzorcowanie 
generatorow cz^stotliwosciomierzy 
z dokladnosciq 0,1 Hz. 

Pojawienie si^ na rynku wtor- 
nym generatorow rubidowych 
spowodowalo moje powtorne za- 
interesowanie si^ tematem. Kupi- 
lem, ale radosc trwala krotko, Po- 
rownanie cz^stotliwosci z innym 
egzemplarzem pokazalo 0,3 Hz 
roznicy. Potem okazalo si^, ze 0,5 
Hz, bo generator, z ktorym porow- 
nywalem, mial juz 0,2 Hz, 

Zainteresowalem si^ wzorcami 
GPS. Poszukuj^c czegos pewnego 
o sprecyzowanych parametrach, 
odrzucilem konstrukcje amator- 
skie. Pozostal Trimble ThunderBolt 
dost^pny na Ebayu za okolo 200 $, 
Karta katalogowa odbiornika obie- 
cywala dokladnosc lepsz^ niz 10- 
12, czyli bl^dy na pi^tej cyfrze po 
przecinku. Potwierdzaly to pomia- 
ry KE5FX dostejpne w Internecie. 

Ponad rok uzywalem samego 
modulu, ktory razem z zasilaczem 
lezal na jednym z miernikow, az 
wreszcie przyszedl czas i na 10 
MHz Frequency Standard. 

SP7CKH 


Beacon wielomodowy UKF 

1 Moje opracowanie jest 



kontynuacj^ prac nad 
rozwojem beaconow 
w okr^gu SP5 a takze coraz cz^s- 
ciej, poza SP5. Pierwsze konstruk- 
cje beaconow byly prostymi roz- 
wiqzaniami bazuj^cymi na trady- 
cyjnej p^tli PLL sterowanej mikro- 
procesorem. Rozwi^zania te pre- 
zentowalem m.in. w czerwcu 2014 
r. na seminarium w Gajowie oraz 
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w 2013 r. w Bydgoszczy. Rozwoj 
nowych technology, w szczegolno- 
sci mozliwosci odbioru sygnalow 
ponizej progu szumow, zach^ca 
do budowy beaconow pracuj^cych 
w popularnych obecnie modach 
cyfrowych typu JT65 i podobnych. 
W Internecie mozna znalezc pro- 
pozycje podobnych rozwi^zan bea- 
conow wielomodowych, najbar- 
dziej znane opracowanie to system 
beaconow wg OZ2M (Next Gene- 
ration Beacons), ktory byl inspira- 
cj^ przy budowie prezentowanego 
na PUK-UKF systemu. 

System beaconow wielomo- 
dowych zostal pomyslany jako 
system modulowy, ktory mozna 
rozbudowywac o kolejne pasma 
oraz implementowac nowe rodza- 
je modulacji. 

Zaprezentowane rozwi^zania 
sprz^towe w wi^kszosci s^ moimi 
opracowaniami w oparciu o noty 
katalogowe i aplikacyjne produ- 
centow zastosowanych ukladow. 
Oprogramowanie jest rowniez 
moje za wyj^tkiem elementow 
procedury generowania sygnalow 
jt65c - zrodlo oryginalne pochodzi 
z oprogramowania OZ2M udo- 
st^pnianego jako oprogramowanie 
otwarte. 

SP5MX 

Antena ramowa HF 

W ubieglym roku na 
spotkaniu LOS widzia- 
lem ciekaw^ anteny ra- 
in ow^. Niestety w tym roku nie 
moglem przyjechac, aby zapy- 
tac kogos o ten projekt oraz sku- 
tecznosc takiego rozwi^zania. Nie 
mam warunkow, aby w wielopi^- 
trowym bloku powiesic anteny 
drutow^ HF (3,5-28 MHz), wiqc 
pomyslalem o antenie na balkonie. 
Moze w SR opiszecie konstrukcj^ 
tej anteny. 

Jacek Cieslinski 

Prawdopodobnie Czytelniko- 
wi chodzi o anteny prezentowan^ 



przez SQ9CWI. Tak si^ sldada, ze w 
SR 10/15 w dziale Wywiad zostanie 
zamieszczona rozmowa zWitkiem 
SQ9CWI, gdzie przedstawi takze 
inne anteny malogabarytowe. 

„Anten^ wykonalem na podsta- 
wie artykulu w SR 12/1999 str. 14. 
Material to rury PVC wraz z tzw. 
srubunkami, ktore pozwalaj^ j^ 
poskladac i zapakowac do walizki. 
Nie mialem podwojnego konden- 
satora zmiennego, wi^c wstawilem 
bodaj 150 pF do pudelka plastiko- 
wego po jakims przekazniku sa- 
mochodowym, reszte: doci^galem 
skrzynk^. Bez rewelacji, ale zaba- 
wa by la fajna". 

Szkic konstrukcyjny anteny jest 
pokazany na rysunku 1. Jak wi- 
dac, antena jest prosta wwykona- 
niu, dzi^ki czemu jest ch^tnie od- 


wzorowywana szczegolnie przez 
pocz^tkujqcych radioamatorow. Jej 
charakterystyczna cech^ jest prze- 
l^czenie zakresow poprzez zmian^ 
odczepow, np. za pomoc^ zacisku 
krokodylkowego. 

O skutecznosci anteny moze 
swiadczyc wpis na forum „Swiata 
Radio" (www.swiatradio.pl) autor- 
stwa SQ5IRH. 

„Ja kiedys testowalem anteny 
ramow^ wlasnej roboty ze sche- 
matu zaczerpni^tego ze SR (7 zwo- 
jow linki w ksztalcie kwadratu 
o boku 55 cm, dostrajana szerego- 
wym kondensatorem zmiennym). 
Zrobilem na tym kilkadziesi^t 
l^cznosci krajowych na 80 m przy 
mocy output 50 W (byly tez rapor- 
ty 59 ). Antena by la w mieszkaniu 
na parterze. To dowod, ze jednak 
mozna wyjsc w eter nawet przy 
bardzo trudnych warunkach ante- 
nowych". 

Anteny samochodowe CB - 
uzupetnienia 

Chcialbym w „Swiecie 
Radio" przeczytac odo- 
brych antenach samo- 
chodowych CB. Ktore s^ najlepsze, 
jesli chodzi o maksymalny zasiejg, 
jak je montowac i dostrajac. Na ten 
temat, szczegolnie wsrod mlodych 
kierowcow, kr^zy wiele mitow. 

Henryk Chlebny 
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Rys. 1. Szkic konstrukcyjny anteny ramowej 3,5-28 MHz oraz antena ramowa SQ9CWI 


Swiat Radio Wrzesien 2015 


59 





FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 


CCAKltONlT 


Na temat najlepszych anten 
samochodowych CB o dlugosci 
okolo 2 m zapewniaj^cych zasi^g 
okolo 25 km, byl zamieszczony 
artykul w SR 8/2015. 

Tytulem uzupelnienia i odpo- 
wiedzi na poruszane w powyz- 
szym pytaniu tematy, przytacza- 
my ciekawe informacje zaczerp- 
ni^te ze strony firmowej www. 
konektor5000,pl 

■ Kazd^ anteny CB nalezy dostro- 
ic do jej miejsca montazu. Nie- 
prawd^ jest, ze anten na podsta- 
wie magnetycznej si^ nie dostra- 
ja. Nieprawd^ jest rowniez, ze 
anteny dostrajamy do radiotele- 
fonu. Dostrojona antena to pew- 
nosc, ze nie uszkodzimy radia 
oraz ze antena odbiera i nadaje 
najlepiej jak to mozliwe. 

■ Prawidlowy montaz anteny na 
podstawie magnetycznej. Naj- 
lepsze osi^gi uzyskasz, montu- 
j^c anteny na dachu (najlepiej 
na symetrycznym srodku). Jesli 
antena zamontowana bqjdzie na 
masce lub tylnej klapie (sedan, 
liftback), musisz liczyc siq; z gor- 
szym nadawaniem i odbiorem. 

■ Pamiqitaj, aby przewod nie byl 
maksymalnie napiqity (powinien 
miec kilka cm swobody). Kie- 
dy domykamy drzwi lub klapq: 
bagaznika, przewod jest lekko 
doci^gany - jesli bq:dzie mocno 
napiqity, mozesz wyrwac prze- 
wod z podstawy magnetycznej. 
Wyrwany przewod to uszko- 
dzona antena. Z kolei niespraw- 
na antena grozi uszkodzeniem 
radiotelefonu. 

■ Folia aluminiowa. Niektore an- 
teny (np. Sirio, President) wy- 
posazone s^ w foli^ aluminiow^. 
Folia poprawia sprz^zenie po- 
jemnosciowe, wduzym skrocie: 
poprawia prac^ anteny i ulatwia 
jej dostrojenie. Foli^ nalezy pod- 
kleic pod podstawe magnetycz- 
n^. W niektorych antenach folia 
jest juz podklejona fabrycznie. 
W antenach, ktorych produ- 
cent nie wyposazyl w foli^ - nie 
musi bye stosowana (tak jest np. 
w antenach Midland). 

■ Ochrona lakieru - podkladka 
gumowa. Uzywaj gumki dopa- 
sowanej do Twojej podstawy 
magnetycznej. Pamiq;taj, by an- 
teny zawsze montowac na czy- 
stym lakierze. Jesli zamontujesz 
anteny na zakurzonej/ubrudzo- 
nej powierzchni, mozesz zary- 
sowac lakier mimo stosowania 
gumy ochronnej. Pamiqitaj, ze 
nie do wszystkich anten mozna 
dokupic odpowiedni^ podklad- 
kq gumow^ - uwaga ta dotyezy 


chinskich anten sprzedawanych 
na Allegro i w supermarketach. 
Jesli podkladka jest przetar- 
ta, nie spelnia swojej funkcji 
ochronnej - wymien j^ na nowq. 

■ Ochrona lakieru - podkladka 
bezbarwna. Podkladkq: nalezy 
nakleic na czyst^ i odtluszczon^ 
powierzchni^ (np. po umyciu 
samochodu). Nie nalezy jej na- 
klejac na zakurzone/ubrudzone 
powierzchnie - nie spelni wow- 
czas swojej funkcji. Podkladka 
bezbarwna jest samoprzylepna 
- po jakims czasie klej wulka- 
nizuje siq; i pojawi si^ problem 
zjej odklejeniem. Pami^taj, by 
podkladakq; bezbarwn^ zmie- 
niac na now^ mniej wi^cej co 3 
miesi^ce. Podkladka powinna 
miec srednic^ wi^ksz^ niz pod- 
stawa magnetyezna. Dobrze jest 
podkleic foli^ w miejscu, w kto- 
rym antena zostala zestrojona. 

■ Ochrona lakieru - folie magne- 
tyezne. Zdecydowanie odradza- 
my to rozwi^zanie z trzech powo- 
dow: pogarsza prac^ anteny, pod 
foli^ zbiera sie woda, rysuje lakier. 

■ Kiedy nie korzystasz z anteny 
CB na podstawie magnetycz- 
nej, zdemontuj j^, Przyklado- 
wo: rano wyjezdzasz w trasq;, 
uzytkujesz anteny caly dzien, po 
pracy demontujesz i chowasz do 
bagaznika/zabierasz ze sob^. 

Jesli nie bqidziesz demontowal 
w ogole podstawy magnetycz- 
nej, mozesz narazic siq; na od- 
parzenia lakieru. Pod podstawy 
utworzy siq; osad przypomi- 
naj^cy rdzq;. Uzytkuj^c anteny 
w opisany przez nas sposob, nie 
bq;dziesz mial z tym problemow. 

■ Konserwacja. Raz w miesi^cu 
przeezyse anteny - np. plynem 
do szyb. Obudow^ cewki oraz 
podstawy rowniez warto prze- 
czyscic. Zalety? Kilkuletnia ante- 
na wygl^da jak nowa. 

Radio internetowe a Internet 
radiowy 

B Coraz czqisciej slysz^ i czy- 
tam takze w SR o nowych 
radiach internetowych. 
Jestem starszym radioamato- 
rem, zaezynaj^eym swoje hobby 
od budowy detektora na Warsza- 
wq; I, kiedy jeszcze dzialal maszt 
w G^binie (potem zbudowalem 
tez kilka odbiornikow UKF/FM). 
Znam wiq;c takie klasyczne radio 
i jego zasadq; dzialania. 

Napiszcie - tak lopatologicznie 
- czym siq; rdzni radio internetowe 
od internetu radiowego? 

Staly Czytelnik SR 
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Radio internetowe dziala na 
zupelnie innej zasadzie niz to tra- 
dycyjne za pomoc^ fal radiowych, 
Zasadniczym ograniczeniem kla- 
syczne go radia FM czy wprowa- 
dzanego systemu DAB + jest fakt, 
ze mozna je odbierac wyl^cznie na 
danym obszarze, ograniezonym 
glownie mocq nadajnika i charak- 
terystyk^ promieniowania anteny. 

W radiu internetowym do 
transmisji dzwi^ku jest wyko- 
rzystywany Internet, ktory jak 
wiadomo ma nieograniezony za- 
si^g. Dzi^ki temu mozemy sluchac 
nawet tych staeji, ktore znajdu- 
j § si^ na drugim krancu swiata 
i jest mozliwosc odsluchu bardzo 
wyspecjalizowanych staeji, np, 
z okreslon^ muzyk^, w tym kon- 
kretnego wykonawey. Radio inter- 
netowe mozna odbierac zarowno 
poprzez staejonarnq siec interne- 
tow^, jak rowniez mobiln^. 

W tej drugiej roli doskonale 
spisuj^ si^ smartfony, Wystar- 
czy, ze zainstalujemy na nich 
odpowiednie oprogramowanie 
i juz mozemy korzystac z dobro- 
dziejstw staeji internetowych. 
Glown^ wadq smartfonow s^ 
slabe glosniki, ktorych nie mozna 
porownywac z tymi uzywanymi 
np. w zestawie z wiez^ Hi-Fi. 
Ostatnio na rynku pojawilo si^ 
duzo roznorodnych urz^dzen 
obsluguj^cych staeje radiowe, 
Dost^pne s^ takze odtwarzacze 
sieciowe, z powodzeniem radz^- 
ce sobie z odbiorem roznorod- 
nych uslug muzycznych, ale s^ 
o wiele drozsze niz zwykle radia 
FM. 

Dobrym i niedrogim rozwi^- 
zaniem zapewniaj^cym dost^p 
do radia internetowego s^ rozne 
urz^dzenia audio oferuj^ce trans- 
misj^ danych za posrednictwem 
l^cznosci Bluetooth. 

Wykorzystuj^c taki sprz^t ra- 
zem ze smartfonem lub table- 
tern, mozna uzyskac dobr^ jakosc 
dzwi^ku, przez duze glosniki. 

Internet radiowy powstal pod 
koniec ubieglego wieku, a orga- 
nizaeja IEEE ustanowila normq 
802.11 pod nazwq Wireless LAN 
(WLAN - siec bezprzewodowa). 

Sygnal jest cyfrowy i dociera do 
klienta na cz^stotliwosci 2,4 GHz 
(5 GHz) ze standardow^ przepu- 
stowosci^ maksymalnie 20 Mbps, 
ale mozna pokusic si^ rowniez 
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0 przepustowosc wynosz^c^ 50 
Mbps. Wystarczy posiadac specjal- 
ny nadajnik i odbiornik, aby moc 
korzystac z tego rodzaju Internetu 
bez kabli. 

Pomimo wielu zalet Internet 
radiowy ma tez wady, do ktorych 
nalezy spadek jakosci pol^czenia 
w momencie trudnych warunkow 
atmosferycznych (np. podczas 
deszczu czy opadow sniegu). Ist- 
nieje mozliwosc wyeliminowania 
tej wady lecz wi^ze si^ to z dodat- 
kowymi, zazwyczaj sporymi kosz- 
tami (zakup anteny parabolicznej 
b^dz kierunkowej). Ponadto mi- 
nusem radiowej sieci internetowej 
jest takze jej ograniczona, niska 
pr^dkosc, a co za tym idzie - wol- 
niejsze przesylanie danych. Jesli 
zdecydujemy si^ na okablowa- 
nie Internetu, to poprawi nam si^ 
nie tylko jakosc pol^czenia, ale 

1 jego stabilnosc. Warto pami^tac 
o kwestii bezpieczenstwa, gdyz 
istnieje ryzyko, ze ktos niepowo- 
lany przechwyci drog^ radiowy 
informacje, ktore wysylamy sieci^ 
internetow^. 

Internet radiowy jest dobrym 
rozwi^zaniem w przypadku, gdy 
mieszkamy w malej miejscowosci 
lub w takim miejscu, gdzie nie 
dociera inny sygnal i nie ma moz- 
liwosci funkcjonowania innego 
kanalu komunikacji (brak dost^pu 



do sieci swiatlowodowych). Nale- 
zy bye jednak przygotowanym na 
dosyc cz^ste zaklocenia sygnalu. 

Uktady zabezpieczajqce PA 

Vladimir OK1VPZ na 
swojej stronie www. 
ok2kkw.com zamiesz- 
cza wiele w interesuj^cych infor- 
maeji, jak zapewnic bezawaryj- 
n^ prac^ wzmacniaczy zarowno 
tranzystorowych, jak i lampo- 
wych. 

Konstruktor zwraca uwagq:, 
ze prawidlowo skonstruowany 
wzmacniacz powinien bye wy- 
posazony mi^dzy innymi w na- 
st^puj^ce uklady zapobiegaj^ce 
przekroczeniu: 

■ maksymalnej dopuszczalnej 
temperatury (zabezpieczenie 
termiezne) 

■ maksymalnej dopuszczalnej 
wartosc mocy wracaj^cej do PA 
z powodu niedopasowania na 
wyjsciu (SWR Protection) 

■ maksymalnego pr^du zasilania 
kazdego modulu (zabezpiecze- 
nie nadprqdowe), 

■ maksymalnego wysterowania 
wejscia PA 

Schemat ukladu automatyez- 
nego sterowania zasilaeza wyso- 
kiego napi^cia lampy koncowej 
wzmacniacza mocy jest pokazany 
na rysunku 2. 


Urz^dzenie jest zasilane na- 
pi^ciem 24 V ze stabilizatora 7824, 
ktore steruje przekaznikami i wen- 
tylatorami. Uklad zawiera pro- 
stownik diodowy zasilany z uzwo- 
jenia transformatora 26 V 

Po wl^czeniu PA nast^puje wy- 
zerowanie lieznika CMOS 4060. 
Uklad uruchamia wewn^trzny 
oscylator RC i cz^stotliwosc jest 
dzielona przez lancuch 14 liczni- 
kow binarnych. Po okolo 3 minu- 
tach pojawia si^ logiezna jedynka 
z ostatniego zespolu i nast^puje 
rozpocz^cie zasilania VN poprzez 
szeregowy rezystor 47 R/25W Po 
okolo 2 sekundach, jezeli wszyst- 
ko jest w porz^dku (naladuj^ si^ 
kondensatory elektrolityezne do 
okolo 75% wartosci nominalnej), 
nast^puje zadzialanie przel^cz- 
nika TLC372 drugiego przekaz- 
nika, ktory zwiera rezystor 47 R 
i nast^puje dostarezenie pelnego 
napi^cia. 

Stan pracy na PA sygnalizuje 
zielona dioda LED (ze swiatla mi- 
gaj^cego w czasie nagrzewania 
lamp wzmacniacza, po 3 minutach 
swieci ci^gle). 

Szczegolowy opis jest pod 
adresem http://www,ok2kkw. 
com/0000301 6/vn_zdroj/start_vn_ 
zdroj e/start_vn . htm. 



Caty uklad sterujqcy 
jest zmontowany na 
jednostronnej plytee 
drukowanej o wymiarach 
82,5x90 mm 
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Co dalej z PZK? 

0 Z duzym zainteresowaniem 
czytam na dostgpnych fo- 
rach dyskusje i plynqce 
z nich propozycje zzuiqzane ze zmia- 
nami zu Statucie Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalozucozu. Bardzo cz§sto sq to 
propozycje bardzo istotne dla dalsze- 
go sprawnego dzialania naszego sto- 
warzyszenia. W szvojej wypowiedzi 
postaram si$ poruszyc najzuazniejsze 
- moim zdaniem - propozycje zmian 
do statutu PZK. 

Na podstawie dyskusji mozna stzuier- 
dzic, ze zasadniczo istniejq trzy kon- 
cepcje organizacyjne dotyczqce budowy 
zaleznosci oddzialozu terenowych PZK: 
pienusza - zuszystkie oddzialy majq 
posiadac osobozuosc prazvnq, druga 
- zuszystkie oddzialy pozostajq bez oso- 
bozvosci prazunej oraz trzecia - uklad 
mieszany, czyli taki, jaki zapisany 
jest zu obozuiqzujqcym statucie PZK. 
Kazda z tych koncepcji ma szuoich 
zzuolennikozu i przecizunikozu, ale prak- 
tycznie zadna z nich nie ma znaczqcej 
przezuagi nad pozostalymi. Taki uklad 
moze sprazvic zuiele klopotozu Komisji 
Statutozuej, ktora zu szuej propozycji 
zmian do statutu pozuinna zuprozua- 
dzic alter natyziune zapisy dotyczqce 
systemu organizacyjne go zu PZK. 
W tym przypadku nalezy rozuniez 
zuziqc pod uzuagg propozycje zmian 
zuprozuadzane zu ostatnim czasie pod- 
czas nozuelizacji przez Sejm ustazuy 
o stozuarzyszeniach. Tam tez mozna 
znalezc ciekazue propozycje , ktore mogq 
bye zuprozuadzone do projektu zmian 
zu statucie PZK. 

Kolejnq dyskusje zuyzuolujq projekty 
zapisozu dotyczqce liczebnosci Zarzqdu 
Glownego PZK. W tym przypadku 
zgoda dyskutantozu jest nieco zuigksza 
i bardzo cz§sto zu ich zuypozuiedziach 
pojazuiajq si§ propozycje ograniczenia 
liezby czlonkozu ZG PZK do 10-15 
osob przy jednoczesnym „zreduko- 
zuaniu" zuielkosci prezydium stozua- 
rzyszenia do 3 osob. Taka zuielkosc 
ZG PZK umozlizuialaby zzuigkszenie 
mozlizuosci szybkiego podejmozuania 
decyzji i czgstszego spotykania si§ 
zu pelnym skladzie. Oczyzuiscie i zu 
tym przypadku istniejq rozbieznosci 
zdah dotyczqce np. sposobu zuybierania 
tych zuladz. Sam rozuniez jestem zzuo- 
lennikiem ograniczenia liczebnosci ZG 
PZK do kilkunastu osob. 

Przy zuprozuadzaniu nozuyeh zapi- 
sozu statutowych nalezaloby - moim 
zdaniem, bardzo precyzyjnie okreslic 
rol§ jakq pozuinny odgryzuac oddzialy 
terenozue PZK i ich zarzqdy. Obecny 
statut stzuarza mozlizuosci i pozzuala 
na pozuolyzuanie stosunkozuo duzej ich 
liezby, co nie do kohea przeklada si% 
na sprazunosc dzialania tych organozu, 


tym bardziej ze czgsto jest to zjuynikiem 
podzialu zuigkszego oddzialu dziala- 
jqcego na tym samym terenie. Trze- 
ba tutaj jednoznaeznie stzvierdzid, ze 
zdarzajq si% oddzialy, ktore sq jedynie 
przedluzeniem „centralnej" admini- 
straeji PZK zv zakresie prozuadzenia 
zbiorki skladek czlonkozvskich i podsta- 
zuozuej ksiggozvosci finansozvej. Byzua, 
ze nie zuykazujq zuigkszej inicjatyzuy 
- albo nie docierajq te informaeje do 
prezydium PZK - zu celu pozyskania 
nozuyeh czlonkozu czy dotaeji finan- 
sozvych. Wydaje si§, ze duzo zvigkszq 
inicjatyzvq zu tym zakresie zuykazujq 
si§ oddzialy posiadajqce osobozuosc 
prazunq, ale istniejq i szuietnie sobie 
radzq duze oddzialy, ktore osobozuosci 
prazunej nie majq. 

Bardzo istotnym podmiotem zu dzia- 
lalnosci naszego stozuarzyszenia sq 
kluby - terenozue kluby PZK oraz 
ogolnopolskie kluby PZK. Te kluby 
pozuinny stanozuic podstazu§ dzia- 
lalnosci PZK. Ale czy jest to takie 
pezune? Trzeba otzuarcie przyznac, 
ze szczegolnie definieja terenozuego 
klubu PZK zazuarta zu naszym sta- 
tucie jest dose malo precyzyjna. Co 
prazuda ZG PZK przyjql odpozuiedniq 
jego interpretaejg, ale zu tym przy- 
padku potrzebny jest jednoznaezny 
zapis statutozuy. Wiele kontrozuersji 
i dyskusji budzi rozuniez Hose osob 
potrzebnych do zalozenia takiego klu- 
bu oraz sklad jego zarzqdu. Nalezy 
zastanozuic si§, czy terenozuy klub 
PZK pozuinien posiadac zulasny lokal, 
czy zuszyscy jego czlonkozuie pozuinni 
bye jednoczesnie czlonkami PZK, 
zu jaki sposob pozuinien bye zuspoma- 
gany finansozuo i sprzgtozuo. W tym 
przypadku mozna przyjqc, ze sprazu§ 
rozzuiqzalby precyzyjnie opracozuany 
i przyjgty regulamin. 

Jak zatem zuidac i sly chac, jest przed 
naszym stozuarzyszeniem sporo sprazu 
do rozzuiqzania i musimy to zrobic do 
2016 roku, do kolejnego Krajozuego 
Zjazdu Delegatozu PZK, co oznaeza, ze 
czasu mamy coraz mniej. 

Prosz§, aby moja zuypozuiedz nie byla 
traktozuana jako oficjalne zdanie Pre- 
zydium PZK Uzuazam, ze jako czlo- 
nek PZK, a nalezy do niego od 1963 
roku, mam prazuo i mogg rozuniez zuy- 
razac szuoje zulasne, pryzuatne opinie 
zu toczqcej si§ dyskusji. 

Pozdrazuiam 

Jurek SP7CBG 


XIII Zlot Krasnali 


m 


Po przygotozuaniach, ktore 
trzualy kilka tygodni, nastal 
dzieh 16 lipca 2015 roku. 
Byla to data zaplanozuana na rozpoczg- 
cie Vll ekspedycji do Rezerzuatu Przy- 
rody „Glazy Krasnoludkozu" zu Go- 
rzeszozuie (SPPP-356), pozu. Kamienna 


Gora i ta sama gmina (KQ02). Dni 
poprzedzajqce pod zuzgl§dem aury byly 
nieciekazue. O godz. 8.40 ladujemy 
sprzgt na WV i przy mzazuce a na- 
st§pnie deszczyku ruszamy zu drogg. 
W Krzeszozvie tankujemy zbiorniki 
etylinq, ostatnie zakupy zu markecie, 
przykrycie paki foliq przed deszczem 
i zu drog§. Jedziemy zu trojkg - ja, 
SP6OPZ-SN0RKG, Marek SP6FRP- 
-3Z0RKG i Darek SQ8MFN jako kie- 
rozuca i logistyk. Po przyjezdzie na 
polang przestaje padac, a my zabie- 
ramy si$ do pracy. Pierzuszq spra- 
zuq jest rozzuieszenie anteny. Udaje 
si% rozzuiesic deltg (pelnozuymiarozuq) 
na zuybranych drzezuach. Najnizszy 
punkt to ok. 15 m, a najzuyzszy ponad 
27 m. Nastgpnie trzeba przygotowac 
miejsce pod namiot, agregat i polozuq 
staejg palizu. Darek bierze si§ do kosze- 
nia. Dociera do nas pomoc zu osobach 
Pazula SQ6LAP i jego syna. Stazuiamy 
namioty i zuyposazenie. Budujemy po- 
zuitalnq bram§. Pierzusza proba anteny, 
sprzgtu i pierzusze QSO z EA6. 
Odzuiedza nas tez Zbyszek SP6N1X. 
Zmgczeni kladziemy si% do zuypoczyn- 
ku (ok. 24.00), ktory jednak nie trzua 
dlugo, o 04.20 Marek 3Z0RKG za- 
licza pierzusze QSO z DF2YBG na 
40 m. Pogoda sig radykalnie zmienia 
i nastaje piqkny sloneczny dzieh (zu 
polozuie tygodnia nasz termometr zre- 
setozual si§, gdy temp, przekroczyla 
50°C). Caly czas dose intensyzunie 
pracujemy na falach eteru. Propaga- 
eja nieciekazua. Rezerzuat jest jednq 
z zui§kszych atrakcji pozuiatu kamien- 
nogorskiego, a zui$c nie brak turystozu 
i osob przybyzuajqcych na calodniozuy 
zuypoczynek (zuarunki ku temu zuspa- 
niale dzigki lesniczemu, panu Janozui 
Sopacie z Dobromysla - bylismy jego 
oezkiem zu glozuie i Kolu Lozuieckiemu 
„Knieja" zu Lubazuce). Gosci mielismy 
tylu, ze zu zuielu przypadkach trze- 
ba bylo przerzuac prac§ i opozuiadac, 
kim jestesmy i co robimy. W tygodniu 
odzuiedza nas zuojt gminy Kamienna 
Gora - pan Patryk Straus, a dwa dni 
pozniej inspektor do sprazu promocji 
gminy. jest jeszcze zuiele bardzo cie- 
kazuyeh odzuiedzin. Dociera do nas 
tez z Leszna Wojtek SQ30Z z kolegq 
i Jurek SP1MWF z Mieszkozuic. Sobo- 
ta 26 lipca to magiel od samego rana. 
Przyjazd ekipy z estradq zakloca nasz 
spokoj. W mi§dzyczasie jednak nie 
rezygnujemy z pracy zu eterze. Zali - 
czone sq zuszystkie kontynenty i mamy 
ponad 4300 QSO w dziennikach. 

O godz. 14.00 rozpoczyna si% XIII 
Zlot Krasnali i jestesmy zaangazo- 
zuani z organizatorami. Przychodzi 
mnostzuo dzieci z fodzicami, by po- 
rozmazuiac przez radio (VHF-PMR) 
z Krolem Krasnoludkozu, ktorym byl 
jeden z naszyeh kolegozu. 
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Zd kdidq rozmow§ dzieci otrzymywaly 
specjalny Certyfikat „Krasnala Ra- 
diowca" i drobny upominek . Impreza 
skonczyta si§ o godz. 20.00. Myjednak 
siadamy jeszcze do radia i tradycyjne 
wywolanie wgdruje w swiat. 

W niedziel$ odwiedza nas tez Wal- 
dek SP6EUA z Nowej Rudy wraz 
z malzonkq. Oczywiscie wspolna kawa 
i wymiana doswiadczen. Ekspedycj§ 
konczymy przed poludniem 27 lipca 
2015 roku. 

Zwini^cie i zapakowanie sprzgtu na 
samochod, zmqczenie, die wielka $a- 
tysfakcja, ze cos zrobilismy dla innych. 
Smutne pozegnunie z polanq i mysli- 
my juz - do uslyszetiia zd rok. 

W trdkcie pobytu obydwie stdcje oko- 
licznosciowe nuwiqzdly 4359 QSO 
z 134 podmiotumi DXCC. 


Nd strondch qrz.com odwiedzilo nds 
5672 gosci. Nd dzien dzisiejszy wysld- 
no 157 dyplomow elektronicznych. 

Zd pomoc w wyprdwie chcielibysmy 
podzigkowdc pdtiu wojtowi gminy Kd- 
miennd Gord, pdni dyrektor Alicji 
Bieldk z Centrum Biblioteczno-Kul- 
turdlnego w Krzeszowie, pdnu Std- 
nisldwowi Krokowi, prezesowi OSP 
w Pisdrzowicdch, ktory udostgpnil 
ndm ndmiot i jego wyposdienie (tozkd 
polowe, koce, mdtemce, luwki i stol), 
pdnu lesniczemu Jdnowi Sopacie z les- 
nictzvd Dobromysl oruz wielu osobom 
z otoczenid. 

Nie zvszystko wyszlo po naszej mysli, 
die btydy uczq. 

Heniek SP6QPZ 


Moj stary jest hamsiakiem, cd. 

Murzynek na biurku 

Tata, chociaz zatwardzialy milos- 
nik fal krotkich, zacz^l si^ prze- 
konywac takze do ultrakrotkich. 
Kupil od kogos czarnego radmora, 
obsadzil upolowanymi z wielkim 
wysilkiem kwarcami, ktos mu pod- 
stroil stopien mocy i odbiornik po 
to, by mogl si^ odzywac na dwoch 
metrach. Poznal genialny wyna- 
lazek przemiennika i przelamal 
wtasne opory - odkryl widocznie, 
ze na UKF tacy sami krotkofa- 
lowcy, A kogo si^ spodziewal - 
ufoludkow? 

Powoli si^ przekonal i gdy z kole ga- 
rni z klubu zrobilismy dlug^ anten^ 
6x5/8, prototyp anteny powiesili- 
smy u ojca na dachu. Milosnicy zu- 
cia szmat si^ zawsze znajd^. Prze- 
szkod^ byla jednak radiostacja, bo 
miala obsadzone tylko trzy kanaly 
w tym lokalny przemiennik, a stary 
kategorycznie wzbranial si^ przed 
tym, by jego radmora wymienic na 
moje samochodowe alinco. Prze- 
miennik okupowal juz dawno, bez 
jego zgody prawie nikt si^ tarn nie 
odzywal. Pomyslalem, ze trzeba 
uwolnic srodowisko od nie go i ode- 
slac go do gadania gdzies dalej. 
Dobudowalem zatem do radmora 
modul syntezy i juz bylo OK. Gadal 
calymi dniami na UKF i wieczorami 
na KF albo odwrotnie. Gdy warun- 
ki si^ podniosly, poznal milosnikow 
hodowli pszczol, ktorzy okupowali 
inny przemiennik, podsluchiwaczy 
pasm policyjnych, tworcow roz- 
nych nalewek, milosnikow broni 
i tak dalej. Byl zadowolony. 
Wszystko byloby OK, gdyby do 
niego nie zajrzal jego dawny kolega 
z pracy, z ktorym od czasu do czasu 
chadzal na piwo. Gdy przyszedl, 
a stary si^ pochwalil sprz^tem, 
gosciu wskazal na radmora i po- 
wiedzial: a nie wiedzialem, ze ty 
milicjant byles. Stary zacz^l si^ go- 
to wac, czerwienic jak indor, a tarn- 
ten powiedzial: bo jak mnie mili- 
cja wiozla na palowanie, to takie 
cos mieli w radiowozie. Widzialem 
w muzeum, pokazywali tak^ suk^ 
milicyjn^ i tarn takie cos bylo. To ty 
pewnie tajny wspolpracownik, a ja 
o tym nic nie wiedzialem! 

Mozecie sobie wyobrazic, jaka burza 
si^ rozkr^cila. Stary prawie wystawil 
tego (bylego juz) kolega za drzwi. 
Tego samego dnia zdemontowal 
radmora i wyniosl do piwnicy. Stra- 
cil nie tylko mozliwosc gadania na 
UKF, ale takze kumpla, a wszystko 
przez tego czarnego radmora. 

cdn. 

Marcin SP5XMI 



Wakacje z radiem 

Przypominamy o statym 
wakacyjnym konkursie 
na najciekawsze wspo- 
mnienia zwiqzane z 
wakacyjnq przygodq z 
radiem (oprocz tekstu, 
mile widziane sqzdj^- 
cia). Wszystkie opubliko- 
wanewSRwspomnienia 
zostanq uhonorowane 
nagrodami ksiqzkowymi 
(termin nadsylania prac 
do 31 pazdziemika br.). 
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Kupig 

Kupiq lampy 3-500Z 

(lub odpowiedniki) do 
wzmacniacza Heathkit SB-220, 
Hiszpania (EA7BFW) 
Wiadomosc w redakoji SR. 
Warszawa. E-mail: redakcja@ 
swiatradio.com.pl 


Sprzedam 

Alan 48+ Midland CB-radio 
AM/FM, 40 kanatow, moc 
4 W, kompletny jak nowy 100% 
sprawny, foto na e-mail - 190 zt. 
Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alinco DX SR 8 E. 

TX 1,6-30 MHz iRX 30 kHz-35 
MHz!, all mode, 1 00 W, 600 
pamiQci, SDR, najtanszy 
TXwswojeklasie, posiada 
doskonatq czutosc, 4 stopniowy 
zat^czany przedwzmacniacz 
w.cz, nowy, zapakowany, 


gwarancja- 2629 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena Outback 1899, full 
band, 80/40/20/15/10/2/70 cm, 
dtugosc 175 cm, doskonale 
pracuje w pasmie lotniczym 
dtugosc 114 cm, moc 120 W, 
gniazdo UC 1, waga 520 g, 
antena jest bardzo tadnie 
wykonana, nowa, zapakowana 
-219 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Antena discone Moontracker, 

pasmo pracy 25-2000 MHz, 
kompletnaz kablem 4 m, 
posiada 16 elementow, wtyczka 
BNC mozliwosc zmiany na 
SMA, dtugosc 90 cm, podstawa 
magnetyczna, odkr^cana moze 
bye zamontowana do balkonu, 
nowa - 294 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena samochodowa Nagoya 

UT-102UV 144/430 -nowa 


(rodzaj SMA: mate) takie jak 
w radiotelefonach TYT, niewielka 
antena -30 cm. CzQstotliwosc 
144/430 MHz, zysk 2, 15 dBi. 
Pasuje do Baofeng UV-5R, UV-5 
itd. — 40 zt. 

Sobow. Tel. 516 157 588. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baoteng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/FM, 
radio taxi. Zakres cz^stotliwosci 
TX/RX: 130-179/400-520 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz, 
moc 4/1 W, tony CTCSSton 
1750 Hz, duzy wyswietlacz LCD, 
latarka, nowy komplet - 220 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


CB-radio Alan 9001,100% 

sprawny technicznie, wszystkie 
przyeiski i potenejometry 
dziataj^, stan wizualny bdb, 
praktyeznie bez rys i obtarc na 
obudowie i panelu przednim. 

W komplecie mikrofon, sruby 


mocuj^ce, uchwyt- 690 zt. 
Grudzi^dz. 

Tel. 609 610 866. 

E-mail: tybet7109@wp.pl 


Cewka ztocona do PA KF 1 kW 

stabilnie przet^czana - Binder 
Magnete SW. Strojona rdzeniem 
ferrytowym, wysoka jakosc. 
Sprzedam za 300 zt. 
Dobiegniew. 

Tel. 51 6 243 569 


Icom 1C 718, radiostaeja 
100 W, emisje AM, LSB, 

USB, CW, RTTY, odblokowany 
TX 1 ,6—30 MHz!, krok strojenia 
od 1 Hz, nowa, zapakowana, 
twarda konstrukeja MIL-STD 
810, gwarancja, polecam 
zasilaez 30 A, posiadam 
w sprzedazy - 2649 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Icom IC-90E handy r^ezne, 
3-bander catkowicie odbloko- 
wane, nowe, nieuzywane + 


instrukeja obstugi w j^zyku 
polskim — 680 zt. 

Radom. 

Tel. 505 353 736 


Icom R 20, pasmo odbioru 
150 kHz-3305 MHz ciqgte, 
podwojne VFO, analizator 
widma, kroki 6,25 MHz, 

8,33 MHz, doskonata czutosc 
w catym pasmie, modulacja 
SSB, automat. ZapamiQtuje do 
200 kanatow, ANL, AFC, nowe, 
zapakowane-1849 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Nowe etui do radiotelefonow 
Baoteng, dostosowane 
do wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, 
plus UV5RA, plus UV5RE, 
plus UV5RB, UV5RC, UV5RD 
&TYTTH-F8 Ronson UV-8R. 
Koszty wysytki 8 zt — 40 zt. 
Sobow. 

Tel. 516 157 588. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK * GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakoji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 9/2015 





























































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowuj^c odstQp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 
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Monterska torba narz^dziowa NB-TN-01 

• wymiary zewn^trzne; 4QQx250xl6Qmm 

• material: wysokiej jakosci skora 

• usztywniona konstrukcja 

• 4 kieszenie i 4 uchwyty wewnqtrz torby 



sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel. (22) 257 84 50 


Profesjonalny wykrywacz 
podstuchow, miernik czQstotli- 
wosci, Aceco SC 1 . Wykrywa 
transmisje analogowe i cyfrowe 
GSM, TETRA, UMTS, Motorola 
M0T0TRB0, APCO 25, AEGIS, 
itd. nowy, zapakowany, gwaran- 
cja-729 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Przewod zasilajqcy do radiote- 
lefonow UKF, CB, nieuzywany. 

W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo 2 pin, 
dtugosci 2 m przekroj 2x1,5 
mm 2 . Dwa gniazda, bezpieczniki 
2x20 A przylutowany, widetki 
kablowe — 40 zt. 

Sobow. 

Tel. 516 157 588. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 

Radio Philips AM, FM magneto- 
fon, MP3-CD. 

Bydgoszcz. 

Tel. 693 308 740 

Radio stereo firmy DI0RA, 

typ Tosca, model 303. Zakresy 
Dt, Sr, Kr, UKF nieprzestrojony, 
moc audio 2x20 W. 

Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Radiotelefon Yaesu VX-6E 

6/2/70 cm odblokowany 
TX 40-580 MHz!, 1000 
pamiQCi, modulacje AM, N-FM, 
W-FM, bardzo duzo funkcji, 
nowy, zapakowany, gwarancja - 
1019 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skrzynka antenowa MFJ-945 E. 

posiada SWR i Power meter, 
pasmo pracy 160-6 m, moc 
maksymalna 300 w , prze- 
tqcznik 30-300 W, wymiary 
20,32x5,1 x15,24 cm, 
nowa, zapakowana, gwarancja - 


659 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Sprzedam nieuzywany kabel 
zasilajqcy z „T” wtykiem + 

gniazdo „T” zasilajqcy. Kabel 
zasilajqcy pasujqcy do wielu 
radiotelefonow VHF/UHF, dtugo- 
sci 3 m, przekroj 2 x 2,5 mm 2 . 
Dwa gniazda bezpiecznikow 
2x20 A -55 zt. Sobow. 

Tel. 516 157 588. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 

Sprzedam nieuzywany wtyczkg 
dozasilania radiostacji. 

Wtyk 6-pinowy na kabel 
zasilajycy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom. 
Zestaw: wtyk + 6 szt. pinow. 
Koszty wysytki 8 zt. 

List rejestrowany priorytetowy — 
25 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny dowtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood 

W razie pytan proszQ pisac na 
maila sq8iw@op.pl. Koszty 
wysytki: list zwykty 4 zt, list 
rejestrowany 8 zt (1 szt./l ,50 
zt) — 1 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam rosyjskie radio typ 

R310-M + lampyzapasowe. 
Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Sprzedam wtyk 2-piny 
+ gniazdo 2-piny Molex do 

zasilania UKF i CB radia. Ten 
zestaw czQsci zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 4 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy - 
15 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyczki nieuzywane do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk 4-pinowy 
na kabel zasilajycy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy. 
Zestaw 4 koncowki gumowo- 
-lateksowe-30zt. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nie- 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt list 
rejestrowany priorytetowy - 1 8 
zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wzmacniacz KF 1,8-28 MHz. 

Wykonany za wschodniq 
granicq. Konstrukcja na dwoch 
lampach GK-71 solidna, emisja 
okoto 1 KW. Cena atrakcyjna do 
mocy, mozliwa lekka negocjacja 
ceny — 2300 zt. 

Orzeszkow. 

Tel. 607 669 235. 

E-mail: kliqu@o2.pl 


Yaesu 857 D KF/6 m/2 m/70 
cm, odblokowany TX 1 ,8^170 


MHz, wiqc moze nadawac w pa- 
smie CB takze na wstQgach, 
DSP2, 100 W, 200 pamiqci, 
posiada bardzo duzo funkcji, 
bardzo solidne wykonanaie, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQCi, posiada 
modulacja AM dla lotnictwa, 
mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowe, zapa- 
kowane, gwarancja, kultowe, 
bardzo solidne radio - 1 199 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6/2/70 cm, 
all mode, odblokowany nadajnik, 
TX 1 ,8-470 MHz, pracuje takze 
w pasmie CB i na wstQgach 
w zestawie, antena, zasilacz, 
mikrofon, akumulatory, pasek, 
mapa QTH, nowy, zapakowany, 
gwaranGja-2569 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Zasilacz 30 A, Maas SPS 250 
II z amperomierzem i woltomie- 
rzem, bardzo tadnie wykonany, 
podswietlane wskazniki, posiada 


szybkie zabezpieczenie prze- 
ciwzwarciowe i przeciqzeniowe, 
gniazdo do zapalniczki, nowy, 
gwarancja - 259 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Zamienig 

Dwa pojemniki na lampy 
do radiostacji RBM 1 oraz 
przektadniQ - skalQ od RBM 1 
zamieniQ na inny sprzgt. 

Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


ZamieniQ magnetoton ZK 140T 
na inny sprzgt. Lodz. 

Tel. 692 667 873 


ZamieniQ radiator Al o wymia- 
rach 50 x30 cm na inny sprzgt 
lub sprzedam. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 

Inne 

EchoLinkTorun 4 m Band 

SP7SZC-L 70,260 MHz/2 m 
Band SQ2YC-L 144,975 MHz, 
przy autostradzie Al . Info QRZ. 
pi SQ2YC. Zapraszamy. Torun. 
E-mail: sq2yc@tlen.pl 



Niewielki jednokanatowy 
oscyloskop serwisowy 
HPS140i 






540zt 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W oferci# po&iadamy radiostacj* amatocvM#, motvkle, lotnkz# oru profajonain*. Konstrukcf* tradycyjr** oru SDR 
( Software Defined todfo). Tunery ant enow* manvelne i autexnatyezne. MJk/ofony. gloiniki oraz zertawy 

tluJunkum. AiiUtiif, nuiiaurituauiM akutMili dU lutikgu i«liuij|iwihiia. 


tel. CM 2 376 - 82 - 27 , kom. 604 - 544 - 449 , 604 - 797-410 
Jrsteimy autoryiowanym dealerem firm 


Sklep intemetowy 
www.ten-tech.pl 


FlexRadio Systems, Maos. Ten-Tec. WlnRadto. AirNav Systems, Hell Sound 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

A- Czedci do CB Radia A «f* 

.?♦ 

www.hcsta.com.pll 


tei 48 364 09 46 





Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail; info® ercomer.com tel. 790 792 927 

II 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagajqcych 

-Zaawansowane odbiomiki radiowe i nastuchowe 

- Urz^dzenia i osprz^t dla krotkofalowcow 

- Skanery szerokopasmowe |f II n 

- Radia int^m^tow^ r 

-Anteny 





GENERALITY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 


CG ANTFNNA 


szczegoty dotyezgee reklam 
w Rynku i Gietdzie; 
tel. 22 257 84 60 


PPHU 



PRECTOR 



Hrma 'PRECTOR jest producentem anten 
dla stuzb profesjonalnych (straz pozarna, 
stuzba zdrowia, ochrona, Lasy Paristwowe). 

W ofercie anteny: 

■ Kolineametrojelementowe 3x5/8 -AK3/2 F-148-173 MHz 

■ Kolinearne dwuelementowe 2x5/8 - AB5/8-2E F-148-173 MHz 

■ Pionowe 1x5/8- AB5/8-49 pasmo 49 MHz 

Firma PRECTOR zajmuje siQ produkcjq anten od 25 lat. Anteny 
produkowane przez firmQ charakteryzujq siQ solidnym i profe- 
sjonalnym wykonaniem i gwarantujq bezawaryjne dzialanie przez 
wiele lat. Anteny technologicznie opracowane i produkowane 
przez firmQ PRECTOR. 

Firma wykonuje anteny wylqcznie na zamowienie. Kazda antena 
jest indywidualnie wykonana i zestrojona na cz^stotliwosc podan^ 
przez zamawiaj^cego. 

Kontakt e-mail: prector@wp.pl 
tel. 601 63 75 57 
Kazimierz Obuchowicz 


(((©))) -u- a 

antennas 

wwmlcBfiliinj mjisxom 

v'anteny drutowe KF 




v'baluny, 
ununy 

Sczqsci i akcesoria 
do anten 



Nie znalaztes anteny, jak$ chcesz? 

Zadzwori albo napisz, wykonamy j$ dla Ciebie 

e-mail: lcantennas@gmail.com • tel.: 00421915182614 


14 in1S»” 



14 m 12; 

EDUKACYJNY 

ROBOT SOLARNY 


Robot moze bye przeksztalcony 
w kazdy z 14 model!. 

Zabawka zawiera elementy, ktbre 
sprawiaja, ze robot moze poruszati si^ 
zarbwno po ladzte jak i na wodzic. 

SOLAR TOYS 14W1 

36,0021 





Dog- Dot Zomtote-bot Roly poly-Dot 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 

Zapras 2 amy do zapoznania s»$ z petn* otena zesiawdw solarnych: 
http7/sklep.avT.pl/caiegofy/2abawVI-solarne 


Quaaru-oot 



Tygiel lutowniezy CT-41C 

• regulacja temperatury od 200 od 430°C 

• moc 400W 

• masa wsadu 2300g 

sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 
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dipol.com.pl 

j iPrzewod konraiT^Tny 

zgodny ze standardem dass A, 

Tri-Shield DIPOLNET IKlasa A 

zgodny z wymagania mi 
rozporz^dzenia WITBiGM, 

Dla budownictwa zbiorowego zamieszkania zgodny 

miedziany rdzeh 1,02 mm, 

i MTBiGM. Przebadany przez Laboraiorium Badai 

niska ttu mien nose. 

Urz^dzen Tele ko mun i kacyj nyc h Instytutu t^znosti 

znakoinite dopaiowanie, 

wWarszawie. 

wysoka skutetznosc ekranowania 
(w wi^kszosti zakresu spelnia 

nr kai_: E1220 

wymog dass A+), 


min 77% pokryde oplotem 

1 Krakow, ul. Cieptowniaa 40, tel.: 12 644 29 13 

dipol.com.pl/trishield 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 


Telelony. telelaksy: PANASONIC,. SIEMENS, 

Cyfrowe centrale teleloniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelelony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelelony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telelony ISDN 



Sygnalizacyjna 


• 3 kolory swiecenia: biaty, zielony, czerwon 

• zrodto swiatla: dioda o mocy 1W 

• metalowa obudowa 

• dtugosc ok 15cm 

• zasilanie 3xAAA 


ka LED 


Pico'S 


1178730 

61 , 20 * 


Profesjonalna skrzynka narzedziowa 22 cale 



HURT-DETAL- RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7. 
tel./faks 089 527 22 78 

www.proFkom.olsztyn.pl 


ANTENY KOMUNIKACYJNE 

HF . VHF . UHF- CBftAOlO- WiFi ■ GPS ■ GSM ■ LTE - DVS-T 





^rntfti^rrrt 'Intm , SyttrftHin * 






* .. - mwo* — 






Firm* oferuje: 

• sprz^t radiokomunitocyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
I com, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zl^cza 

- wzmacniacze 

- za silacze 

• pelny asortyment radii CB i anten 

nejlepsrych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radioteiefony PMR 

• l^cznosc na motocykle, 

quady i zaglowki Q 

ICOM 



KENWOOD 


HURTOWNtA - SKIER SERWIS 

% C.L V ftU 3CM36 Krakow, ul Narvik 23. teLfakv 12 262 26 46 
1H kom 606 434 67? e-mail ski<tii<*tHtad pi 

SktapwtematowyWWW.tEltdd.pl Wyiyfej do firm • odborcow indpMdtMlnycn 
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RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTEIMY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 




Ctlibrl DDC 
Odbiwnik KF 

CoIib nDDC 

Odbiornik SDR 
z bezposredni^ 
przemian^ 
A/C i zl^czem 
Ethernet 

✓Zakres odbioru 9 kHz - 55 MHz 

✓ Z probkowaniem harmonicznym i filtrem anty- 
zwierciadlanym osi^gany zakres do 800 MHz 

✓Wskaznik panoramiczny do 62,5 MHz 

✓ Dwa rownolegte odbiorniki o pasmach do 312 kHz 

✓ Dekoduje wszystkie typowe emisje USB, LSB, GW, 
FM, WFM, AM, S-AM... 

✓ Wbudowany przetgczany ttumik 20 dB 

✓Wspotpracuje z dodatkowymi programami deko- 

dujgcymi (konieczny VAC) 

✓ Udost^pnianie danych IQ innym programom 

✓ Ztgcze sieciowe do potgczenia z siecig LAN lub 
bezposrednio z PC (wymagane 100 MB/s lub 1 
GB/s) 

✓ Siedem dowolnie definowalnych sygnatow do 
przetgczania preselektora lub przetgcznika anteno- 
wego 

✓Wejscie dla generatora odniesienia 10 MHz 

✓W komplecie program „ExpertSDR” dla Window- 
sXP Windows 7 i 8 takze dla 64-bitowego Linuksa 
Ubuntu, w przygotowaniu takze dla MacOS 

✓ Gniazdo SMA, w komplecie przejsciowka na PL 

✓ Niski pobor mocy ponizej 5 W, w komplecie 
zasilacz 5 V 


Cena: 

Colibri DDC SDR. 


649,- € J 


Kfcuaktoiy wzihy 


TECHNOLOGIES 


EQ -8 

S 8-kanatowy korektor^ 
nadawanego 
dzwigku tuszuj^cy I 
stabe strony mikrofonu" 

✓ Zapewnia to lepszq zrozumiatosc 
i szanse przebicia siQ w ttoku albo petniejszy dzwiQk 
w wieczornych spotkaniach na pasme 80 m 

S Eliminator odgtosdw otoczenia 

✓ Moze bye stosowany z prawie wszystkimi 
mikrofonami o dowolnych impedancjach i z prawie 
wszystkimi radiostaejami 



EQ-8. 


.349,- € 



EQ Plus 


S 2-kanafowy korektor 
ly'Regulowany kompre- 
sor dzwi^ku 

✓ Regulowany ekspander dla ttumienia odgtosow 
otoczenia 

✓ 3 wyjscia dla 3 radiostaeji bez koniecznosci przet^- 
czania kabli 

✓ Do pracy samodzielnej lub jako uzupetnienie do EQ-8 

EQ Plus 449- € 

Kable-przejsciowki dla Icoma/ 

Kenwooda/Yaesu po 30- € 


MMinilBl S;DR 


WSA/v— 4 b» 

QPOCHE .05 







✓ Najwyzszej klasy transceiver SDR, moc do 1 00 W! 

✓ 1 6-bitowy przetwornik AC (ANAN 1 0EE - 1 4 bitow) 

✓ Modulacja: SSB, AM, FM, CW, emisje cyfrowe 
✓TX: 160-6 m, RX: 10 kHz do 55 MHz 



S Modele A NANI OODE i ANAN200DE sq wyposazone w 
dwa przetworniki 16 bitowe, co umozliwia jednoczesne 
korzystanie z wielu odbiornikow z roznymi antenami. 
Pozwalato na zrdznicowany odbior. 

Ceny: 

ANAN-10E 1995 - C 

ANAN-10EE 1298.- C 

ANAN-100E 2995, -€ 

ANAN-100DE 3995, -€ 

ANAN-200DE 4945, -€ 


WiMo Antennen und Elektronik GmbH *Am Gaxwald 14 *76863 Herxheim 
Telefon (0 72 76) 9 66 80 • Fax (0 72 76) 96 68 11 
e-mail: info@wimo.com • www.wimo.com 


Nie ponosimy odpowiedzialnosci za omytki, bl§dy drukarskie i zastrzegamy mozliwosc zmian. Ceny detaliezne z podatkiem VAT, porto dodatkowo 





Jezeli prenumerujesz wi?cej nlz jedno z ponlzszych aasoplsm... 


qpB.~ssaa»* AUDIO Dorri CShera 

PRStographer Elektronik 

Qitarzysta UVE SAtjj cMg&ie, m.technik 


0 CZYM LEKAR2E 
Cl NIE POWIEOZA 


^peikusista Phot^h^P 

r adio IS 


...to znaezy, ze jest os Cztankiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miosi<(c bozptatnych archiwaliow czasopism z oforty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytulu, a Prenumerator 5 - 4 nunnery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduj^ si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktuj si? i Dzialem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bezplatny numer archiwalny wybranego aasopisma. 

E-mail: prenumerata#avtpl, tel.: 22 2578422. 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 



Wpraw to w ruch. Proste TnechanizTTiy dla 
wynalazcow, majsterkowiczow i artystow 

Podr^cznik majsterkowicza! 

Kazdy majsterkowicz marzy o zbudowaniu 
maszyny, kt6ra moze byd wprawiana w ruch. 
Kola z^bate, przekiadnie, nap^dy to kluczowe 
elementy, obok ktbrych iaden pasjonat 
majsterkowania nie przejdzie oboj^tnie! Jezeli 
chcesz poznad skuteczne techniki ruchomego 
Iqczenia cz^ci, jezeli chcesz zbudowad 
maszyny wprawianq w ruch, to trafileS na 
rewelacyjn^ ksiqzk^, kt6ra wprowadzi Ci$ w 
Swiat mechanizmdw. 


Arduino 

did poczatkuj4cych 


Koltrjny krofc 



Dustyn Roberts 
stron 344, cena 59 zl 


KS-1 501 01 


ATduino dla poczqtkujqcych. 

Kolejny krok 

Arduino - mala plytka oogromnym potencjale 
- otworzyla swiat elektroniki dla szerokiego 
grona pasjonatow, ktorym pozwolila wreszcie 
zrealizowac wymarzone projekty. Blyskawicznie 
zdobyla ogromnq popularnosc, na co szybko 
zareagowal rynek - pojawilo si$ mndstwo 
dodatkowych akcesoriow, instrukcji i ksiqzek. 
Wsrod tych ostatnich na szczegolnq uwag^ 
zaslugujq publikacje autorstwa Simona Monka. 



Simon Monk 
stron 240, cena 39 zl 


KS-1 50300 


Czujniki dla pocz^tkuj^cych. Poznaj 
otaczaj^cy Ci^ swiat za pomoc^ elek- 
troniki, Arduino i Raspberry Pi 

Zdobqdi informacje na temat Swiata ze- 
wn^trznego! 

Arduino oraz Raspberry Pi to plytki, kt6re 
sprawily, ze swiat elektroniki stal si$ dost^pny 
dla wszystkich. Z ich pomoq kazdy amator 
moze sprawnie zrealizowac projekt, o ktdrym 
marzyl od zawsze. Fantastyczne mozliwoSci 
oraz latwoSd, z jakq mozna je wykorzystac, 
przyczynrly si$ do ich ogromnej popularnokL 
Jezeli jednak chcesz zbudowad bardziej 
wyrafinowany uklad, b^dziesz potrzebowac 
informacji oSwiecie zewn^trznym. Dostarczq 
Ci ich czujniki! 

Kimmo Karvinen, Tero Karvinen 
stron 128, cena 35 zl 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - wwmsklep.avt.pl 




Elektronika. Leksykon kieszonkowy 

Elektronika jest ws 2 $dzie - dzi^ki niej kazdego 
dnia robimy zakupy, bawimy si$, komuniku- 
jemy i przemieszczamy. Mniej lub bardziej 
zaawansowane technicznie urzqdzenia 
elektroniczne otaczajq nas ze wszystkich stron. 
Wkraczajq rowniez w te dziedziny zycia, w 
ktorych jeszcze niedawno nawet nie utmieliSmy 
sobie ich wyobrazic. 


Schamatv 
GlaktronicznG 
i GlGktryczriG 

Prze'jVQcjnikdla 

porz.fltkiijFicych 


Leksykon kieszonkowy, prostym i zrozumialym 
j^zykiem prezentuje najwazniejsze wielkosci 
i jednostki elektryczne, wprowadza w swiat 
zjawisk fizycznych lezqcych u podstaw dzia- 
lania rozmaitych urzqdzen oraz przedstawia 
zasady funkcjonowania ukladow elektrycznych 
i elektronianych. 


► : i 

KS-1 40805 


Witold Wroteki 
stron 1 68, cena 27 zl 


Schematy elektroniczne i elektryczne. 
Przewodnik dla poczqtkujqcych 


Zawsze marzyles o zbudowaniu wtasnego 
ukladu elektronicznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, bys przystqpil do dzieta! Jesli 
jednak setki linii, dziwnych znaczkow i opisow 
przyprawiajq. Ci$ o zawrot glowy i masz pro- 
blem z odczytaniem schematu ukladu elektro- 
nicznego, koniecznie zajrzyj dotej ksiqzki! 


$ 

Uktady 

elektroniczne 

w praktytr 


Dzi$ki niej blyskawicznie nauczysz si$ czytac 
schematy elektryczne i elektroniczne. Juz za 
chwil$ rozroznienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczego stanie si$ dla Ciebie 
bulk^ z maslem. Zobaczysz, jak wyglqdajq na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 



KS-1 30800 


Stan Gibilisco 
stron 1 92, cena 37 zl 


Uktady elektroniczne w praktyce 

Zastanawiales si$ kiedyS, co sprawia, ze 
mozesz rozmawiac przez telefon komorkowy? 
Ciekawilo Ciq, jak dziala telewizor? Chciales si$ 
dowiedziec, dlaczegokuchenka mikrofalowa 
jest w stanie tak szybko podgrzewac potrawy? 
A moze myslales nad tym, jak to mozliwe, 
ze komputer tak doskonale ractei sobie z 
przetwarzaniem danych? Wszystko to jest 
mozliwe d 2 i§ki elektronice, stosunkowo mlodej 
dziedzinie nauki, ktora nieslusznie uchodzi za 
skomplikowanq i trudnq do opanowania. 

Aby dowiedziec si$, co sprawia, ze otaczajqce 
nas urzqdzenia majq okreslone wlasciwosci, 
trzeba poznac zasady dzialania ukladow 
elektronianych, a do tego niezb^dna jest 
odpowiednia ksiqzka. 


Witold Wrotek 
stron 120, cena 25 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 




KS-1 41 101 

Elektronika. Od prak- 
tyki doteorii. Kolejne 
eksperymenty 
Charles Platt 
stron 400, cena 79 zl 


KS-24051 1 

Bezpieaehstwo 
telekomunikacji. 
Praktyka i zarzqdzanie, 
Roger J. Sutton 
stron 304, cena 61 zl 


KS-240201 

Podstawy cyfrowych 
system ow 

telekomunikacyjnych, 
Krzysztof Wesolowski 
stron 364, cena 49 zl 


KS-221203 

Komputerowe systemy 
pomiarowe, 
Waldemar Nawrocki 
stron 260, cena 42 zl 


KS-1 41 100 

Domowe systemy audio, 
Marek LeSniewicz 
stron 564, cena 89 zl 


KS-991 133 

Elektronika. 
Wiedziec wi^cej, 
John Watson 
stron 448, cena 46,70 zl 


KS-230401 

Podstawy elektroniki 
cyfrowej, 

Jozef Kalisz 
stron 492, cena 48 zl 


KS-280101 

Anteny mikrofalowe. 
Technika i Srodowisko, 
Roman Kubacki 
stron 280, cena 51 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostqpne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksiggamia WysyJkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilo66 

egz. 

Zam6wione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynosz^ 1 5 Z\ 




Zamawiaj^cy: 

2 

3 

4 

imi^ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: - :-.■■■■■■ 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

ll FAKTURAVAT nrNiP piecz^d 


Ksi^zki S3 dostarczane poczt^ - wystarczy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 



AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 


A# 


cel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 


.<c° handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlow^ i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog^ ulec zmianie. 














AVT PSE - Pakiet Startowy Elektronika 



kulftfonin 






; ktronJ 




Elementy pakietu: 


Wysokie] jakosci lutownica elektryczna kolbowa 25W/230V 
Podstawka pod lutownic^ z g^bk^ czyszczqc$ 

Kalafonia aktywna utatwiajqca lutowanie 
Cyna 1 mm we fiolce 

Szczypce tn^ce boczne ze stali narz^dziowej nierdzewnej 
3 zestawy do samodzielnego montazu: 

- AVT720 Bf^kitno biaty mrygacz 

- AVT721 Klaskacz - akustyczne zdalne sterowanie 

- AVT793 Generator dzwi^kow alarmowych 
Pudetko zbiorcze 





kod handlowy: AVTPSE 

80 zt 



-A/T 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest wiodqcqorganizacjq, skupiajqcqosoby zainteresowane roznymi formami tqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla 

rozwoju wtasnego i dobra spotecznego. PZK dba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej wPolsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych 

technikami radiowymi wobec instytucji panstwowych i organizacji spofecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 


Witam. Mam nadziej^, ze udato si$ Warn odpoczqc wte minone 
wakacje. Pourlopowac troche zdala od domowej szarej codziennosci 
i powylegiwac w stoncu nad jakqs ciept$ czystq wodq. Wraz z nowym 
rokiem szkolnym rozpoczyna s\q nowy sezon weterze - mam nadzie- 
j$, ze owocny dla wszystkich. 

Zapraszam do niniejszego numeru „Krotkofalowca Polskiego", 
w ktorym m.in. dokonczenie wczesniej urwanego sprawozdania Paw- 
la SP7TEV i jego opis wydarzen ztegorocznego Ham Radio. 



Vy 73! Remi SQ7AN 


„ K rot kofa low iec Polski"- organ prasowy ZG PZK od 1928 roku 
Wydawca: ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 

Redakcja: 

Remigiusz Neumann SQ7AN, sq/a n @ pzk.o rg. p I 
JanuszPaterak SQ3PJQ sq3pjq@pzk.org.pl, 

Sekretariat ZG PZK: 

ul. Modrzewiowa 25,85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: skr. poczt. 54, 

85-613 Bydgoszcz 13 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, www.pzk.org.pl 
Konto bankowe: 33 1440 12150000 00000195 0797 

Central ne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK: 

- Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes PZK, sp7cbg@pzk.org.pl 

- Piotr Skrzypczak 5P2JMR- wiceprezes PZK, sp2jmr@pzk.org.pl 
-Jan Dqbrowski SP2JLR — wiceprezes PZK, sp2jlr@pzk.org.pl 
-Tadeusz Pamifta SP9HQJ - sekretarz PZK,funkcja - sekretarz 

generalny, sp9hqj@pczta.fm 

- Bogdan Machowiak SP3IQ - skarbnik PZK, zastfpca Prezesa ds. 
finansowych, sp3iq@pzk.org.pl 

- Zbigniew Mqdrzyriski SP2JNK - czlonek Prezydium, zastfpca 
Prezesa ds. sportowych, sp2jnk@interia.pl 

- Jerzy Gomoliszewski SP35LU - czlonek Prezydium, zastfpca 
Prezesa ds. mfodziezy i szkolenia, sp3slu@wp.pl 

Gtowna Komisja Rewizyjna: 

- Henryk Jegta SP9FHZ - przewodniczqcy GKR, sp9fhz@gmail.com 

- Marcin Skora SQ2BXI — wiceprzewodniczqcy GKR, bxi@interia.pl 

- Mirosfaw Razny SP4MPG - sekretarz GKR, sp4mpg@wp.pl 

- Przemystaw Kurpisz SP3SL0 — cztonek GKR, sp3slo@konin.lm.pl 

- Zdzis+aw Sieradzki SPIN — czlonek GKR, sp1ii@wp.pl 
Inne funkcje przy ZG PZK: 

- Konsultant-koordynator przemiennikow analogowych i cyfro- 
wych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com 

- Konsultant-koordynator wfzlow APRS PZK:Tomasz Pyda 
SP8NCG, sp8ncg@wp.pl 

Award Manager PZK: 

Joanna Karwowska SQ2LIC, sq2lic@interia.pl 

ARDF Manager: 

Krzysztof Jaroszewicz SQ5ICY, krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 

IARU-MS Manager: 

Jan Szostak SP9BRP, sp9brp@wp.pl 

Contest Manager: 

Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. J^cznosci Kryzysowej PZK 
(EmCom Manager): 

Rafaf Wolanowski SQ6IYR, sq6iyr@o2.pl 
z-ca Hubert Anysz SP5RE, 

VHF Manager: 

Piotr Szotkowski SP5QAT, pkukf@pzk.org.pl 

QTH Manager: 

Grzegorz KrakowiakSPITHJ, sp1thj@mierzyn.eu 

Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0, sp3amo@pzk.org.pl 

Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl 

KF Manager PZK: 

Marek Kulinski SP3AM0, sp3amo@pzk.org 

Oficer t^anikowy IARU-PZK: 

Pawef Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl 

Administrator portalu i systemow informatycznych PZK: 

Zygmunt Szumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl 

ARISS Kontakt Koordynator: 

Krystian Gorski SQ2KL, 

Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK: 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Sufkowskiego 21,05-825 
Grodzisk Mazowiecki, Skype: spSbld 

Od listopada 2007 zmiany czf stotl iwosci nadawania: niedziela 
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. ProgramTV 
o krotkofalowcach„Krotkofalowcy Bis" www.videoexpres.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 
nadesfanych tekstow. Redakcja nie ponosi od powiedzial nosci za 
tresc ogtoszeri i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania 
reklam, ktore mogq bye kontrowersyjne lub naruszac prawa osob 
trzecich, w tym czyteln ikow. 


Konferencja pierwszego 
Regionu IARU, cz. 2 

W trakeie Koncowej Sesji Plenarnej doko- 
nano wyboru nowych wtadz 1 . Regionu IARU. 
W sktad Komitetu Wykonawczego 1. Regionu 
wybrane zostaly nast^pujgce osoby: 

- Przewodniczqcy: Don Beattie, G3BJ; 

- Wiceprzew.: Faisal Al-Ajmi, 9K2RR; 

- Skarbnik: Eva Thiemann, HB9FPM; 

- Sekretarz: Dennis Green, ZS4BS; 

- Cztonkowie: Thilo Kootz, DL9KCE; David 
Court, E 13 10; Oliver Tabakovski, Z32TO; 
Ivan Stauning, OZ7IS; Ranko Boca, 403A 

Dokonano wyboru miejsca kolejnej Kon- 
fereneji Generalnej 1. Regionu IARU wroku 
2017. W pierwszym gtosowaniu najwi^cej 
gtosow otrzymata kandydatura serbskiego 
Nowego Sadu. Druga byta kandydatura 
niemieckiego Wild bad Kreuth. Obie kandy- 
datury w pierwszym gtosowaniu nie uzy- 
skaty jednak wymaganej wi^kszosci gtosow. 
Trzecie miejsce w pierwszej turze zaj^ta 
kandydatura irlandzkiego Dublinu. Wdru- 
gim glosowaniu zdecydowanie zwyci^zyta 
kandydatura bawarskiego Wildbad Kreuth. 

Piqtek 26.09.201 4 

W piqtek 26 wrzesnia 2014 r. organizatorzy 
zaprosili uezestnikow Konferencji General- 
nej na wycieczk^. W ramach tej wycieczki 
odwiedzilismy patac rumunskiej krolowej 
Marii zlokalizowany wBaltchiku oraz ruiny 
twierdzy Kariakla. 

Wieczorem w restauraeji Arabella w Al- 
benie odbyta si§ kolacja pozegnalna. Warto 
odnotowac tez, ze wczasie trwania kon- 
ferencji pracowata staeja okolicznosciowa 
LZ14IARU. Ze wzgl^du na ograniczenia 
antenowe whotelu staeja byta aktywna na 
pasmach od 7 MHz i wyzej. Karty okolicz- 
nosciowe b^d^ rozsytane wszystkim kore- 
spondentom przez kolegowz BFRA. 


Wnioski koncowe 

Konferencja Generalna 1. Regionu IARU 
byta waznym wydarzeniem dla srodowiska 
krotkofalarskiego. Udziat delegatow PZK 
w Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU 
przyniost szereg korzysci dla naszej organi- 
zacji. W przekonaniu delegatow PZK - naj- 
wazniejsze z nich to: 

- nawiqzanie osobistych kontaktow zkrot- 
kofalowcami zagranieznymi, 

- ustalenie wizyt VHF Managerow zkrajow 
EU na Zjazdach PKUKF, 

- zapoznanie si$ zproblemami stoj^cymi 
przed organizaejami w innych krajach, 

- uczestnictwo w nieformalnych spotka- 
niach grup dyskusyjnych (rozmowy do- 
tyczyty m.in. sytuacji, kiedy wjednym 
kraju dziata wi^cej niz jedna organizaeja 
krotkofalarska); 

- zapoznanie si^ ze szczegotami organiza- 
cyjnymi konferencji mi^dzynarodowych 
tej skali; 

- mozliwosc zorganizowania jednej zkolej- 
nych Konferencji Generalnej 1. Regionu 
IARU w Polsce (takie zadanie delegaci PZK 
uwazajqza realne). 

W rozmowach zdelegatami z innych 
krajow delegaci PZKstyszeli wiele pozytyw- 
nych opinii dotyczqcych przyrostu czton- 
kow w Pol skim Zwiqzku Krotkofalowcow. 
Pozytywnie tez komentowano obecnosc 
delegatow PZK na minionej Konferencji 
Generalnej i ich aktywnosc w pracach Ko- 
mitetow iGrup Roboczych. Delegaci PZK 
byli rozpoznawalni ze wzgl^du na ich ak- 
tywnosc. 

Delegaci PZK stojq na stanowisku, ze 
Polski Zwi^zek Krotkofalowcow powinien 
podjqc starania o zapewnienie udziatu 
delegatow PZK wkolejnych Konferencjach 
Generalnych 1. Regionu IARU. 

TomaszClepielowskl SPSCCC-sekremPolskiego 'Klubu UKF 
PoweilQknmki SP7TEV- oficetiqanikowylARU - PZK 
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Friedrichshafen 2015 
Cz^sc 1 


Krotkofalarskie targi Ham Radio 2015 
odbyty si$ wdniach 26-28.06.2015, trady- 
cyjnie we Friedrichshafen wNiemczech, 
a byta to ich 40. - jubileuszowa edycja. 
W sktad tegorocznej reprezentacji Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow na wspomnia- 
nej imprezie wchodzili nast^pujqcy koledzy: 
Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes Zarzqdu 
Gtownego PZK, Marek Bury SP1 JNY - Mana- 
ger PZKds. Kompatybilnosci Elektromagne- 
tycznej (EMC), Tomasz Ciepielowski SP5CCC 
- Sekretarz Polskiego Klubu UKF, Leszek 
Przybylak SP6CIK - Krajowy Weryfikator 
DXCC i Prezes Oddziatu Terenowego PZK 
nr 1 1 w Opolu, Krzysztof Gaudnik SP7W- 
ME - Manager ds. tqcznosci Kryzysowej 
(EmCom) todzkiego Oddziatu Terenowego 
PZK nr 1 5, oraz Pawet Zakrzewski, SP7TEV - 
Oficertqcznikowy IARU-PZK. 

Zgodnie zprzyj^tq wiele lat wczesniej 
i wyprobowan^ praktykq, cata ekipa re- 
prezentujqca PZK na miejscu zjawita si$ 
wdzieri poprzedzajqcy otwarcie imprezy, 
tj. w dniu 25.06.201 5 - w czwartek. 

Ogolny wyglqd stoiska naszej organiza- 
cji zostat nieco zmodyfikowany wporow- 
naniu do lat poprzednich, zastosowano 
dodatkowe elementy wystroju - plansze 
ilustrujqce dzieje PZK od momentu utwo- 
rzenia Zwiqzku az do czasow obecnych, 
ktore spotkaty si§ ze sporym zainteresowa- 
niem osob zwiedzajqcych. 

W trakcie catosci imprezy przed stawi- 
ciele PZK odbyli wiele rozmow z osobami 
reprezentuj^cymi roznorodne krotkofa- 
larskie organizacje i zrzeszenia funkcjo- 
nujqce wramach poszczegolnych krajow 
oraz kr^gi o mi^dzynarodowym zasi^gu 
dziatania, uczestniczyli takze w roznych 
posiedzeniach roboczych gremiow spe- 
cjalistycznych, wtym rowniez wspotkaniu 
ogolnym reprezentantow przedstawicieli 
1. Regionu Mi^dzynarodowego Zwiqzku 
Krotkofalowcow (IARU). 

W czasie uroczystosci otwarcia wdniu 
26.06.2015 (piqtek) jubileuszowej - 40. 
edycji Mi^dzynarodowej Wystawy Krotko- 
falarskiej Ham Radio, koledzy Jerzy SP7CBG 
oraz Pawet SP7TEV przekazali organiza- 
torom imprezy gratulacyjny grawerton, 
w podzi^kowaniu za wieloletniq promo- 
cj§ krotkofalarstwa wswiecie (relacja ztej 
uroczystosci jest dost^pna wj^zyku nie- 
mieckim na portalu DARC pod podanym 
adresem - na prawym zdj^ciu wspomniany 
grawerton zrqk Jerzego SP7CBG odbiera 
Klaus Wellmann - Dyrektor Messe Frie- 
drichshafen GmbH). 

Rowniez wdniu 26.06.2015 koledzy Je- 
rzy SP7CBG, Marek SP1JNY i Pawet SP7TEV 
wzi^li udziat we wspomnianym spotkaniu 
przedstawicieli stowarzyszen cztonkow- 
skich 1. Regionu IARU, ktorego goscmi byli 
takze cztonkowie Rady Administracyjnej 
IARU (Tim Ellam VE6SH - Przewodnicz^cy, 
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Ole Garpestad LA2RR - Wiceprzewodni- 
czqcy, Rod Stafford W6ROD - Sekretarz), 
Prezes ARRL - Kolezanka Kay Craigie N3KN, 
a takze przedstawiciele innych organizacji 
reprezentujqcych 2. i 3. Region IARU. 

Gtownym prelegentem by! Kol. Don 
Beattie G3BJ - Przewodniczqcy Komitetu 
Wykonawczego 1. Regionu IARU, ktory 
przypomniat zadania stowarzyszen czton- 
kowskich 1. Regionu - zarowno te ogolne, 
wynikajqce wprost z Konstytucji 1 . Regionu 
i zapewniajqce ci^gtosc prac dotyczqcych 
przysztosci krotkofalarstwa (obejmujqce 
brak dziatania wbrew interesom srodowi- 
ska radioamatorskiego oraz IARU, a takze 
odpowiednie reprezentowanie interesow 
srodowiska krotkofalowcow na teryto- 
rium wlasnego kraju), zadania dookreslone 
szczegotowo podczas warsztatow, ktore 
miaty miejsce w trakcie Konferencji Gene- 
ralnej 1. Regionu IARU Varna-Albena we 
wrzesniu 2014 r. (m.in. dziatania zmierza- 
jqce do rozwoju ruchu krotkofalarskiego, 
reprezentowanie srodowiska przed kra- 
jowymi instytucjami regulacyjnymi oraz 
innymi organami paristwowymi, dziatania 
na rzecz swoich cztonkow, zach^canie do 
aktywnosci weterze, w tym przeprowa- 
dzanie szkoleri i egzaminow, rozwijanie 
zdolnosci do tqcznosci kryzysowej, uczest- 
nictwo w pracach IARU - ze szczegolnym 
uwzgl^dnieniem ochrony widma radiowe- 
go, obejmujqcej rowniez dziatania na rzecz 
zapewnienia kompatybilnosci elektroma- 
gnetycznej EMC, prowadzonej na forum 
krajowy m i mi^dzynarodowym, w potqcze- 
niu zzapewnieniem finansowej stabilnosci 
funkcjonowania wtasnych organizacji). 
Don G3BJ uwypuklit zadania pozostajqce 
wgestii IARU: opracowywanie stanowisk 
przed ktadanych wramach Regionalnych 
Organizacji Telekomunikacyjnych/RTO (np. 
CEPT, ATU itp.) oraz stowarzyszen czton- 
kowskich tej organizacji, okreslanie kie- 
runkow dziatan w ramach Komitetow C4 
(ds. KF) i C5 (ds. UKF), Komitetu ds. Sto- 
sunkow Zewn^trznych (ERC), Konferencji 
Generalnych Regionow itp., prezentowanie 
wypracowanych stanowisk krajowy m wta- 


dzom regulacyjnym, ktore przedktadajq je 
wramach RTO celem implementacji, lub 
przed ktadajqje pod obrady Swiatowej Kon- 
ferencji Radiokomunikacyjnej/WRC. Don 
podkreslit, ze scista wspotpraca z krajowymi 
organami regulacyjnymi (cz^sto zrozni- 
cowanymi funkcjonalnie) moze zaowoco- 
wac przyznaniem dla stuzby amatorskiej 
dodatkowego widma radiowego, a scista 
(i stale rozwijana) wspotpraca ze strony 
stowarzyszen cztonkowskich IARU ztymi 
organami powinna przede wszystkim doty- 
czyc starannego zarzqdzania tym widmem 
(w potqczeniu zewentualnq mozliwosciq 
uczestnictwa przedstawiciela srodowi- 
ska krotkofalarskiego w pracach delegacji 
na WRC), jak rowniez spraw zwiqzanych 
zwydawaniem licencji amatorskich. Jako 
przyktady wspomnianej wspotpracy po- 
dano udziat przedstawicieli organizacji 
krajowych w roznorodnych spotkaniach 
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dot. zarzqdzania widmem cz^stotliwo- 
sci, bezposrednie (state i dorazne, w razie 
potrzeby) telefoniczne kontakty osobiste 
zosobami odpowiedzialnymi wodpowied- 
nich urz^dach za dan^tematyk^, uczestnic- 
two w posiedzeniach zespotow roboczych 
w ramach prac prowadzonych na forum 
RTO/WRC. Przewodniczqcy Komitetu Wy- 
konawczego 1. Regionu IARU podkreslit, 
ze aktywna wspotpraca ze strony stowa- 
rzyszen cztonkowskich IARU nie da si$ ni- 
czym innym zastqpic, a dziatania powinny 
bye rownolegle ukierunkowane rowniez 
na wspieranie stanowiska IARU (w scistej 
wspotpracy z ERC), pomimo wszystkich 
mozliwych do zaistnienia przeszkod (np. 
„mala waga" srodowiska krotkofalarskiego 
dla regulatora, niewystarczajgcy przeptyw 
informaeji, brak worganizaeji osob zdol- 
nych do wspotpracy z regulatorem itp.). 

Don G3BJ wspomnlat rowniez o zasad- 
niezym znaezeniu zagadnienia rozwoju 
standardow poza IARU, tj. o wspotpracy 
z krajowymi organami ds. standaryzaeji 
(w Polsce jest to Polski Komitet Normali- 
zacyjny/PKN), zktorych pochodzq przed- 
stawiciele gremiow swiatowych: CISPR, 
CENELEC oraz ETSI. Prelegent podkreslit, 
ze zbioreze stanowisko IARU na szczeblu 
mi^dzynarodowym moze bye wspiera- 
ne wytqcznie poprzez silnie umocowane 
propozycje pochodzqce z poszczegolnych 
szczebli krajowych. Nalezy przypomniec, 
ze w ramach tej dziedziny wspotpracy - 
w biezqcych pracach czynnie uezestniezy 
kol. Marek Bury SP1JNY - Manager Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofa lowco w ds. Kom- 
patybilnosci Elektromagnetycznej (EMC), 
ktory pozostaje w statym kontakeie z kol. 
Thilo Kootzem DL9KCE - Przewodniczq- 
cym Komitetu C7 (ds. EMC) 1. Regionu 
IARU i jednoczesnie cztonkiem Komitetu 
Wykonawczego 1. Regionu. Jako przy- 
ktady stowarzyszeri cztonkowskich IARU, 
gdzie wspotpraca z krajowymi organami 
regulacyjnymi w powyzszyeh dziedzinach 
funkcjonuje doskonale, a wr^cz modelo- 
wo - podano IRTS w Irlandii oraz VERON 
wHolandii (organizaeje te wspdtpracuje* 


z organami regulacyjnymi wswoich kra- 
jach od wielu lat (do biezqcych kontaktow 
roboczych w ramach poszczegolnych dzie- 
dzin przydzielone sq okreslone osoby), pro- 
wadzqc prace w sposob usystematyzowany 
iz ukierunkowaniem na cele strategiezne 
w dtuzszej perspektywie czasowej - zarow- 
no w ramach spraw krotkofalarskich o cha- 
rakterze og6lnym,jaki wzakresie EMC). 

Z kolei Thilo DL9KCE szczegotowo o mo- 
wit specyfik^ prac prowadzonych w ramach 
Komitetu C7 (ds. EMC) 1. Regionu IARU, 
przyblizajqc szczegoty dziatan realizowa- 
nych wzakresie kompatybilnosci elek- 
tromagnetycznej na szczeblu 1. Regionu 
IARU oraz krajowych i mi^dzynarodowych 
gremiow standaryzacyjnych. Thilo wspo- 
mniat, ze w niedalekiej przesztosci dziatania 
dotyczyty przede wszystkim domowych 
urzqdzen PLC (ponizej 30 MHz), urzqdzeri 
fotowoltaicznych, oswietlenia typu LED 
oraz telewizorow plazmowych. Aktualnie 
do najwazniejszych biezqcych zagadnieri 
nalezy zaliezye dost^powe (ponizej 30 
MHz) oraz domowe urzqdzenia PLC (30— 
87,5 MHz), zatwierdzenie limitow dla urzq- 
dzen fotowoltaicznych, nowe aspekty dot. 
uzytkowania oswietlenia typu LED, urzq- 
dzenia multimedialne, bezprzewodowe 
urzqdzenia energetyezne, aw przysztoscl 
istotne b$dq z kolei zagadnienia dot. sieci 
VDSL+ oraz G. fast. Prowadzqcy tq cz$sc 
prezentaeji podkreslit, ze w dziatania dot. 
problematyki standaryzaeji oraz kompa- 
tybilnosci elektromagnetycznej powinny 
bye zaangazowane, w perspektywie ak- 
tywnosci kilkuletniej, osoby posiadajqce 
doswiadezenie wdziedzinie KF (EMC) oraz 
posiadajqce tatwosc komunikaeji i wyraza- 
nia wtasnych argumentow (szczegolnie na 
forum publieznym), wpotqczeniu zdobrq 
znajomosciq j^zyka angielskiego - w scistej 
wspotpracy z Komitetem C7 1. Regionu 
IARU. Komitet ten m.in. koordynuje dziata- 
nia, deleguje przedstawicieli 1. Regionu na 
wtasciwe spotkania uzgodnieniowe, opra- 
cowuje rozne dokumenty robocze, pomaga 
stowarzyszeniom cztonkowskim 1. Regionu 
przekona^ krajowe organy standaryzacyjne 


do zmian postulowanych z korzysci^ dla 
stuzby amatorskiej oraz zapewnia wtasciwy 
przeptyw info rmaeji. 

W trakeie wspomnianej prezentaeji ma- 
terial uzupetniajqcy przedstawit kol. Hans 
Blondeel Timmerman PB2T - Manager ds. 
zarz^dzania widmem cz^stotliwosci i pel- 
nomocnik Komitetu Wykonawczego 1. Re- 
gionu IARU, awystqpienie dotyczyto prac 
przygotowawczych zwi^zanych z rozpatry- 
waniem przez Swiatowq Konferencji Ra- 
diokomunikacyjn^ w 201 5 roku (WRC-15) 
punktu nr 1.4 agendy, zawieraj^cego pro- 
pozycji ewentualnego przyznania stuzbie 
amatorskiej alokaeji wpasmie 5250-5450 
kHz, na zasadzie drugorz^dnosci - zgodnie 
z Rezolucjq COM 6/12 (WRC-12), co wyma- 
ga poparcia ze strony administraeji co naj- 
mniej 10 krajow, jakkolwiek propozyeja ta 
moze zostac zablokowana przez grupi co 
najmniej 6 krajow (sprawa wymaga zatem 
scistej wspotpracy krajowych organizaeji 
krotkofalarskich z organami administraeji 
wtasnych paristw - wzakresie uzyskania 
zapewnienia poparcia dla przedtozonego 
pod obrady Konferencji tzw. wspolnego 
(w ramach CEPT) stanowiska europejskiego 
-ang. European Common Proposal/ECP). 

Catosc podsumowat kol. Dave Court 
EI3IO - cztonek Komitetu Wykonawczego 
1. Regionu IARU odpowiedzialny za cato- 
ksztalt prac zwiqzanych z reprezentowa- 
niem 1. Regionu IARU na forum mi^dzyna- 
rodowym wzakresie zarzqdzania widmem 
cz^stotliwosci radiowych, a w osobnym 
wystqpieniu niezwyklq wag$ lobbing u pro- 
wadzonego na szczeblu krajowym - ma- 
jgeego przetozenie na dziatania na forum 
WRC - podkreslit takze Tim VE6SH. 

W trakeie przedmiotowego spotkania 
omowione zostaty m.in. takze wst^pne za- 
tozenia techniczno-organizacyjne kolejnej 
Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU, 
ktora odb^dzie si$ we wrzesniu 2017 roku 
w Landshut k. Monachium (kol. Steffen 
Schoeppe DL1 ATE - Prezes Zarzgdu DARC). 
Na zakonezenie, Tim VE6SH odebrat z rqk 
Jerzego SP7CBG pamiqtkowy grawerton 
zokazji jubileuszu 90-lecia IARU. Nalezy 
rowniez wspomniec, ze w ramach upami^t- 
nienia jubileuszy organizaeji krajowych 
- grawerton na okoliczno^ 65-lecia DARC 
otrzymat ze strony przedstawicieli PZK tak- 
ze Steffen D LI ATE. 

W tym samym dniu Krzysztof SP7WME 
wziqt z kolei udziat w spotkaniu pt.„Sied 
9N1 - Grupa operatorska sieci tqcznosci 
kryzysowej w Nepalu", a w ramach prowa- 
dzonej w trakeie przedmiotowego spo- 
tkania dyskusji Krzysztof zwrocit uwag§ 
uezestnikow na zagadnienie dyscypliny 
radiowej, prac§ koordynatora, znaezenie 
operatora asystujgcego oraz podawania 
znakow nadawey danego QTC (zapomina 
o tym wielu operatorow). 

W dniu 27.06.2015 (sobota) Pawet 
SP7TEV wziqt udziat wtrzech innych po- 
siedzeniach roboczych. Jednym z nich byto 
Mi^dzynarodowe Spotkanie Mlodziezy, 
ktore zainaugurowat kol. Thomas von Grote 
DL60E - cztonek Zarz^du DARC, a prowa- 
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dzlty kolezanki: Lisa Lendeers PA2LS - Prze- 
wodniczqca Grupy Roboczej ds. Mlodziezy 
1. Regionu IARU oraz Annette Coenen 
DL6SAK - Kierownik Referatu DARC ds. 
Szkolenia i Mlodziezy. 

W pierwszej czesci spotkania (gtowny 
referent: Lisa PA2LS) omowiono biezqce 
dzialania Grupy, tj. promocje Dnia Dziec- 
ka weterze (Kids Day) - organizowane- 
go wstyczniu i w czerwcu kazdego roku, 
realizacje corocznych spotkan miedzyna- 
rodowych wtrakcie imprezy Ham Radio, 
przyznawanie nagrody 1. Regionu IARU za 
dzialalnosc krotkofalarskq wsrod mlodziezy 
(Ham Youth Award), dqzenie do wzrostu 
liczby koordynatorow ds. mlodziezy (repre- 
zentujqcych krajowe organizacje krotkofa- 
larskie) oraz do intensyfi kacji dzialan promo- 
cyjno-medialnych (PR) wzakresie propago- 
wania dzialan skierowanych do srodowiska 
mlodziezowego, oraz realizacje corocznych 
przedsiewziec w ramach YOTA (ang. Young- 
sters On The Air - Mlodziez w Eterze): letnie- 
go obozu mi^dzynarodowego igrudniowej 
akcji dyplomowej (and. December YOTA 
month - Grudzien miesiqcem YOTA) - obej- 
mujqcej aktywnosc stacji obslugiwanych 
przez mlodych operatorow, pracujqcych 
pod znakami z sufiksem„YOTA"). 

Prowadzqca wspomniala, ze w ramach 
grudniowej akcji YOTA 2014 pracowalo 35 
stacji okolicznosciowych (z Europy, Afryki, 
Azji oraz Karaibow), a w ramach edycji 201 5 
mi^dzynarodowego obozu YOTA (organi- 
zowanego we Wloszech przez organizacje 
ARI) zaplanowano udzial 75 uczestnikow 
z 22 krajow. Nadmieniono takze, ze po raz 
pierwszy wimprezie tej uczestniczq przed- 
stawiciele krajow pozaeuropejskich, azor- 
ganizowano jq bez wykorzystania srodkow 
finansowych z Komisji Europejskiej, co dalo 
mozliwosc polozenia wiekszego nacisku na 
typowo krotkofalarskie elementy program u 
calego przedsiewziecia (inicjatywa YOTA 
ma nowq strong internetowq (ad res: www. 
ham-yota.com), ktorej autorami sq Kole- 
dzy Yentel ON3YH oraz Robin ONL11943). 
Z kolei wdrugiej czesci spotkania poin- 
formowano o wdrazanych nowych dziala- 
niach programowych: ukierunkowanie na 
dzialania szkoleniowe oraz Mlodziezowy 
Program Kontestowy (ang. Youth Contest 
Programme/YCP). W ramach YCP, mlodzi 
krotkofalowcy ze stowarzyszeri czlonkow- 
skich 1. Regionu IARU bedq zapraszani do 
udzialu wzawodach miedzynarodowych 
- przy wykorzystaniu czolowych stacji kon- 
testowych w roznych krajach (czesto pobyt 
wkraju przyjmujqcym bedzie pierwszq ich 
wizytq wdanym panstwie), co umozliwi 
efektywnq wymiane doswiadczeh pomie- 
dzy mlodymi operatorami z kraju bedqcego 
gospodarzem imprezy a goscmi z krajow 
uczestniczqcych. Jako przyklady czolowych 
stacji kontestowych, gotowych do uczest- 
nictwa wprogramie, podano nastepujqce 
stacje: 9A1A, 9A1RBZ, 403A, SK3W, ES5TV. 
Planuje sie, ze ekipe uczestnlkbw poszcze- 
golnych tur imprezy stanowic bedzie grupa 
6 mlodych o pe rato row-go sc i - pochodzq- 
cych z roznych krajow, oraz 6 mlodych ope- 


ratorow z kraju petniqcego role gospodarza 
(akceptowane bedq wszystkie poziomy do- 
swiadczenia w pracy kontestowej), a pierw- 
sza edycja odnosnego programu zostanie 
zrealizowana jesieniq 2015 oraz latem 2016 
roku (w pierwszym roku - jedne zawody na 
danej stacji, Iqcznie - 4 edycje zawodow), 
jako przedsiewziecie ocharakterze ekspe- 
rymentalnym. 

W dalszej czesci spotkania kol. Nikola 
Percin 9A5W (b. czlonek Komitetu Wy- 
konawczego 1. Regionu IARU) dokonal 
prezentacji krotkofalarskich dzialan skie- 
rowanych do mlodziezy realizowanych 
w ramach aktywnosci chorwackich stacji 
kontestowych 9A1 A i 9A1 RBZ, przy scislej 
wspolpracy zChorwackim Klubem DX- 
-owym (Hrvatski DX Klub). Dzialalnosc obu 
stacji koncentruje sie na uczestnictwie 
wzawodach iorganizacji zajec szkolenio- 
wych (obejmujqcych przygotowania do eg- 
zaminow na licencje oraz szkolenia dosko- 
nalqce), ze szczegolnym ukierunkowaniem 
na mlodziez (wspomniano oaktywnym 
udziale obu stacji wszkolnym programie 
ARISS (ang. Amateur Radio on the Interna- 
tional Space Station), w ramach ktorego 
nawiqzywane sq Iqcznosci krotkofalarskie 
z miedzynarodowq stacjq kosmicznq). Przy 
udziale zespolow skladajqcych sie wduzej 
mierze z mlodych operatorow - obie stacje 
osiqgajq czolowe wyniki wzawodach mie- 
dzynarodowych, a na szczegolnq uwage 
zasluguje pierwsze miejsce zajete przez 
stacje 9A1A wzawodach CQ WW RTTY 
2014, kiedy to po raz pierwszy w sklad 
ekipy wchodzilo dziewiecioro mlodych 
krotkofalowcow w wieku 15-18 lat (3 YLs 
oraz 6 OMs). Wdzialaniach obu stacji biorq 
rowniez udzial mlodzi operatorzy spoza 
Chorwacji. Prelegent wspomnial takze, ze 
prowadzone dzialania przyniosly wymier- 
ne efekty, w ramach ktorych obecnie 39% 
Chorwackiego Klubu DX-owego stano- 
wiq osoby w wieku 15-18 lat! W ramach 
wnioskow natury ogolnej Nikola 9A5W 
nadmienil rowniez, ze dzisiejsza mlodziez 
nie jest zainteresowana wylqcznie komu- 
nikacjq przez telefony komorkowe i Inter- 
net, a krotkofalarstwem naprawde mozna 
j 4 zainteresowac jako ciekawym hobby, 
jednak nie wystarczy tu wylqcznie pokaz 
„czystego krotkofalarstwa" (a doktadniej 
- samej pracy w zawodach) i wskazane 
jest zastosowanie „kontestowej otoczki" 
w ramach imprez typu obozowego (bardzo 
wazny jest aspekt miedzyludzki takich 
przedsiewziec), z wykorzystaniem scislej 
popularyzacji naszego hobby w szkolach 
(wazne jest przy tym wsparcie nauczycieli, 
niekoniecznie bedqcych krotkofalowcami, 
jako osob„pierwszego kontaktu"- zache- 
cajqcych do uczestnictwa w pierwszym 
„spotkaniu promocyjnym"). Prowadzqcy te 
czesc prezentacji wspomnial takze o go- 
towosci do przyjecia na stacji 9A1A ekip 
skladajqcych sie z przedstawicieli stowarzy- 
szen czlonkowskich 1. Regionu IARU (r6zne 
rodzaje zawodow) - w ramach pierwszej 
edycji programu YCP wlatach 2015/2016, 
a takze w latach kolejnych. 


INFORMACJA 

PRASOWA 

Szkolne Iqcznosci ARISS - zaproszenie 
dla szkol kandydujqcych 

Szkoly zainteresowane edukacyjnq rozmo- 
wq w kosmosie zastronautq/kosmonau- 
tq na pokladzie Miedzynarodowej Stacji 
Kosmicznej sq zaproszone do zlozenia 
wniosku. 

W ramach ARISS-Europa zgloszenia ze szkol 
w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie 
bedq zbierane przez trzy miesiqce: luty, 
marzec i kwiecien 2016. 

Formularz zgloszeniowy jest dostepny na 
stronie pod podanym adresem: 

www.ariss-eu.org/schoolcontacts.htm 

Prosze pobrac formularz z pkt. 2) z lewej 
bocznej kolumny na stronie. Aplikacje nale- 
zy przekazac pocztq elektronicznq (e-mail) 
na ad res: 

school.selection.manager@amsat.it 

Wraz z wnioskiem, szkola proszona jest 
o przedstawienie projektu edukacyjnego 
ukierunkowanego na przestrzen kosmicz- 
nq. 

Wnioski bedq rozpatrywane wmaju 2016. 
Szkoly zostanq wybrane do Iqcznosci ra- 
diowej ARISS zastronautq lub kosmonau- 
tq na pokladzie Miedzynarodowej Stacji 
Kosmicznej wnastepnym roku szkolnym, 
w okresie: luty - czerwiec 201 7 r. 

Projekt edukacyjny bedzie jednym zglow- 
nych kryteriow wyboru. 

Wiecej szczegolow mozna znalezc tutaj: 

www.ariss-eu.org/schoolcontacts.htm 

Dziekuje za przekazanie tej informacji do 
zainteresowanych szkol. 

Gaston Bertels, 0N4WF, PrzewodniczqcyARISS-Europe 
Armand.Budmowski, SP3QFE- MentorMISS-Europa 
Ttum.: PawelZakrzewskl, SP7TEV-OficertqcznikowylARU 
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\V OSTATN1M CZASIE ODESZLI 
OD NAS NA ZAWSZEI 

SP7MGG Czeslaw Szcz$sniak s.k. 
SP6TRU Bogdan Rajczakowskis.k. 
81*06.1 FI Beknard Korczynski , BIERNT ' s jc 
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